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Service-Information 

Fullen Sie die folgenden Felder aus, damit Sie im Bedarfs- 
fall (z. B. bei Flotline-Anfragen) jederzeit darauf zuriickgrei- 
fen konnen: 

Modell: FAX-T102, FAX-T104, FAX-T106 
(Markieren Sie, welches Modell Sie besitzen) 
Seriennummer:* 

Gekauft am: 

Gekauft bei: 

* Die Seriennummer finden Sie an der Ruckseite des Ge¬ 
rates. Bewahren Sie dieses Flandbuch und den Kaufbe- 
leg sorgfaltig als Nachweis fur den Kauf des Gerates auf. 

Registrieren Sie Ihr Produkt unter: 

http://www.brother.com/registration 

Das Faxgerat ist fur den Betrieb am analogen Schweizer 
Netz vorgesehen. Verwenden Sie fur den Anschluss des 
Gerates an das Telefonnetz nur das mitgelieferte 2-adrige 
analoge PSTN Brother original Faxanschlusskabel. 

Wichtiger Hinweis 

Brother macht darauf aufmerksam, dass dieses Gerat nur 
in dem Land, fur das es gepruft wurde, richtig arbeitet. 
Brother ubernimmt keine Garantie fur den Anschluss des 
Gerates an offentliche Telefonnetze in anderen Landern, 
fur die das Gerat nicht zugelassen wurde. 

Zu diesem Handbuch 

Das Handbuch wurde unter der Aufsicht von Brother In¬ 
dustries Ltd. erstellt und veroffentlicht. Es enthalt die tech- 
nischen Angaben und Produktinformationen entsprechend 
dem aktuellen Stand vor der Drucklegung. Der Inhalt des 
Handbuches und die technischen Daten des Produktes 
konnen ohne vorherige Ankundigung geandert werden. 
Die Firma Brother behalt sich das Recht vor, Anderungen 
bzgl. der technischen Daten und der hierin enthaltenen 
Materialien vorzunehmen. Brother ubernimmt keine Haf- 
tung bei offensichtlichen Druck- und Satzfehlern. 

Kundeninformation 

Brother Hotline : 0900 900 484 (bis 2 Min 0.12 Fr./Min, da- 
nach 3.-Fr./Min) 

Internet : www.brother.ch 

E-Mail : support@brother.ch 


©1996-2004 Brother Industries, Ltd. 




Sicherheitshinweise 

Das Faxgerat sicher verwenden 

Bewahren Sie diese Hinweise zum Nachschlagen sorgfaltig auf. 
Beachten Sie diese Hinweise besonders, bevor Sie Wartungs- und 
Reinigungsarbeiten am Faxgerat vornehmen. 

A WARNUNG 


A 

Im Innern des Gerates befinden 
sich unter hoher Spannung ste- 
hende Elektroden. Losen Sie 
daher den Telefonanschluss 
und ziehen Sie den Netzstecker 
aus der Steckdose, 
bevor Sie das Gerat reinigen. 

ffl 

A 

Fassen Sie den Netzstecker 
nicht mit nassen Oder feuchten <. 

Handen an, um einen Strom- 
schlag zu vermeiden. 

^><r 

a ^ 

A 

Wahrend des Betriebs werden 

einige Teile im Inneren des ‘Pl§i8l|§?^\ 

Gerates sehr HEISS! Seien Sie 

bitte vorsichtig und beruhren Sie / 

diese Teile erst, nachdem sich ' |i'- f 

das Gerat abgekuhlt hat. ► 


A WARNUNG 


■ Das Faxgerat muss an eine geerdete, jederzeit leicht zugangli- 
che Netzsteckdose angeschlossen werden, damit es schnell 
vom Netz getrennt werden kann. Um im Notfall die Stromver- 
sorgung vollstandig zu unterbrechen, muss der Netzstecker ge- 
zogen werden. 

■ Beruhren Sie keine Telefonleitungen Oder Endgerate, die nicht 
Oder nicht richtig isoliert sind, solange sie noch an das Telefon- 
netz angeschlossen sind. Installieren Sie Fax- und Telefonan- 
schlusse nicht bei Gewitter. Installieren Sie Telefondosen nicht 
in feuchter Umgebung, wenn die Dosen nicht speziell dafur ent- 
wickelt wurden. 













Wichtige Sicherheitshinweise 

Bei Verwendung von Geraten mit Telefonfunktionen sollten 
die folgenden grundlegenden Sicherheitshinweise beachtet 
werden, um Brandgefahr, elektrischen Schlag und eine Ver- 
letzung von Personen zu vermeiden: 


<s> 


1. Verwenden Sie dieses Gerat nicht in der Nahe von Was- 
serquellen, wie Handwaschbecken usw. 

2. Verwenden Sie dieses Gerat nicht bei einem Gewitter, 
um die Gefahr von Blitzschlag zu vermeiden. 


3. Verwenden Sie das Gerat nicht, um in der Nahe austre- 
tendes Gas zu melden. 


4. Verwenden Sie nur das mit dem Gerat gelieferte Netzka- 
bel. 


BEWAHREN SIE DIESE SICHERHEITSHINWEISE 
SORGFALTIG AUF. 


Standortwahl 


Stellen Sie das Faxgerat auf eine ebene und stabile Flache, wie 
z.B. einen Schreibtisch. Der Standort sollte vibrations- und er- 
schutterungsfrei sein. In der Nahe sollte sich eine jederzeit leicht 
zugangliche, geerdete Netzsteckdose und eine Telefonsteckdose 
befinden. Achten Sie darauf, dass die Raumtemperatur zwischen 
10 °C und 35 Xf liegt. 

Vorsicht 

■ Stellen Sie das Faxgerat nicht in der Nahe von Warmequellen, 
wie Heizkorpern, Klimaanlagen, Kuhlschranken usw. und nicht 
in der Nahe von Wasserquellen (wie z.B. Waschbecken) Oder 
Chemikalien auf. 

■ Achten Sie darauf, dass das Faxgerat nicht direkter Sonnen- 
einstrahlung, extremer Hitze, Feuchtigkeit Oder Staub ausge- 
setzt ist. 

■ Schliessen Sie das Faxgerat nicht an Netzsteckdosen mit 
Schalter Oder Zeitschaltuhren an. 

■ Durch Stromunterbrechungen werden eventuell im Faxgerat 
gespeicherte Daten geloscht. 

■ Achten Sie darauf, dass an derselben Steckdose keine grosse- 
ren Gerate angeschlossen sind, die Stromunterbrechungen 
verursachen konnen. 

■ Stellen Sie das Faxgerat nicht in der Nahe von Storungsquel- 
len, wie z.B. Lautsprechern Oder der Feststation eines schnur- 
losen Telefons, auf. 
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Fax senden 

Automatisch senden 

1 . Legen Sie das Dokument 
(bis zu 10 Seiten) mit der 
zu sendenden Seite nach 
unten in den Dokumen- 
teneinzug. 

2 . Geben Sie die Faxnum- 
mer fiber die Zifferntasten, 
die Ziel-, Kurzwahl Oder 
den Tel-lndex ein (siehe 
Gespeicherte Rufnum¬ 
mer wahlen). 

3 . Drucken Sie Fax Start. 

Rufnummern speichern 

Zielwahl 

1 . Drucken Sie Menu/Set, 

6 , 1 . 

2 . Drucken Sie die Zielwahl- 
taste, unter der Sie die 
Nummer speichern moch- 
ten. 

3 . Geben Sie die Rufnum- 
mer ein (bis zu 20 Stellen) 
und drucken Sie dann 

Menu/Set. 

4 . Geben Sie - falls 
gewunscht - fiber die Zif¬ 
ferntasten einen Namen 
ein (bis zu 15 Zeichen) 
und/oder drucken Sie 
Menu/Set. 

5. Wahlen Sie mit ▲ Oder ▼ 
die Rufnummernart und 
drucken Sie Menu/Set. 

6 . Drucken Sie Stop/Exit. 

Kurzwahl 

1 . Drucken Sie Menu/Set, 

6 , 2 . 

2 . Geben Sie die zweisteilige 
Kurzwahl ein, unter der 
Sie die Nummer spei¬ 
chern mochten (00-99) , 
und drucken Sie dann 
Menu/Set. 


Kopieren 

Geben Sie die Rufnum- 
mer ein (bis zu 20 Stellen) 
und drucken Sie dann 
Menu/Set. 

4 . Geben Sie - falls 
gewunscht - fiber die Zif¬ 
ferntasten einen Namen 
ein (bis zu 15 Zeichen) 
und/oder drucken Sie 
dann Menu/Set. 

5. Wahlen Sie mit ▲ Oder T 
die Rufnummernart und 
drucken Sie Menu/Set. 

6 . Drucken Sie Stop/Exit. 

Gespeicherte 

Rufnummer wahlen 

Zielwahl 

1 . Legen Sie das Dokument 
mit der zu sendenden Sei¬ 
te nach unten in den Do- 
kumenteneinzug. 

2 . Drucken Sie die Zielwahl- 
taste, unter der die ge- 
wiinschte Rufnummer 
gespeichert ist. 

3 . Drucken Sie Fax Start. 

Kurzwahl 

1 . Legen Sie das Dokument 
mit der zu sendenden Sei¬ 
te nach unten in den Do- 
kumenteneinzug. 

2 . Drucken Sie Search 
(FAX-T102) bzw. 
Search/Mute (FAX-T104 
und FAX-T106), dann # 
und geben Sie anschlies- 
send die zweisteilige 
Kurzwahl ein, unter der 
die Rufnummer gespei¬ 
chert ist. 

3 . Drucken Sie Fax Start. 

Tel-lndex 

1 . Legen Sie das Dokument 
mit der zu sendenden Sei¬ 
te nach unten in den Do- 
kumenteneinzug. 


1 Kurzanleitung zum Faxen / 

3 . 




2 . Drucken Sie Search 
(FAX-T102) bzw. 
Search/Mute (FAX-T104 
und FAX-T106) und geben 
Sie dann uber die Ziffern- 
tasten den ersten Buch- 
staben des Empfanger- 
namens ein. 

3 . Wahlen Sie mit ◄ Oder ► 
den gewunschten Namen 
aus. 

4 . Drucken Sie Fax Start. 

Kopieren 

Einzelne Kopie anfertigen 

1 . Legen Sie das Dokument 
mit der zu sendenden Sei- 
te nach unten in den Do- 
kumenteneinzug. 

2 . Drucken Sie zweimal 
Copy/Reports. 

Mehrfach sortiert kopieren 

1 . Legen Sie das Dokument 
mit der zu sendenden Sei- 
te nach unten in den Do- 
kumenteneinzug. 

2 . Drucken Sie 
Copy/Reports. 

3 . Geben Sie die gewunsch- 
te Anzahl Kopien mit den 
Zifferntasten ein (bis zu 
99). 

4 . Drucken Sie Menu/Set. 

5 . Wahlen Sie mit ▲ Oder ▼ 
die Einstellung Sortiert 
und drucken Sie dann 

Copy/Reports. 

Anrufbeantworter 

(nur FAX-T106) 

Ansage aufnehmen 

1 . Drucken Sie Menu/Set, 

8, 4. 

2 . Wahlen Sie mit ▲ Oder ▼ 
die Einstellung tad- 
Ansage, und drucken Sie 
dann Menu/Set. 


3 . Wahlen Sie mit ▲ Oder ▼ i 
die Einstellung Aufneh¬ 
men? und drucken Sie 
dann Menu/Set. 

4 . Nehmen Sie den Florerab 
und sprechen Sie eine An¬ 
sage auf. 

5 . Legen Sie den Florer auf. 

Anrufbeantworter 

einschalten 

Drucken Sie (5) , bis die 
Taste leuchtet. 

Anrufe abhoren 

1 . Drucken Sie 

Play/Record. 

2 . Drucken Sie i-*< , urn die 
Nachricht noch einmal zu 
horen. 

Mit gelangen Sie zur 
nachsten Nachricht. 

3 . Drucken Sie Stop/Exit. 

Fax drucken 

1 . Drucken Sie 

Play/Record. 

2 . Nach Wiedergabe der ge- 
sprochenen Nachrichten, 
drucken Sie 1. 

Nachrichten loschen 

Anrufe einzeln loschen 

1 . Drucken Sie 

Play/Record. 

2 . Drucken Sie nach den bei- 
den kurzen Tonen Erase. 

3 . Drucken Sie 1. 

4 . Drucken Sie Stop/Exit. 

Alle Nachrichten loschen 

1 . Drucken Sie Erase. 

2 . Wahlen Sie mit ▲ Oder T 

Alle Anr. losch?, 
AlleDok. losch? Oder 
Alles loschen?, und 

drucken Sie dann 
Menu/Set. 

3. Drucken Sie 1. 
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Bedienungselemente und ihre 
Funktionen 


Zur Verwendung dieses Handbuches 

Am Anfang dieses Handbuches werden die Grundfunktionen des 
Faxgerates in einer Kurzanleitung erklart. Diese Kurzanleitung 
konnen Sie herausschneiden und fur alle Benutzerzuganglich ne- 
ben das Gerat legen. Nehmen Sie sich jedoch ein wenig Zeit, und 
lesen Sie auch die restlichen Teile dieses Benutzerhandbuches 
aufmerksam durch, um alle Funktionen des Gerates optimal nut- 
zen zu konnen. 

Auffinden von Informationen 

Schlagen Sie im Inhaltsverzeichnis nach. Das Handbuch ist the- 
matisch gegliedert, so dass Sie Informationen zu einem bestimmten 
Themenbereich schnell finden werden. Am Ende des Handbuches 
finden Sie ein ausfuhrliches Stichwortverzeichnis. Zum schnellen 
Nachschlagen von Funktionsnummern und Menufunktionen ver- 
wenden Sie die Funktionstabellen (siehe Seite 9). Wenn Sie ein- 
mal die Funktion einer Taste vergessen haben, sehen Sie einfach 
in der Funktionstasteniibersicht auf Seite 2 bzw. Seite 4 nach. 

Verwendete Symbole und Formatierungen 

In diesem Benutzerhandbuch werden spezielle Symbole verwen- 
det, die Sie auf wichtige Hinweise, Warnungen und Tipps aufmerk¬ 
sam machen sollen. Es wurden auch verschiedene Displayanzei- 
gen in den Text eingefugt und Tastennamen durch spezielle For¬ 
mate hervorgehoben, damit die Anleitungen und Hinweise leicht zu 
verstehen und auszufuhren sind. 

Fett Wird fur Namen von Tasten des Faxgerates ver- 

wendet 

Kursiv Hebt wichtige Punkte hervor und verweist auf an- 

dere Stellen im Benutzerhandbuch 
schrift Anzeigen, die im Display des Faxgerates er- 
scheinen 


a Warnungen und Vorsichtsmassnahmen zur Vermeidung von 
“ Verletzungen. 

Dieses Symbol weist auf die Gefahr von Stromschlag hin. 

© Vorsichtsmassnahmen, die beachtet werden mussen, um 
Schaden am Faxgerat zu vermeiden. 


Hinweise, wie auf eine bestimmte Situation reagiert werden 
EA sollte, und Tipps zur beschriebenen Funktion. 


0 


Falsche Einstellungen, Gerate und Funktionen, die nicht kom- 
patibel mit dem Faxgerat sind und daher nicht verwendet wer¬ 
den konnen. 
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Tasten und ihre Funktionen 
(FAX-T102 und FAX-T104) 

Die Funktionstastenfelder des FAX-T102 und FAX-T104 unter- 
scheiden sich nur geringfugig. 



O LC-Display 

Zeigt Funktionen, Bedienungshinweise und Fehlermeldungen 
an. 

© Zifferntasten 

Zum Wahlen und Speichern von Rufnummern und zur Eingabe 
von Funktionsnummern und Texten im Menu des Faxgerates. 

© R 

Innerhalb einer Nebenstellenanlage kann durch Drucken dieser 
Taste ein Anruf weitergeleitet werden Oder die Amtsholung er- 
folgen. 

© Tel 

Dient am FAX-T102 wahrend des Pseudoklingelns im F/T-Mo- 
dus zur Annahme eines Anrufes mit einem externen Telefon. 
Schaltet am FAX-T104 zwischen dem Horer und dem Lautspre- 
cher des Faxgerates urn. 

© Redial/Pause 

Wahlt die zuletzt gewahlte Nummer noch einmal an und fiigt 
beim Speichern von Rufnummern eine Wahlpause ein. 

© Search/Mute (FAX-T 104) / Search (FAX-T 102) 

Nach Drucken dieser Taste kann eine gespeicherte Nummer 
durch Auswahlen des Namens im alphabetisch sortierten Ruf- 
nummernverzeichnis Oder durch Eingabe einer Kurzwahl (z.B. 
#01) angewahlt werden. 

Am FAX-T 104 dient diese Taste auch zum Stummschalten des 
Horermikrofons. 

© Receive Mode 

Mit dieser Taste konnen Sie einstellen, wie Anrufe empfangen 
werden. 
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© Resolution 

Zum Wahlen der Auflosung fiir das Senden Oder Kopieren ei- 
nes Dokumentes. 

© Stop/Exit 

Zum Abbrechen einer Funktion und zum Verlassen des Funkti- 
onsmenus. 

© Fax Start 

Zum Starten einer Funktion, zum Beispiel eines Sendevorgan- 
ges. 

© Copy/Reports 

Wenn ein Dokument eingelegt ist: Zum Kopieren des Doku¬ 
mentes. 

Wenn kein Dokument eingelegt ist: Zum Ausdrucken von Be- 
richten und Listen. 

0 Zielwahltasten 

Zum Aufrufen von 4 unter diesen Tasten gespeicherten Ruf- 
nummern. 


0 Navigationstasten: 

Menu/Set 

Ruft das Funktionsmenu zum Einstellen von Funktionen auf 
und speichert im Menu gewahlte Einstellungen. 


% 


Oder 
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Zum Vor- und Zuruckblattern innerhalb einer Ebene im 
Funktionsmenu 


—Oder— 


zum Einstellen der Klingel- Oder Lautsprecher-Lautstarke 

—Oder— 


zur Auswahl einer Rufnummer im Telefon-lndex 
(alphabetisch sortiert). 

Zur Auswahl von Menus und Optionen innerhalb einer 
Menuebene 

— Oder — 

zur Auswahl einer Rufnummer im Telefon-lndex 
(numerisch sortiert). 


Bedienungselemente und ihre Funktionen 3 


oe 


Tasten und ihre Funktionen (FAX-T106) 



O LC-Display 

Zeigt Funktionen, Bedienungshinweise und Fehlermeldungen 
an. 


© Play/Record 

Zum Abhdren gesprochener Nachrichten, zum Ausdrucken ge- 
speicherter Faxe und zum Mitschneiden von Telefongespra- 
chen. 


© Zifferntasten 

Zum Wahlen und Speichern von Rufnummern und zur Eingabe 
von Funktionsnummern und Texten im Menu des Faxgerates. 

© R 

Innerhalb einer Nebenstellenanlage kann durch Drucken dieser 
Taste ein Anruf weitergeleitet werden Oder die Amtsholung er- 
folgen. 

© Speaker Phone 

Zum Telefonieren uber die Freisprecheinrichtung des Faxgera¬ 
tes. 

© Redial/Pause 

Wahlt die zuletzt gewahlte Nummer noch einmal an und fugt 
beim Speichern von Rufnummern eine Wahlpause ein. 

© Search/Mute 

Nach Drucken dieser Taste kann eine gespeicherte Nummer 
durch Auswahlen des Namens im alphabetisch sortierten Ruf- 
nummernverzeichnis Oder durch Eingabe einer Kurzwahl (z.B. 
#0 1) angewahlt werden. 

Diese Taste dient auch zum Stummschalten des Florermikro- 
fons. 

© Receive Mode 

Mit dieser Taste konnen Sie einstelien, wie Anrufe empfangen 
werden. 

© Resolution 

Zum Wahlen der Auflosung fur das Senden Oder Kopieren ei- 
nes Dokumentes. 
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© Stop/Exit 

Zum Abbrechen einer Funktion und zum Verlassen des Funkti- 
onsmeniis. 

© Fax Start 

Zum Starten einer Funktion, zum Beispiel eines Sendevorgan- 
ges. 

© Copy/Reports 

Wenn ein Dokument eingelegt ist: Zum Kopieren des Doku- 
mentes. 

Wenn kein Dokument eingelegt ist: Zum Ausdrucken von Be- 
richten und Listen. 

© Zielwahltasten 

Zum Aufrufen von 4 unter diesen Tasten gespeicherten Ruf- 
nummern. 

© Erase 

Zum Loschen von gesprochenen Nachrichten und Faxen. 

© | (Mikrofon) 

Zum Telefonieren uber die Freisprecheinrichtung. 

© © Digital TAD 

Zum Einschalten des Anrufbeantworters. Blinkt, wenn neue 
Nachrichten empfangen wurden. 

© Navigationstasten: 

Menu/Set 

Ruft das Funktionsmenu zum Einstellen von Funktionen auf 
und speichert im Menu gewahlte Einstellungen. 


* )> 

V oder 1 W 


Oder 

Zum Vor- und Zuruckblattern innerhalb einer Ebene im 
Funktionsmenu 

—oder— 

zum Einstellen der Klingel- Oder Lautsprecher-Lautstarke 

—oder— 

zur Auswahl einer Rufnummer im Telefon-lndex 
(alphabetisch sortiert). 

Zur Auswahl von Menus und Optionen innerhalb einer 
Menuebene 

— oder — 

zur Auswahl einer Rufnummer im Telefon-lndex 
(numerisch sortiert). 
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Bedienungselemente und ihre Funktionen 

■ Vorderansicht 


5 Dokumenten- 
stutze 

4 Netzkabel 

3 Faxanschluss- 
kabel 


2 Telefonhorer 
(nur FAX-T104 und 
FAX-T106) 


1 Telefonhorer-Kabel 
(nur FAX-T104 und 
FAX-T106) 



6 Papierstutze 


7 Papierzufuhr 

8 Dokumenten¬ 
fuhrungen 


10 Hebei zum 
Offnen des 
Gehause- 
deckels 


Nr. 

Bezeichung 

Beschreibung 

1 

Telefonhorer-Kabel 
(nur FAX-T104 und 

FAX-T106) 

Zum Anschluss des Horers 

2 

Telefonhorer 
(nur FAX-T104 und 

FAX-T106) 

Zum Telefonieren 

3 

Faxanschlusskabel 

Zum Anschluss des Faxgerates an das 
Telefonnetz 

4 

Netzkabel 

Zum Anschluss des Faxgerates an das 
Stromnetz 

5 

Dokumentenstutze 

Stutzt das in den Dokumenteneinzug ein- 
gelegte Dokument 

6 

Papierstutze 

Stutzt das in die Papierzufuhr eingelegte 
Papier 

7 

Papierzufuhr 

Legen Sie hier Papier ein 

8 

Dokumentenfuhrungen 

Stellen Sie die Dokumentenfuhrungen 
entsprechend der Breite des Dokumen- 
tes ein 

9 

Funktionstastenfeld 

Funktionstasten und LC-Display helfen 
beim Einstellen und Verwenden von 
Funktionen 

10 

Hebei zum Offnen des 
Gehausedeckels 

Drucken Sie diesen Hebei nach oben, urn 
den Gehausedeckel zu offnen 
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■ Riickansicht 



13 EXT.-Buchse 
12 Faxanschluss 


Nr. 

Bezeichung 

Beschreibung 

11 

Netzkabel-Anschluss 

Schliessen Sie hier das mitgelieferte 
Netzkabel an 

12 

Faxanschluss (LINE) 

Schliessen Sie hier das Faxanschlusska- 
bel an 

13 

EXT.-Buchse 

Flier kann ein externes Telefon Oder ein 
externer Anrufbeantworter iiber ein 
Kupplungsstuck angeschlossen werden 
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Benutzerfreundliche Bedienung 

Die Funktionen des Gerates werden entweder durch Tastendruck 
Oder in einem ubersichtlichen und leicht zu bedienenden Display- 
Menu eingestellt. 

Meniifunktionen 


Alle Menufunktionen werden nach dem gleichen Prinzip einge¬ 
stellt, so dass Sie schnell mit der Bedienung des Gerates vertraut 
sind. Das Display zeigt Ihnen jeweils Schritt fur Schritt an, was zu 
tun ist. 

Drucken Sie einfach Menu/Set, um das Funktionsmenu aufzu- 
rufen, und folgen Sie den Hinweisen im Display. 

Sie finden eine Clbersicht fiber die Menus und Funktionen sowie 
eine kurze Beschreibung der Einstellungsmoglichkeiten in den 
Funktionstabellen dieses Handbuches (siehe Navigationstasten 
und Funktionstabellen auf Seite 9). 



Funktionseinstellungen konnen einfach durch Eingabe der 
Menu- und Funktionsnummern mit Hilfe der Funktionstabellen 
geandert werden. 

Um zum Beispiel die Aufiosung auf Fein einzustellen: 
Drucken Sie Menu/Set, 3, 4 und wahlen mit ▲ Oder ▼ die Ein- 
stellung Fein. 

Drucken Sie noch einmal Menu/Set. 


Datenerhalt 

Nach einer Stromunterbrechung mussen Datum und Uhrzeit even- 
tueli neu eingestellt werden. Alle anderen Menueinstellungen blei- 
ben auch bei langeren Stromunterbrechungen erhalten, mit 
Ausnahme der Funktionen, die nur fur das aktuell eingelegte Do- 
kument giiltig sind, wie Kontrast, Ubersee-Modus etc. 
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Navigationstasten und Funktionstabellen 



<£jj> 

Funktionsmenu aufrufen 

Nachste Menuebene 
aufrufen 

Einstellung bestatigen 

3 ? 

Durch aktuelle Menuebene 
blattern 

% 

Eine Menuebene zuriick 

9 

Eine Menuebene vor 

Stop/Exit 

© 

Menu verlassen 


Drucken Sie Menu/Set, um das Funktionsmenu aufzurufen. 
Es werden dann nacheinander die 
folgenden Menus angezeigt. 

Drucken Sie: 

1 fur Grundeinstellungen 
—Oder— 

2 fur Empfangseinstellungen 

—Oder— 

3 fur Sendeeinstellungen 

—Oder— 

4, um Auftrage abzubrechen 

—Oder— 

5, um Auftrage zu unterbrechen 

—Oder— 

6, um Nummern zu speichern 

—Oder— 

7 fur Berichte-Einstellungen 

—Oder— 

8 fur Fernabfrage-Funktionen 
(nur FAX-T102 und FAX-T104) 

8 fur Anrufbeantwortereinstellungen 
(nur FAX-T106) 

—Oder— 

9 zur Melodie-Auswahl 
(nur FAX-T106) 

—Oder— 

0 fiir Extrafunktionen 


[T 4- dann SET ~| 

[l. Grundeinstell. ] 

[2 . Empf angseinst. ] 

[3 ■ Sendeeinstell. | 
[4 . Abbrechen? | 

[5 . Unterbrechen | 
[6. Urn, speichern] 

[7 . Berichte | 

[8 . Fernabf rage | 

(FAX-T102 und FAX-T104) 

[8 ■ Anrufb . -Einst ■) 

(FAX-T106) 

[9.Melodie | 

(FAX-T106) 

[0 .Extras ~| 


Sie konnen auch schnellerdurch die Menus blattern, indem Sie auf 
den Pfeil drucken, der in die gewunschte Richtung zeigt: ▲ Oder ▼. 
Durch Drucken von Menu/Set kann das jeweils im Display ange- 
zeigte Menu aufgerufen werden. Es wird dann die nachste Funk- 
tionsebene angezeigt. 

Drucken Sie ▲ Oder T, um die gewunschte Einstellung zu wahlen. 
Drucken Sie Menu/Set, um die gewahlte Einstellung zu speichern. 
Nachdem eine Einstellung geandert wurde, erscheint Ausge- 
fuhrt ! im Display. 
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Menunummer eingeben 

(Z.B. 1.1 fur Datum/Uhrzeit) 

—Oder— 




Wahlen Wahlen Speichern Beenden 


Haupt- 

Funktionen 

Mogliche Ein- 

Beschreibung 

Seite 

menu 


stellungen 




1. Datum/ 

— 

Datum/Uhrzeit fur Dis- 

20 


Uhrzeit 


playanzeige, gesendete 
Faxe und Berichte. 



2. Zeitum- 

Ein 

Zum schnellen Wechsel 

20 


stellung 

Aus 

zwischen Sommer- und 
Winterzeit. 



3. Abs . - 

— 

Absenderkennung (Na- 

21 

H 

Kennung 


me, Fax-Nr.) speichern, 


H 



die auf die gesendeten 


■P 

(0 



Faxe gedruckt wird. 


■rl 

4. Signalton 

Aus 

Zum Einstellen der Laut- 

22 

'S 


Leise 

starke des Signaltons. 


e 

3 


Laut 



0 

5. Anschluss- 

Normal 

Stellen Sie hier ein, wie 

24 

rH 

art 

Nebenstelle 

das Faxgerat ange- 




ISDN 

schlossen ist. 



6. Ton-/Puls- 

Ton 

Zum Einstellen des Wahl- 

24 


wahl 

Puls 

verfahrens. 



7.Display- 

Deutsch 

Zum Wahlen der Sprache 

20 


sprache 

Franzosisch 

Englisch 

der Display-Meldungen. 



1. Klingel- 

02-10 

Anzahl Klingelzeichen, 

44 


anzahl 

(FAX-T102 und 
FAX-T104) 

nach der ein Anruf im 
Fax-, Fax/Tel- Oder am 
FAX-T106 auch im 
TAD-Modus angenom- 


-P 


Klingelanzahl 

44 

77 

c 

■H 


(FAX-T106) 

men wird. 


<1) 

W 

2.F/T 

70 

Lange des Klingelns bei 

47 

O' 

Rufzeit 

40 

einem Telefonanruf im 


id 

(nur FAX-T102 

30 

Fax/Tel-Modus. 


& 

und FAX-T104) 

20 



w 

3. Fax- 

Ein 

Automatischer Faxemp- 

45 


Erkennung 

Auto (nur 

fang nach Annahme des 




FAX-T104 und 
FAX-T106) 

Aus 

Anrufs mit einem Telefon. 



Die werkseitigen Einstellungen sind fettgedruckt. 
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Menunummer eingeben 
(Z. B. 2, 4 fur Fernakt. -Code) 

— Oder — 


% is ^ %s#! JS 

Wahlen Wahlen Speichern Seenden 


Haupt- 

menii 

Funktionen 

Mogliche Ein¬ 
stellungen 

Beschreibung 

Seite 

2.Empfangseinst. 

(Fortsetzung) 

4. Fernakt. - 

Code 

Ein 

(*51, #51 am 
FAX-T102, 

*51, #51, *81 
am FAX-T104 
und FAX-T 1 06) 
Aus 

Zur manuellen Aktivie- 
rung/Deaktivierung des 
Faxgerates von einem 
externen Telefon aus und 
am FAX-T104 und 
FAX-T106 zurGe- 
sprachsweitergabe von 
einem schnurlosen Tele¬ 
fon zum Faxtelefon. 

49 

5. Auto 

Verkl. 

Ein 

Aus 

Zum Verkleinern eines 
Dokumentes beim Emp- 
fang, damit z.B. A4-Faxe 
inkl. Absenderkennung 
auf eine Seite gedruckt 
werden konnen. 

50 

6. Speicher- 
empf. 

Ein 

Aus 

Zum automatischen 
Speichern der empfange- 
nen Faxe bei Papierman- 
gel. 

51 

7. Akt iver 
Abruf 

Standard 

Schutz 

Zeitwahl 

Zum Abrufen eines Doku¬ 
mentes von einem ande- 
ren Faxgerat. 

59 

3.Sendeeinstell. 

1. Deckblatt 

Aktuelle Sending 
Ein 

Aus 

Drucken 

Sendet ein programmier- 
tes Deckblatt vor dem ge- 
sendeten Fax. 

36 

2. Deckbl. - 
Komm. 


Zum Speichern eines ei- 
genen Deckblatt-Kom- 
mentares. 

38 

3. Kontrast 

Auto 

Hell 

Dunkel 

Zum Senden eines ex- 
trem hellen Oder dunklen 
Dokumentes. 

32 

4.Auflosung 

Standard 

Fein 

S.Fein 

Foto 

Auflosung zum Senden 
eines Dokumentes fur 
jede Seite getrennt ein- 
stellen. 

33 

5. Ubersee- 
Modus 

Ein 

Aus 

Fur Ubersee-Ubertragun- 
gen. 

40 

6. Bedienerruf 
(am 

FAX-T102 
nur mit ex- 
temem Tele- 
fon) 

Ein 

Aus 

Drucken 

Urn nach dem Senden ei¬ 
nes Faxes den Empfan- 
ger ans Telefon zu rufen 
und zum Senden Oder 
Drucken einer Ruckruf- 
nachricht. 

39 


Die werkseitigen Einstellungen sind fettgedruckt. 
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Menunummer eingeben 
(z. B. 3, 7 fur Zeitwahl) 

— Oder — 


! Stop/Exit 

%£W %s W\ d® 

Wahlen Wahlen Speichern Beenden 


Haupt- 

Funktionen 

Mogliche Ein- 

Beschreibung 

Seite 

menu 


stellungen 




7. Zeitwahl 

— 

Senden eines Dokumen- 
tes zu einem spateren 

36 

H 



Zeitpunkt innerhalb von 


H _ 



24 Stunden. 







W 3 

8 . Passiver 

Standard 

Dokument fur den Abruf 

61 


Abruf 

Schutz 

eines anderen Gerates 


82 



vorbereiten. 


T3 o 





C LL 

<u ■— 

9. Sende- 

Aktuelle Sendung 

Das Faxgerat liest das 

34 

w 

speicher 

Ein 

Dokument zunachst ein 




Aus 

und sendet es dann aus 
dem Speicher. 


O'- 

— 

— 

Zum Abbrechen einer 

41 

a) 



programmierten, zeitver- 


o 

<D 



setzten Ubertragung 


M 



Oder eines Faxabrufs. 


C 

— 

— 

Zum Senden/Kopieren, 

41 

43 



wenn ein anderes Doku- 


a) 



ment fur das zeitversetz- 





te Senden Oder einen 


a) 

+j 

c 

D 

in 



Faxabruf im Einzug liegt. 



1. Zielwahl 

— 

Rufnummer als Zielwahl 
speichern, die dann ein- 

55 

G 



fach durch Driicken der 


u 

a) 



Zielwahltaste angewahlt 


43 

0 



werden kann. 


d) 

& 

w 

2 .Kurzwahl 


Rufnummer als Kurzwahl 
speichern, die durch das 
Driicken wenigerTasten 

56 

n 



angewahlt werden kann 


IX) 

3. Rundsende- 

— 

Gruppe zum Rundsen- 

57 


Grup 


den eines Faxes spei¬ 
chern. 



1. Sende- 

Ein 

Automatischer Ausdruck 

63 


bericht 

Aus 

eines Sendeberichts 


d) 



nach jeder Sendung. 


43 

2. Journal 

Nach 30 Faxen 

Intervall fur den automati- 

63 

■H 


Intervall:6 Std 

schen Journalausdruck 




Intervall:12 Std 

einstellen. 


PQ 


Intervall:24 Std 





Intervall:2 Tage 
Intervall:7 Tage 
Aus 




Die werkseitigen Einstellungen sind fettgedruckt. 
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Menunummer eingeben 

(Z.B. 8, 1 fur Sprachspeicher) 

— Oder — 



Wahlen Wahlen Speichern tBeenden 


Haupt- 

menii 

Funktionen 

Mogliche Ein¬ 
stellungen 

Beschreibung 

Seite 

8.Fernabfrage 
(nur FAX-T102 und FAX-T104) 

l.Weiterl/ 

Speich 

Aus 

Fax weiterleiten 
Fax speich. 

Fax-Weiterleitung Oder 
Fax-Speicherung zur 
Fernabfrage empfange- 
ner Faxe einschalten. 

65 

2.Zugangscode 

—* 

Zugangscode fur die 
Fernabfrage program- 
mieren. 

67 

3. Fax 

drucken 


Zum Ausdrucken emp- 
fangener und gespei- 
cherter Faxe. 

51 

8.Anrufb. -Einst. 

(nur FAX-T106) 

1. Sprach¬ 
speicher 

Ein 

Ext. 

Aus 

Sprachspeicher-Einstel- 
lung fur Telefonanrufe 
wahlen. 

71 

2. Weiterl/ 
Speich 

Aus 

Fax weiter¬ 
leiten 

Fax speich. 

Fax-Weiterleitung Oder 
Fax-Speicherung zur 
Fernabfrage empfange- 
ner Faxe einschalten. 

72 

3. Kontroll- 
druck 

Ein 

Aus 

Automatischer Ausdruck 
der empfangenen und 
gespeicherten Faxe. 

76 

4. Ansage- 
texte 

TAD-Ansage 

F/T-Ansage 

Zum Aufnehmen, Lo- 
schen, Wiedergeben der 
Ansagen. 

73 

47 

5. Aufsprech- 
zeit 

20-60 Sek. 

(30) 

Maximal mogliche Lange 
der gesprochenen Nach- 
richten. 

77 

6.Mithoren 

Ein 

Aus 

Zum Mithoren der Tele¬ 
fonanrufe bei der Auf- 
zeichnung. 

77 

7. Zugangscode 

—* 

Zugangscode fur die 
Fernabfrage program- 
mieren. 

79 


Die werkseitigen Einstellungen sind fettgedruckt. 
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Menunummer eingeben 

(Z. B. 9, 1 fur Klingeltone) 

— Oder — 



Wahlen Wahlen 


Speichern 


Beenden 


Haupt- 

menii 

Funktionen 

Mogliche Ein¬ 
stellungen 

Beschreibung 

Seite 

9.Melodie 

(nur FAX-T106) 

1. Klingeltone 

Klingeln 

Melodiel 

Melodie2 

Melodie3 

Melodie4 

Zur Auswahl des Klingel- 
tons. 

25 

2. Stumm- 
schaltung 

Aus 

Melodiel 

Melodie2 

Melodie3 

Melodie4 

Zur Auswahl der Melodie, 
die Anrufer wahrend der 
Stummschaltung horen. 

25 

0.Extras 

1.Tastensperre 


Sperrt den Zugriff auf die 
wichtigsten Funktionen, 
mit Ausnahme des Fax- 
empfangs. 

26 

2. Kompati- 
bilitat 

Normal 

Sicher 

Zum Beheben von Uber- 
tragungsproblemen wah¬ 
len Sie die Einstellung 

Sicher. 

91 


Die werkseitigen Einstellungen sind fettgedruckt. 
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Anschlusse 

Allgemeines 

Sie konnen zusammen mit dem Faxgerat auch ein externes Tele- 
fon Oder einen externen Anrufbeantworter verwenden. 

Als externes Telefon wird ein Telefon bezeichnet, das an der 
EXT.-Buchse des Faxgerates angeschlossen ist. Ein parallel ge- 
schaltetes Telefon ist ein an derselben Leitung, aber an einer an- 
deren Telefonsteckdose angeschlossenes Telefon. Sie konnen so 
zum Beispiel Ihr Faxgerat in einem Arbeitszimmer und an dersel¬ 
ben Leitung (unter derselben Rufnummer) ein anderes Telefon in 
einem anderen Raum anschliessen. Es konnen dann Anrufe auch 
im anderen Raum angenommen und bei einem Faxanruf die Do- 
kumente vom Telefon zum Faxgerat weitergeleitet werden. 

Externes Oder paralleles Telefon anschliessen 

Sie konnen ein externes Telefon an die gleiche Telefonsteckdose 
Oder an die EXT.-Buchse des Faxgerates anschliessen. Beachten 
Sie, dass zum Anschluss an die EXT.-Buchse ein Kupplungsstuck 
notwendig ist. 



Wenn Sie das externe Telefon verwenden, wird im Display des 
FAX-T102 Telefon angezeigt und im Display des FAX-T104 bzw. 
FAX-T106 Telefon (extern) . Es konnen dann mit dem Faxge¬ 
rat weder Telefonanrufe empfangen noch Faxe empfangen Oder 
gesendet werden. 

Nur FAX-T104 und FAX-T106: Wenn das externe Telefon verwen- 
det wird, ist nach Abheben des Faxhorers ein Signalton zu horen. 
Sie konnen die Verbindung zum externen Telefon abbrechen und 
zum Faxtelefon umschalten, indem Sie am Faxgerat den Florer ab- 
nehmen und am FAX-T104 Tel bzw. am FAX-T106 Speaker 
Phone drucken. 
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Externen Anrufbeantworter anschliessen 


Sie konnen einen externen Anrufbeantworter an der gleichen seri 
ellen Dose anschliessen Oder an der EXT.-Buchse des Faxgera- 
tes. Beachten Sie, dass zum Anschluss an die EXT.-Buchse ein 
Kupplungsstuck notwendig ist. 


G m Schliessen Sie den Anrufbeantworter nicht an einer ande- 
ren Telefonanschlussdose derselben Leitung an. Der An¬ 
rufbeantworter dart nur an derselben Telefonanschlussdo¬ 
se wie das Faxgerat angeschlossen werden. 

■ Verwenden Sie an der Telefonsteckdose keine parallelen 
Doppelstecker, weil dadurch Probleme beim Faxempfang 
auftreten konnen. 



Anrufbeantworter-Einstellungen vornehmen 

1. Stellen Sie den externen Anrufbeantworter so ein, dass er An- 
rufe nach 2-maligem Klingeln annimmt. 

2 . Nehmen Sie am externen Anrufbeantworter eine Ansage auf 
(siehe Ansage des externen Anrufbeantworters aufnehmen 
auf Seite 17). 

3 . Stellen Sie den Anrufbeantworter so ein, dass er zum Auf- 
zeichnen von Telefonanrufen bereit ist. 

Stellen Sie am Faxgerat mit der Taste Receive Mode den Emp- 
fangsmodus tad : Anrufbeantw. ein (siehe Empfangsmodus 
wahlen (FAX-T102 und FAX-T104) auf Seite 43 und Empfangsmo¬ 
dus wahlen (FAX-T106) auf Seite 43). Am FAX-T106 wahlen Sie 
zusatzlich als Sprachspeicher-Einstellung spr. :Ext. (siehe 
Sprachspeicher-Einstellung wahlen auf Seite 71). 

Wenn der externe Anrufbeantworter aktiv ist, wird im Display des 
FAX-T102 Teief on angezeigt und im Display des FAX-T104 bzw. 
FAX-T106 Teiefon (extern) . Es konnen dann mit dem Faxge¬ 
rat weder Telefonanrufe empfangen noch Faxe empfangen Oder 
gesendet werden. 


Wenn Sie bei Verwendung eines externen Anrufbeantworters 
keine Faxe empfangen konnen, sollten Sie die Anzahl der 
Klingelzeichen reduzieren, nach der der externe Anrufbeant¬ 
worter antwortet. 
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Ansage des externen Anrufbeantworters aufnehmen 

Beachten Sie unbedingt die folgenden Hinweise zum Aufsprechen 
des Ansagetextes fur den externen Anrufbeantworter. 

1. Starten Sie die Aufnahme und beginnen Sie erst nach ca. 5 
Sekunden zu sprechen. (Diese 5 Sekunden ermoglichen es 
dem Faxgerat, den CNG-Ton vor Beginn der Ansage zu er- 
kennen und zum Empfang umzuschalten). 

2 . Sprechen Sie eine kurze Ansage, am besten kiirzer als 20 Se¬ 
kunden, auf. 

0 * Die Ansage sollte mit einer Sprechpause von ca. 5 Sekun- 
ip den beginnen. Wahrend der Ansage kann das Faxgerat den 
Rufton des sendenden Gerates (CNG-Ton) eventuell nicht 
erkennen. Sie konnen auch zuerst versuchen, ob der Fax- 
empfang ohnedie Pause funktioniert. Falls jedoch Probleme 
auftreten, sollten Sie die Ansage neu aufsprechen und dabei 
mit einer Pause von 5 Sekunden beginnen. 

Anrufe mit externem Anrufbeantworter empfangen 
Wenn Sie den externen Anrufbeantworter einschalten, nimmt die- 
ser alle Anrufe an. Das Faxgerat pruft dann, ob der CNG-Ton eines 
anderen Faxgerates zu horen ist. Wenn ja, ubernimmt es den An- 
ruf und empfangt das Fax. Falls kein CNG-Ton zu horen ist, wird 
das Faxgerat nicht aktiv. Der Anrufer kann dann eine Nachricht 
hinterlassen, die wie gewohnt vom externen Anrufbeantworter auf- 
gezeichnet wird. 

Der Anrufbeantworter muss den Anruf innerhalb von 4 Klingelzei- 
chen annehmen. Wir empfehlen jedoch, den Anrufbeantworter so 
einzustellen, dass er den Anruf nach 2 Klingelzeichen annimmt. 
Das Faxgerat kann den CNG-Ton nicht horen, bevor der Anrufbe¬ 
antworter den Anruf angenommen hat. Nach vier Klingelzeichen 
bleiben dem Faxgerat nur noch 8 bis 10 Sekunden, urn den 
CNG-Ton zu ermitteln und alle notwendigen Informationen mit dem 
sendenden Gerat auszutauschen. Beachten Sie bei der Aufnahme 
des Ansagetextes genau die Hinweise zur Anrufbeantworter-An- 
sage (siehe Ansage des externen Anrufbeantworters aufnehmen 
auf Seite 17). 

Hauptanschluss/Nebenstellenanlage 

Das Faxgerat kann sowohl an einem Hauptanschluss als auch an 
einer Nebenstellenanlage angeschlossen werden. 

Werkseitig ist das Faxgerat fur den Betrieb an einem Hauptan¬ 
schluss voreingestellt. Wenn Sie das Faxgerat an eine Nebenstel¬ 
lenanlage anschliessen, muss der Nebenstellenbetrieb einge- 
schaltet werden (siehe Anschlussart auf Seite 24). 

Falls Probleme beim Anschluss innerhalb einer Nebenstellenanla¬ 
ge auftreten sollten, wenden Sie sich bitte an den Hersteller der 
Nebenstellenanlage. 

Zusatzliche Funktionen an derselben Telefonleitung 

Wenn an der Leitung, an der das Faxgerat angeschlossen ist, auch 
Zusatzfunktionen wie Voice Mail genutzt werden, kann dies in 
manchen Fallen zu Problemen fuhren ( siehe Seite 96). 
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Allgemeines zu Faxgeraten 

Faxgerate verstandigen sich untereinander durch die Ubertragung 
verschiedener Tonsignale. Daher werden Sie beim Senden von 
Dokumenten fiber den Lautsprecher unterschiedliche Tonfolgen 
horen, deren Bedeutung im folgenden Abschnitt erklart sind. 

CNG-Rufton und Antwortton 

Wenn ein Fax verschickt wird, ubertragt das sendende Gerat zu- 
erst den sogenannten CNG-Ton (CalliNG). Dies ist ein kurzer Ruf- 
ton, der im Abstand von ca. 4 Sekunden wiederholt wird. Sie horen 
diesen Ton auch iiber den Lautsprecher Ihres Faxgerates, wenn 
Sie ein Fax automatisch versenden. Er wird nach dem Anwahlen 
ca. 60 Sekunden lang ausgegeben. Wahrenddessen muss das 
empfangende Gerat mit dem Antwortton, einem zirpenden, unun- 
terbrochenen Signal in hoher Frequenz, antworten. 

Wenn am Faxgerat der automatische Faxempfang (Nur Fax) ein- 
geschaltet ist, beantwortet es automatisch jeden Anruf mit einem 
40 Sekunden langen Antwortton und zeigt im Display Empfang an. 
Auch wenn der Sender auflegt, sendet das Faxgerat den Antwort¬ 
ton insgesamt 40 Sekunden lang. (Sie konnen den Empfangsmo- 
dus mit Stop/Exit abbrechen). 

Der CNG-Rufton des sendenden und der Antwortton des empfan- 
genden Gerates mussen sich mindestens 2 bis 4 Sekunden lang 
uberlappen, damit die Gerate alle notwendigen Informationen aus- 
tauschen konnen. Weil der CNG-Ton nach Anwahlen der Rufnum- 
mer nur ca. 60 Sekunden lang ausgegeben wird und der Aus- 
tausch der Informationen erst beginnen kann, nachdem der Anruf 
angenommen wurde, ist es wichtig, dass das Empfangergerat den 
Anruf moglichst schnell annimmt. 

Wenn ein externer Anrufbeantworter zusammen mit dem Ge- 



C-> rat verwendet wird, bestimmt dieser, nach wie vielen Klingel- 
zeichen der Anruf angenommen wird. Damit auch Faxe emp- 
fangen werden konnen, mussen Sie den externen Anrufbe¬ 
antworter (nicht das Faxgerat) so einstellen, dass er die Anru- 
fe schnell annimmt (siehe Externen Anrufbeantworter 
anschHessen aufSeite 16). 

ECM-Fehlerkorrekturverfahren 

Diese Funktion uberpriift wahrend des Sendens, ob die Ubermitt- 
lung fehlerfrei erfolgt und ubertragt fehlerhafte Daten automatisch 
neu. 

Dazu mussen das empfangende und das sendende Gerat mit die- 
sem Verfahren arbeiten konnen, und es muss genugend Speicher- 
platz frei sein. 
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2 Papier einlegen 


Verwendbare Papiersorten 

Lagern und Verwenden von Normalpapier 

Lagern Sie das Papier in der verschlossenen Originalverpackung. 
Das Papier muss gerade liegen und vor Feuchtigkeit, direkter Son- 
neneinstrahlung und Hitze geschutzt sein. 

Papierspezifikationen fur die Papierzufuhr 

Format A4 

Gewicht 64 g/m 2 - 90 g/m 2 

Starke 0,08-0,12 mm 

Kapazitat bis zu 30 Blatt 


j^w^Das Faxgerat kann maximal bis zu 208 mm breite Texte em¬ 
it? lesen. 

0 Die folgenden Papierarten sollten NICFIT verwendet werden: 
■ Extrem glanzende Oder stark strukturierte Papiersorten 
■ Mit einem Drucker vorbedruckte Blatter 
■ Papiere, die nicht exakt ubereinandergelegt werden 
konnen 

■ Papiersorten aus kurzfaserigem Papier 
■ Beschadigte, eingerissene, gerollte, gebogene, zerknitter- 
te, ungleichmassig geformte Blatter, geheftete Oder ge- 
klammerte Dokumente 

■ Dokumente wie Karten, Zeitschriften Oder Stoffe 

Papier einlegen 


1. Fachern Sie den Papierstapel gut auf, damit das Papier richtig 
eingezogen werden kann und kein Papierstau entsteht. 



Stossen Sie den Papierstapel auf, so dass die 
Kanten exakt iibereinanderliegen. 

2 . Legen Sie das Papier vorsichtig ein. 

Vergewissern Sie sich, dass die zu bedruckende Seite nach 
hinten zeigt. 
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3 Grundeinstellungen 


Inbetriebnahme-Einstellungen 

Datum und Uhrzeit 


Datum und Uhrzeit werden im Display angezeigt und - sofern die 
Absenderkennung programmiert ist - auf jedes gesendete Fax ge- 
druckt. 

Nach einer Stromunterbrechung mussen Datum und Uhrzeit even- 
tueli neu eingestellt werden. Alle anderen Einstellungen bleiben 
auch bei langeren Stromunterbrechungen erhalten (siehe Date- 
nerha!tau\ Seite 8). 

1. Drucken Sie Menu/Set, 1,1. |i .Datum/uhrzeit | 

2 . Geben Sie die Jahreszahl 
zweistellig ein (z. B. 04 fur 2004). 

Drucken Sie Menu/Set. 

3 . Geben Sie zwei Ziffern fiir den Monat ein (z. B. 09 fur Septem¬ 
ber). 

Drucken Sie Menu/Set. 

4 . Geben Sie zwei Ziffern fiir den Tag ein (z. B. 06). 

Drucken Sie Menu/Set. 

5 . Geben Sie die Uhrzeit im 24-Stundenformat ein (z.B.15:25). 
Drucken Sie Menu/Set. 

6 . Drucken Sie Stop/Exit. 

Wenn das Faxgerat nicht mit einer anderen Funktion beschaf- 
tigt ist, werden nun das aktueile Datum und die aktuelle Uhr¬ 
zeit in der Bereitschaftsanzeige angezeigt. 


Zeitumstellung auf Sommer- bzw. Winterzeit 


Wenn diese Funktion eingeschaltet ist (werkseitige Einstellung), 
schaltet das Faxgerat automatisch zwischen Sommer- und Win¬ 
terzeit urn. Vergewissern Sie sich, dass Datum/uhrzeit richtig 
eingestellt sind. 


1. Drucken Sie Menu/Set, 1,2. 

2 . Wahlen Sie mit ▲ Oder ▼ die 
Einstellung Ein (Oder Aus). 
Drucken Sie Menu/Set. 

3 . Drucken Sie Stop/Exit. 


[2 . Zeitumstellung] 
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Absenderkennung 

Die Absenderkennung, d. h. Ihr Name bzw. Firmenname und die 
Rufnummer des Faxgerates, wird am Anfang jeder gesendeten 
Seite gedruckt. 

Geben Sie die Rufnummer im international standardisierten For¬ 
mat ein: 

■ Zuerst das Pluszeichen (+) mit der Taste * . 

■ dann die internationale Kennziffer des Landes 
(„41“furdie Schweiz) 

■ die Vorwahl (ohne Null am Anfang) (z.B. „56“ fur Baden) 

■ ein Leerzeichen 

■ die Rufnummer des Faxgerates (evtl. zur besseren Lesbarkeit 
auch durch Leerzeichen untergliedert) 

Beispiel: +41 56 12345 

1. Drucken Sie Menu/Set, 1,3. (a.Abs.-Kennung | 

2 . Geben Sie die Faxnummer 

des Faxgerates ein (bis zu 20 Zeichen). 

Drucken Sie Menu/Set. 

^/Bindestriche konnen nicht eingegeben werden. 

^ Wenn Sie keine Faxnummer eingeben, konnen keine weite- 
ren Eingaben zur Absenderkennung gemacht werden. 

3 . Geben Sie Ihre Telefonnummer ein (bis zu 20 Zeichen). 
Drucken Sie Menu/Set. 

Wenn Telefon- und Faxnummer identisch sind, geben Sie die- 
selbe Nummer noch einmal ein. 

4 . Geben Sie den Namen (bis zu 20 Zeichen) fiber die Ziffern- 
tasten ein (siehe Texteingabe auf Seite 102). 

Drucken Sie Menu/Set. 

5 . Drucken Sie Stop/Exit. 

Im Display werden wieder Datum und Uhrzeit angezeigt. 

Die eingegebene Telefonnummer wird nur fur die Deck- 



blatt-Funktion und die Ruckrufnachricht des Faxgerates ver- 
wendet (siehe Deckblatt auf Seite 36 und Bedienerruf und 
Ruckrufnachricht (am FAX- T102 nur mit externem Telefon 
moglich) auf Seite 39) 

Wenn zuvor bereits eine Absenderkennung programmiert 
wurde, werden Sie gefragt, ob diese geandert werden soil. 
Drucken Sie 1 und andern Sie dann die Angaben, Oder dru¬ 
cken Sie 2, wenn die Absenderkennung nicht geandert wer¬ 
den soli. 
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Signalton 


Der Signalton ist zu horen, wenn Sie eine Taste drucken, ein Feh- 
ler auftritt Oder ein Fax gesendet bzw. empfangen wurde. Er kann 
auf Leise Oder Laut eingestellt Oder ganz ausgeschaltet werden 
(Aus). Werkseitig ist der Signalton auf Leise gestellt. 

1. Drucken Sie Menu/Set, 1,4. | 4 . signalton | 

2 . Wahlen Sie mit ▲ Oder T die 

gewunschte Einstellung (Leise, Laut Oder Aus). 

Drucken Sie Menu/Set. 

3 . Drucken Sie Stop/Exit. 


Lautsprecher-Lautstarke (FAX-T106) 

Sie konnen den Lautsprecher leiser Oder lauter stellen Oder aus- 
schalten. 


1. Drucken Sie Speaker Phone. 

2 . Wahlen Sie mit <|) ◄ Oder ► <|))) die gewunschte Lautstar- 
ke. Das Gerat klingelt jeweils beim Drucken dieser Tasten, 
damit Sie die Lautstarke prufen konnen. Im Display wird die 
gewahlte Lautstarke angezeigt. Die gewahlte Einstellung 
bleibt erhalten, bis sie erneut geandert wird. 

3 . Drucken Sie Speaker Phone, um aufzulegen. 


Sie konnen die Lautsprecher-Lautstarke auch wahrend 
der Wiedergabe von Ansagetexten und von gesprochenen 
Nachrichten mit den Tasten <]) A Oder ^ <]))) veran- 
dern. 


■ Die Funktion „Mithoren“ (Menu/Set, 8, 6) schaltet den 
Lautsprecher nur wahrend der Aufzeichnung von Nach¬ 
richten ein Oder aus. Die Lautsprecher-Lautstarke aller an- 
deren Funktionen kann mit den Tasten <|) < Oder ► <))) 
reguliert werden. 
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Lautsprecher-Lautstarke (FAX-T104) 

Sie konnen den Lautsprecher leiser Oder lauter stellen Oder aus- 

schalten. 

1. Nehmen Sie den Horer des Faxgerates ab und drucken Sie 

Tel. 

2. Wahlen Sie mit den Tasten <|) A Oder <|))) die ge- 
wunschte Lautstarke. Das Gerat klingelt jeweils beim Drucken 
dieser Tasten, damit Sie die Lautstarke prufen konnen. Im 
Display wird die gewahlte Lautstarke angezeigt. Die gewahlte 
Einstellung bleibt erhalten, bis sie erneut geandert wird. 

Lautsprecher-Lautstarke (FAX-T102) 

Sie konnen den Lautsprecher leiser Oder lauter stellen Oder aus- 

schalten. 

Wenn kein externes Telefon angeschlossen ist 

1. Vergewissern Sie sich, dass kein Dokumente ingelegt ist. 

2. Wahlen Sie dann die Rufnummer Ihres Faxgerates und dru¬ 
cken Sie Fax Start. 

3. Wenn Sie den Besetztton horen, konnen Sie mit den Tasten 
(]) ◄ Oder <|)| die Lautstarke des Lautsprechers veran- 
dern. Die jeweils gewahlte Einstellung wird im Display ange¬ 
zeigt. 

4. Nachdem Sie die gewunschte Lautstarke gewahlt haben, dru¬ 
cken Sie Tel, urn aufzulegen. 

Wenn ein externes Telefon angeschlossen ist 

1. Heben Sie den Horer des externen Telefons ab und drucken 
Sie die Taste Tel. 

2. Wahlen Sie mit den Tasten <|) A Oder ► <|f die ge¬ 
wunschte Lautstarke. 

3. Drucken Sie noch einmal Tel und legen Sie den Horer auf. 

Klingellautstarke 

1. Vergewissern Sie sich, dass das Faxgerat nicht mit einer an- 
deren Funktion beschaftigt ist. 

2. Wahlen Sie durch wiederholtes Drucken der Tasten <|) 

Oder <]))) die gewunschte Einstellung. Das Faxgerat klin¬ 
gelt jeweils beim Drucken dieser Taste, damit Sie die Laut¬ 
starke prufen konnen, und im Display wird die gewahlte 
Lautstarke angezeigt. Die gewahlte Einstellung bleibt erhal¬ 
ten, bis sie erneut geandert wird. 
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Anschlussart 


Ihr Faxgerat ist werkseitig fur die Installation an einem Hauptan- 
schluss eingestellt (Normal). Wenn Sie das Faxgerat weder an ei 
ner Nebenstellenanlage noch an einem ISDN-Anschluss betrei- 
ben, verwenden Sie die werkseitige Einstellung Normal. 

Fur den Betrieb des Faxgerates in einer Nebenstellenanlage wah 
len Sie Nebenstelle, furden Betrieb in einer ISDN-Anlage ISDN. 

1. Drucken Sie Menu/Set, 1,5. (5 .Anschlussart | 

2. Wahlen Sie mit ▲ Oder ▼ die 

Einstellung Nebenstelle, ISDN, (Oder Normal). 

Drucken Sie Menu/Set. 

3. Drucken Sie Stop/Exit. 


Wenn der Nebenstellenbetrieb eingeschaltet ist, kann die 
Taste R zur Amtsholung Oder zum Weiterverbinden verwen- 
det werden. 


Sie konnen dann die Amtsholung auch mit den Rufnummern 
speichern. Dazu drucken Sie beim Speichern der Nummern 
die Taste R, bevor Sie die erste Ziffer der Rufnummer einge- 
ben. Es erscheint „!“ im Display. Anschliessend geben Sie die 
Rufnummer ein (siehe Rufnummern speichern auf Seite 55). 
Wenn der Nebenstellenbetrieb wieder ausgeschaltet wird, 
konnen die mit Amtsholung gespeicherten Rufnummern je- 
doch nicht mehr verwendet werden, sondern mussen ohne 
Amtsholung neu gespeichert werden. 


Wahlverfahren (Ton/Puls) 


Werkseitig ist das modernereTonwahlverfahren (MFV) eingestellt. 
Falls in Ihrem Telefonnetz noch die Pulswahl verwendet wird, mus¬ 
sen Sie hierdie entsprechende Einstellung wahlen. 

1. Drucken Sie Menu/Set, 1,6. [ 6 .Ton-/Puiswahi ] 

2. Wahlen Sie mit ▲ Oder T die 
Einstellung Puls (Oder Ton). 

Drucken Sie Menu/Set. 

3. Drucken Sie Stop/Exit. 


Displaysprache wahlen 


Mit dieser Funktion konnen Sie wahlen, in welcher Sprache die 
Displayanzeigen erscheinen sollen. Die werkseitige Einstellung ist 

Deutsch. 

1. Drucken Sie Menu/Set, 1,7. | 7 .Dis P iays P rache| 

2. Wahlen Sie mit ▲ Oder T die 
Einstellung Deutsch, Franz. Oder Engl. 

Drucken Sie Menu/Set. 

3. Drucken Sie Stop/Exit. 
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Klingelton und Hintergrundmelodie fur die 
Stummschaltung wahlen (nur FAX-T106) 

Klingelton 

Sie konnen das Faxgerat so einstellen, dass anstelle des normalen 
Telefonklingelns eine von vier Klingelmelodien zu horen ist. 
Werkseitig ist fur diese Funktion die Einstellung Klingein ge- 
wahlt. 

1. Drucken Sie Menu/Set, 9,1. |i .Klingeitone | 

2. Wahlen Sie mit ▲ Oder ▼ die 

Einstellung Klingein, Melodiel, Melodie2, Melodie3 
Oder Melodie4 . 

Drucken Sie Menu/Set. 

3. Drucken Sie Stop/Exit. 

j^Mit dieser Funktion kann nur das normale Telefonklingeln ge- 
EA andert werden. Eine Anderung des Pseudoklingelns im 
F/T-Modus ist nicht moglich. 

Hintergrundmelodie fur Stummschaltung 

Sie konnen wahlen, ob die Gesprachspartner beim Stummschal- 
ten des Telefonhorers eine von vier Melodien horen sollen. Wenn 
Sie Aus wahlen, hort der Gesprachspartner keine Melodie. 

1. Drucken Sie Menu/Set, 9, 2. 

2. Wahlen Sie mit ▲ Oder T die Einstellung Melodiel, 
Melodie2, Melodie3, Melodie4 Oder Aus. 

Drucken Sie Menu/Set. 

3. Drucken Sie Stop/Exit. 
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Tastensperre 


Tastensperre 


Mit dieser Funktion konnen Sie den Zugang zu den wichtigsten 
Funktionen des Faxgerates sperren. 

Wenn die Tastensperre eingeschaltet ist, konnen nur noch die fol- 
genden Funktionen ausgefuhrt werden: 

■ Empfang von Faxen 

■ Telefonanrufe annehmen (am FAX-T102 nur mit externem 
Telefon moglich) 

■ Fax-Weiterleitung (nur wenn die Fax-Weiterleitung bereits ein¬ 
geschaltet war) 

■ Fernabfrage-Funktionen (nur wenn die Faxspeicherung bereits 
eingeschaltet war) 

Wenn die Tastensperre eingeschaltet ist, konnen die folgenden 
Funktionen NICHT verwendet werden: 

■ Senden von Faxen 

■ Kopieren 



Die Fax-Weiterleitung bzw. Faxspeicherung muss vordem 
Einschalten der Tastensperre eingeschaltet worden sein 
(Menu/Set, 8,1 am FAX-T102/FAX-T104, Menu/Set, 8, 2 
am FAX-T106). 

Urn gespeicherte Faxe auszudrucken, mussen Sie die 
Tastensperre ausschalten. 

Zeitversetzte Sendevorgange und Faxabrufe werden noch 
ausgefuhrt, sofern Sie vor Einschalten der Tastensperre 
programmiert wurden. 


Tastensperre verwenden 


Kennwort festlegen 

^ Falls Sie das programmierte Kennwort vergessen haben, 
Ip wenden Sie sich bitte an Ihren Brother-Vertriebspartner. 

1. Drucken Sie Menu/Set, 0,1. 

2. Geben Sie eine vierstellige Zahl als Kennwort ein. 

Drucken Sie Menu/Set. 

3. Wenn im Display Bestatigen: angezeigt wird, geben Sie 
dasselbe Kennwort noch einmal ein. 

Drucken Sie Menu/Set. 

4. Drucken Sie Stop/Exit. 
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Kennwort andern 

1. Drucken Sie Menu/Set, 0,1. 

2. Wahlen Sie mit ▲ Oder ▼ die Einstellung Kennwort. 
Drucken Sie Menu/Set. 

3. Geben Sie das vierstellige aktuell giiltige Kennwort ein. 
Drucken Sie Menu/Set. 

4. Geben Sie eine vierstellige Zahl als neues Kennwort ein. 
Drucken Sie Menu/Set. 

5. Wenn im Display Bestatigen : angezeigt wird, geben Sie 
dasselbe Kennwort noch einmal ein. 

Drucken Sie Menu/Set. 

6 . Drucken Sie Stop/Exit. 

Tastensperre einschalten 

1. Drucken Sie Menu/Set, 0,1. 

Wahlen Sie mit ▲ Oder ▼ die Einstellung Sperre ein- 
stell. 

Drucken Sie Menu/Set. 

3. Geben Sie das vierstellige Kennwort iiber die Zifferntasten 
ein. 

Drucken Sie Menu/Set. 

Im Display erscheint Tasten gesperrt. 

Tastensperre ausschalten 

1. Drucken Sie Menu/Set. 

2. Geben Sie das 4-stellige Kennwort iiber die Zifferntasten ein. 
Drucken Sie Menu/Set. 

Die Tastensperre ist dann ausgeschaltet. 

jgw^Wenn Sie das falsche Kennwort eingeben, erscheint Kenn¬ 
er wort faisch im Display. Die Tastensperre bleibt eingeschal- 
tet, bis Sie das richtige Kennwort eingeben. 
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Senden 


5 


Dokument senden 

Dokument einlegen 

In den Dokumenteneinzug (ADF) konnen Sie bis zu zehn Seiten 
einlegen, die nacheinander automatisch vom Faxgerat eingezo- 
gen werden. 

1. Legen Sie das Dokument mit der zu sendenden Seite nach 
unten und mit der Oberkante zuerst in den Dokumentenein¬ 
zug. 

2. Verschieben Sie die Dokumentenfuhrungen so, dass Sie die 
Papierkanten leicht beruhren. 




Die eingelegten Dokumente sollten auf Normalpapier 
(64 g/m 2 - 90 g/m 2 ) gedruckt sein. Wenn Sie dickeres Pa¬ 
pier verwenden, mussen Sie jede Seite einzeln einlegen, 
urn einen Papierstau zu vermeiden. 

Zum Faxen eingelegte Dokumente mussen zwischen 14,8 
und 21,6 cm breit und zwischen 15 und 60 cm lang sein. 
Beachten Sie, dass Zeichen, die weniger als 4 mm von 
den Papierkanten entfernt sind, nicht eingelesen werden 
konnen. 


0 


Folgende Dokumente sollten NICHT verwendet werden: 
Beschadigte, gerollte, gebogene, zerknitterte, gefaltete, ein- 
gerissene, geklebte, geklammerte, ungleichmassig geformte 
Oder mit Klebeband versehene Blatter, Karten, Zeitungsaus- 
schnitte Oder Stoffe. 
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Fax automatisch senden 


Dies ist die einfachste Weise, ein Fax zu senden. 

1. Legen Sie das Dokument mit der zu sendenden Seite nach 
unten in den Dokumenteneinzug. 

2. Geben Sie die Faxnummer des Empfangers mit den Ziffern- 
tasten, liber die Zielwahl, den Telefon-lndex Oder die Kurz- 
wahl ein (siehe Faxnummer wahlen auf Seite 30). 

3. Drucken Sie Fax Start. 

Wahrend das Faxgerat ein Dokument einliest, die Faxnum- 
mer wahlt Oder das Dokument sendet, konnen Sie den Auf- 
trag einfach mit Stop/Exit abbrechen. 

Manuell senden 

(am FAX-T102 nur mit externem Telefon moglich) 


Beim manuellen Senden wird die Ubertragung manuell gestartet, 
sobald die Verbindung hergestellt ist. 

1. Legen Sie das Dokument mit der zu sendenden Seite nach 
unten in den Dokumenteneinzug. 

2. Nehmen Sie den Horer ab und warten Sie auf den Wahlton 

— Oder — 

drucken Sie Speaker Phone (nur FAX-T106). 

3. Geben Sie am Faxgerat die Faxnummer ein (siehe Faxnum¬ 
mer wahlen auf Seite 30). 

4. Warten Sie, bis Sie den Faxton horen, und drucken Sie dann 

Fax Start. 

Im Display erscheint: (senden | 

5 . Wenn Sie den Horer abgeho- 

ben haben, legen Sie ihn nun wieder auf. 
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Faxnummer wahlen 

Manuell wahlen 


Geben Sie iiber die Zifferntasten die Faxnummer ein. 

<D ® © 

0 0 0 
0 0© 

00 0 


Rufnummernspeicher verwenden 

Wenn die Rufnummern zuvor als Ziel- Oder Kurzwahl gespeichert 
wurden (siehe Rufnummern speichern auf Seite 55), konnen diese 
wie folgt angewahlt werden: 

Zielwahl 

Drucken Sie die Zielwahltaste, unter der die Faxnummer gespei¬ 
chert ist. Die vierZielwahltasten befinden sich rechts im Funktions- 
tastenfeld. 


^/Wenn Sie eine Zielwahltaste drucken, unter der keine Num- 
tp mer gespeichert ist, ertont das akustische Signal und im Dis¬ 
play erscheint: Nicht beiegt! Diese Anzeige wird nach 2 
Sekunden automatisch ausgeblendet. 

Kurzwahl 


Drucken Sie Search/Mute (FAX-T104/FAX-T106) bzw. Search 
(FAX-T102) dann # und geben Sie anschliessend die zweistellige 
Kurzwahlnummer ein, unter der die Faxnummer gespeichert ist. 




* 


Zweistellige Kurzwahl 


Wenn Sie eine Kurzwahl eingeben, unter der keine Nummer 
gespeichert ist, ertont das akustische Signal und im Display 
erscheint: Nicht beiegt! Diese Anzeige wird nach 2 
Sekunden automatisch ausgeblendet. 
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Telefon-lndex 

Sie konnen wie folgt nach gespeicherten Nummern suchen. 
Drucken Sie dazu Search/Mute (FAX-T104/FAX-T106) bzw. 
Search (FAX-T102) und wahlen Sie dann mit den Navigationstas- 
ten die Nummer im Telefon-lndex aus. 



Zur alphabetischen Suche konnen Sie auch zuerst mit den 
Ziffemtasten den Anfangsbuchstaben des Namens eingeben 
und dann mit den Navigationstasten (4 Oder ►) den Namen 
auswahlen. 



Mute 



Suchen nach Ziel-/ 
Kurzwahlnummern 
sortiert 


Suchen nach Namen 
(alphabetisch sortiert) 


Automatische und manuelle Wahlwiederholung 

Automatische Wahlwiederholung: Beim automatischen Senden 
wahlt das Faxgerat einen besetzten Anschluss selbststandig bis zu 
3-mal im Abstand von 5 Minuten an. 

Manuelle Wahlwiederholung: Urn die zuletzt gewahlte Nummer 
noch einmal anzuwahlen, drucken Sie Redial/Pause, dann 
Fax Start. Wenn Sie die Wahlwiederholung zum Senden verwen- 
den, legen Sie zuvor das Dokument ein, falls es sich nicht schon 
im Dokumenteneinzug befindet. 

Mit Stop/Exit konnen Sie die Wahlwiederholung abbrechen. 
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Sendeeinstellungen 

Verschiedene Einstellungen zum Senden wahlen 


Zum Senden eines Dokumentes konnen Sie nacheinander ver¬ 
schiedene Funktionen einstellen, z.B. den passenden Kontrast, 
eine andere Auflosung, den Ubersee-Modus, die zeitversetzte 
Ubertragung, einen Faxabruf Oder die Ubertragung aus dem Sen- 
despeicher. 

Nachdem Sie wie in den folgenden Abschnitten beschrieben eine 
dieser Sendeeinstellungen geandert haben, erscheint im Display 


die Frage, ob Sie weitere Einstel¬ 
lungen vornehmen Oder das Doku- 
ment nun senden mochten: 



Drucken Sie 1, um weitere Sendeeinstellungen vorzunehmen. 

Im Display wird wieder das Menu Sendeeinsteii . angezeigt 

— Oder — 

drucken Sie 2, wenn keine weiteren Einstellungen mehr notwendig 
sind und Sie den Sendevorgang starten mochten. 

Kontrast 


Wenn die Einstellung Auto gewahlt ist, verwendet das Faxgerat 
fur normal gedruckte Dokumente automatisch die passende Kon- 
trasteinstellung. 

Falls Sie jedoch ein extrem helles Oder dunkles Dokument senden 
woilen, konnen Sie den entsprechenden Kontrast (Hell fur sehr 
helle, Dunkei fur sehr dunkle Dokumente) fur dieses Dokument 
wie folgt wahlen. 

Nach dem Senden des Dokumentes wird der Kontrast automatisch 
wieder auf die Einstellung Auto zuruckgesetzt, die fur die meisten 
Dokumente verwendet werden kann. 


1 . 

2 . 

3. 

4. 

5. 


Legen Sie das Dokument mit der zu sendenden Seite nach 
unten in den Dokumenteneinzug. 

Drucken Sie Menu/Set, 3, 3. [ 3 . Kontrast- 1 

Wahlen Sie mit ▲ Oder ▼ die 
Einstellung Auto, Hell Oder Dunkei. 

Drucken Sie Menu/Set. 

Drucken Sie 1, wenn Sie wei- | A usgefuhrt! | 

tere Sendeeinstellungen vor- ' _ 

nehmen mochten. r [Fortfahren? _ 

—Oder — [l.Ja 2.Nein I 


—Oder — [l.Ja 2,Nein 

drucken Sie 2, wenn Sie wie 

folgt den Sendevorgang starten mochten. 

Geben Sie die Faxnummer des Empfangers ein. 
Drucken Sie Fax Start. 


[Ausgefiihrt! 
[Fort f ahren? 
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Faxauflosung 

Auflosung fur das gesamte Dokument andern 

Legen Sie das Dokument mit der zu sendenden Seite nach unten 
in den Dokumenteneinzug und drucken Sie dann die Taste 
Resolution so oft, bis die gewunschte Einstellung im Display an- 
gezeigt wird. Senden Sie das Dokument. 

Nach dem Senden des Dokumentes wird die Auflosung automa- 
tisch wieder auf die Einstellung standard zuriickgesetzt, die fur 
die meisten Dokumente verwendet werden kann. 

standard — Geeignet fur die meisten gedruckten Schwarz - 
weiss-Dokumente 

Fein -Fur kleine Schrift. Die Ubertragung dauert etwas 

langer als mit der Standard-Auflosung. 

s. Fein- Fur sehr kleine Schriften und feine Zeichnungen. 

Die Ubertragung dauert langer als mit der Fein- 
Auflosung. 

Foto -Fur Fotos und Dokumente mit verschiedenen Grau- 

stufen. Ubertragt mit der geringsten Geschwindig- 
keit. 

Auflosung fur jede Seite getrennt wahlen 

Mit dieser Funktion konnen fur die einzelnen Seiten des Dokumen¬ 
tes unterschiedliche Auflosungen eingestellt werden. Dies ist z.B. 
sinnvoll, wenn sich nur auf einer Seite ein Foto befindet. Es mus- 
sen dann nicht alle Seiten mit der langsameren Foto-Auflosung ge- 
sendet werden. 

1. Legen Sie das Dokument mit der zu sendenden Seite nach 
unten in den Dokumenteneinzug. 

2. Drucken Sie Menu/Set, 3, 4. 

3. Wahlen Sie mit ▲ Oder ▼ die gewunschte Auflosung fur die 
erste Seite. 

Drucken Sie Menu/Set. 

4. Wiederholen Sie Schritt 3 fiir 
jede Seite des Dokumentes. 

Drucken Sie nach der letzten 
Seite Stop/Exit. 

5 . Drucken Sie 1 , wenn Sie wei- 
tere Sendeeinstellungen vornehmen mochten, 

—Oder— 

drucken Sie 2 , wenn Sie wie folgt den Sendevorgang starten 
mochten. 

6 . Geben Sie die Faxnummer des Empfangers ein. 

Drucken Sie Fax Start. 


[Ausgeftihrt! ] 

, [Fortfahren? 

^ [l.Ja 2 . Nein y 
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Sendespeicher 

Wenn Sie ein vertrauliches Dokument senden mochten Oder die zu 
sendenden Seiten schnell wieder benotigen, konnen Sie den Sen¬ 
despeicher verwenden. Das Faxgerat liest dann alle Seiten in sei- 
nen Speicher ein, bevor es mit dem Anwahlen der Nummer 
beginnt. Dadurch mussen Sie nicht warten, bis der Sendevorgang 
abgeschlossen ist, um das Dokument zu entnehmen. 

Die Einstellung kann fur alle Dokumente Oder nur fur das aktueil 
eingelegte Dokument geandert werden. 

Sendespeicher fur die aktuelle Sendung verwenden 

1. Legen Sie das Dokument mit der zu sendenden Seite nach 
unten in den Dokumenteneinzug. 

2. Drucken Sie Menu/Set, 3, 9 . |9 , Sendespeicher 1 

3. Wahlen Sie mit ▲ Oder ▼ r - -, 

die Einstellung r (Aktuelle Sendung]^ 

7tVf ha! 1 A OAnHunrf T CCT \ 


die Einstellung C " ") 

Aktuelle Sendung. [T -l dann SET | 

Drucken Sie Menu/Set. 

4. Wahlen Sie mit ▲ Oder ▼ die Einstellung 

Akt. Sendung: Ein (Oder Aus). 

Drucken Sie Menu/Set. 

5 . Drucken Sie 1 , wenn Sie weitere Sendeeinstellungen vorneh- 
men mochten, 

— Oder — 

drucken Sie 2, wenn Sie wie folgt den Sendevorgang starten 
mochten. 

6 . Geben Sie die Faxnummer des Empfangers ein. 

Drucken Sie Fax Start. Das Faxgerat liest alle Seiten ein und 
sendet anschliessend das Dokument. 

Sendespeicher fur alle Sendungen verwenden 

1. Drucken Sie Menu/Set, 3, 9. (9 . Sendespeicher | 

2. Wahlen Sie mit ▲ Oder ▼ die ,-- 


[9. Sendespeicher 


Alle Send. 


Einstellung Alle Send. : Ein r* -^^ 

(Oder Aus). ^ |T 1 dann SET ) - 

Drucken Sie Menu/Set. 

Drucken Sie 1, wenn Sie weitere Sendeeinstellungen vorneh- 
men mochten, 

— Oder — 

drucken Sie 2, um das Menu zu verlassen. 
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„Speicher voll“-Meldung 

Wenn beim Einlesen der ersten Seite eines Dokumentes die Mel- 
dung Speicher voii im Display erscheint, brechen Sie die 
Funktion mit Stop/Exit ab und senden Sie die Seiten ohne sie zu- 
vor zu speichern. 

Wenn die Meldung beim Einlesen der 2. Oder folgender Seiten er¬ 
scheint, konnen Sie statt Stop/Exit auch die Taste Fax Start dru- 
cken, um die bereits eingelesenen Seiten zu senden. 



Wenn die Speicher voii-Meldung otters erscheint, weil 
Sie zum Beispiel haufig umfangreiche Dokumente mit vielen 
Grafiken Oder Fotos senden, sollten Sie den Sendespeicher 
ausschalten. 


Rundsenden 


Sie konnen ein Dokument automatisch an bis zu 104 verschiedene 
Empfanger senden. 

Dazu miissen die Faxnummern der Empfanger zuvor als Zielwahl 
Oder Kurzwahl gespeichert worden sein und der Sendespeicher 
muss fur die aktuelle Oder fur alle Sendungen eingeschaltet sein. 
Nach dem Rundsendevorgang wird ein Bericht ausgedruckt, der 
Sie uber das Ergebnis informiert. 

1. Legen Sie das Dokument mit der zu sendenden Seite nach 
unten in den Dokumenteneinzug. 

2 . Drucken Sie Menu/Set, 3, 9 um den Sendespeicher einzu- 
schalten. Wahlen Sie mit ▲ Oder Tdie Einstellung Ein (siehe 
Sendespeicher auf Seite 34) und drucken Sie Menu/Set. 

3 . Drucken Sie 1, wenn Sie weitere Sendeeinstellungen vorneh- 
men mochten, 

— Oder — 

drucken Sie 2 , um das Menu zu verlassen. 

4. Geben Sie nacheinander die Rufnummern der Faxgerate ein, 
an die das Dokument gesendet werden soil. 

Dazu konnen Sie eine Gruppentaste verwenden (siehe 
Rundsende-Gruppen speichern auf Seite 57) Oder nachein¬ 
ander die Zielwahltasten drucken, den Telefon-lndex sowie 
die Kurzwahl verwenden. 

5. Drucken Sie Fax Start. Das Faxgerat speichert nun das Do¬ 
kument und versendet es an alle Nummern, die Sie eingege- 
ben haben. Besetzte Anschusse werden automatisch erneut 
angewahlt. 

Mit Stop/Exit kann die aktuelle Sendung abgebrochen 
werden. 

■ Um den gesamten Rundsendevorgang abzubrechen, dru¬ 
cken Sie Menu/Set, 4 (siehe Anzeigen/Abbrechen anste- 
hender Auftrage auf Seite 41). 

■ Um den Sendespeicher nach dem Rundsenden wieder 
auszuschalten, gehen Sie zu Schritt 2 und wahlen die Ein¬ 
stellung Aus. 
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Zeitversetztes Senden 


Sie konnen bis zu drei Dokumente automatisch zu einem spateren 
Zeitpunkt (innerhalb von 24 Stunden) senden lassen, um z.B. billi- 
gere Gebuhrentarife zu nutzen. 


1. Legen Sie das Dokument mit der zu sendenden Seite nach 
unten in den Dokumenteneinzug. 

2 . Drucken Sie Menu/Set, 3, 7. [7 zeitwahi - 1 

3. Geben Sie die Uhrzeit, zu der 

das Dokument gesendet werden soli, im 24-Stundenformat 
ein (z.B. 19:45). 

Drucken Sie Menu/Set. 

4. Drucken Sie 1 fur adf, wenn |i.adf 2 .s P eicher| 

das Dokument nicht gespei- - 

chert, sondern direkt aus dem 

Dokumenteneinzug gesendet werden soil. Es bleibt dann im 
Einzug, bis die Ubertragung beginnt. 

— Oder — 

Drucken Sie 2 fur Speicher, wenn das Dokument gespei- 
chert werden soil, damit der Dokumenteneinzug fur das Sen¬ 
den Oder Kopieren weiterer Dokumente frei bleibt. 

5 . Drucken Sie 1, wenn Sie weitere Sendeeinstellungen vorneh- 
men mochten, 

— Oder — 

drucken Sie 2, wenn Sie wie folgt den Sendevorgang starten 
mochten. 

6 . Geben Sie die Faxnummer des Empfangers ein. 

7 . Drucken Sie Fax Start. Das Faxgerat sendet das Dokument 
zur eingestellten Zeit. 



Wie viele Seiten gespeichert werden konnen, ist von der 
Menge und Art der Daten (Text Oder Grafiken) abhangig. 
Wenn Sie in Schritt 4 die Taste 2 gedriickt haben, bleibt 
das Dokument gespeichert, bis Sie es mit der Funktion Ab- 
brechen loschen (sieh e Anzeigen/Abbrechen anstehender 
Auftrage auf Seite 41). 


Deckblatt 


Sie konnen vor jedem Dokument ein vom Faxgerat erstelltes Deck¬ 
blatt senden, auf das die programmierte Absenderkennung (Name 
und Rufnummer), der gespeicherte Empfangername und - falls ge- 
wunscht - auch die Seitenanzahl und ein vorprogrammierter Kom- 
mentar gedruckt werden. 

Wenn Sie die Rufnummer manuell anwahlen Oder kein Empfan¬ 
gername gespeichert ist, bleibt das „An“-Feld leer. 

Die Deckblatt-Funktion kann fur alle Dokumente Oder nur fur das 
aktuelle Dokument eingeschaltet werden. Wenn Sie die Deck¬ 
blatt-Funktion fur alle Sendungen einschalten, wird keine Seiten¬ 
anzahl ausgedruckt. 
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Diese Kommentare stehen zur Auswahl: 

1. Kein Komraentar 

2. BITTE ANRUFEN 

3. EILIG 

4. VERTRAULICH 

Wenn Sie keinen Kommentar auf das Deckblatt drucken wollen, 
wahlen Sie l .Kein Kommentar. Sie konnen zusatzlich zwei ei- 
gene, bis zu 27 Zeichen lange Kommentare programmieren (siehe 
Deckblatt-Kommentar speichern auf Seite 38): 

5. (selbst programmiert) 

6. (selbst programmiert) 

Deckblatt fur die aktuelle Sendung 

Wenn Sie diese Funktion einschalten, wird nur vor dem aktuell ein- 
gelegten Dokument ein Deckblatt gesendet, auf dem die Anzahl 
der gesendeten Seiten ausgedruckt werden kann. 

Die Deckblatt-Funktion kann nur eingeschaltet werden, wenn die 
Absenderkennung programmiert wurde (siehe Absenderkennung 
auf Seite 21). 

1. Legen Sie das Dokument mit der zu sendenden Seite nach 
unten in den Dokumenteneinzug. 

2. Drucken Sie Menu/Set, 3,1. |i. Deckblatt 1 

3 . Drucken Sie Menu/Set, wenn 

im Display Aktuelle Sendung angezeigt wird. 

4. Wahlen Sie mit ▲ Oder T die Einstellung Akt. Sendung : Ein 
(Oder Akt. Sendung :Aus), und drucken Sie Menu/Set. 

5 . Wenn Sie Ein gewahlt haben, wahlen Sie mit ▲ Oder T den 
gewunschten Kommentar. 

6 . Drucken Sie Menu/Set, wenn der gewunschte Kommentar 
angezeigt wird. 

7. Geben Sie die Anzahl der Seiten zweistellig ein, die gesendet 
werden, z.B. 05. Wenn Sie 00 eingeben, wird keine Seitenan- 
zahl auf das Deckblatt gedruckt. 

Falls Sie eine falsche Zahl eingegeben haben, drucken Sie A 
und geben dann die richtige Zahl ein. 

8 . Drucken Sie Menu/Set. 

9 . Drucken Sie 1, urn weitere Sendeeinstellungen vorzuneh- 
men. Im Display wird wieder das Menu Sendeeinsteii. 
angezeigt. 

— Oder — 

Drucken Sie 2, wenn Sie wie folgt den Sendevorgang starten 
mochten. 

10. Geben Sie die Faxnummer des Empfangers ein und drucken 

Sie Fax Start. 
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Deckblatt fur alle Sendeauftrage 

Wenn Sie diese Funktion einschalten, wird vor jedem Dokument 
automatisch ein Deckblatt gesendet. Die Seitenanzahl kann nicht 
angegeben werden. 

Die Deckblattfunktion kann nur eingeschaltet werden, wenn die 
Absenderkennung programmiert wurde (siehe Absenderkennung 
auf Seite 21). 

1. Drucken Sie Menu/Set, 3,1. 

2. Wahlen Sie mit ▲ Oder ▼ die 
Einstellung Alle Send.:Ein 

3 . Drucken Sie Menu/Set. 

4. Wenn Sie Ein gewahlt haben, 
den gewunschten Kommentar. 

5 . Drucken Sie Menu/Set, wenn 
der gewunschte Kommentar 
angezeigt wird. Im Display er- 
scheint: 

6 . Drucken Sie 1, urn weitere 
Sendeeinsteliungen vorzunehmen. Im Display wird wieder 
das Menu Sendeeinsteii . angezeigt. 

— Oder — 

Drucken Sie 2 zum Verlassen des Menus. 


[l. Deckblatt | 

(Oder Aus). 

wahlen Sie nun mit A Oder ▼ 

[Ausgeftihrt! | 

[Fortfahren? 

^ [l.Ja 2 . Nein I ^ 


Deckblatt drucken 


Sie konnen wie folgt ein Deckblatt ausdrucken lassen. Auf diesem 
konnen Sie z.B. handschriftlich einen Kommentar und die Seiten¬ 
anzahl notieren und es dann vor der ersten Seite eines Dokumen- 
tes einlegen. 


1. Drucken Sie Menu/Set, 3,1. 

2. Wahlen Sie mit A Oder ▼ die 
Einstellung Drucken. 
Drucken Sie Menu/Set. 


[l. Deckblatt 


Deckblatt-Kommentar speichern 

1. Drucken Sie Menu/Set, 3, 2. 

Im Display wird angezeigt: |2 .Deckbi.-Komm. | 

2. Wahlen Sie mit A Oder ▼ die ' 

Funktionsnummer 5 Oder 6, unter der Ihr Kommentar gespei- 
chert werden soil. 

Drucken Sie Menu/Set. 

3 . Geben Sie den Kommentar (bis zu 27 Zeichen) mit den Zif- 
ferntasten ein (siehe Texteingabe auf Seite 102). 

Drucken Sie Menu/Set. Im |Ausgefuhrt! | 

Display erscheint: _ 

4. Drucken Sie 1, urn weitere f F ° r tfahren? U 

Sendeeinsteliungen vorzu- '*■ [l.Ja 2,Nein | J 

nehmen. Im Display wird wie¬ 
der das Menu Sendeeinsteii. angezeigt. 

— Oder — 

Drucken Sie 2 zum Verlassen des Menus. 


38 Senden 



Bedienerruf und Ruckrufnachricht 

(am FAX-T102 nur mit externem Telefon moglich) 


Sie konnen unmittelbar nach dem Senden eines Faxes den Emp- 
fanger ans Telefon rufen, ohne dass die Verbindung neu aufge- 
baut werden muss. Dazu muss das Empfangergerat mit einem 
Telefon ausgestattet sein. Dieses klingelt bei einem Bedienerruf 
wie bei einem normalen Anruf. Wenn der Anruf angenommen wird, 
klingelt Ihr Faxgerat. Sie konnen dann am FAX-T104/ FAX-T106 
den Horer des Faxgerates abnehmen, urn das Gesprach zu fuh- 
ren. Am FAX-T102 heben Sie den Horer des externen Telefones 
ab und drucken dann Tel, urn das Gesprach zu fuhren. 

Wenn auch die Ruckrufnachricht eingeschaltet wird, sendet Ihr 
Faxgerat eine Ruckrufnachricht, falls der Empfanger nicht auf den 
Bedienerruf reagiert. Die Ruckrufnachricht kann nur eingeschaltet 
werden, wenn die Absenderkennung gespeichert wurde. 

1. Legen Sie das Dokument mit der zu sendenden Seite nach 
unten in den Dokumenteneinzug. 

2. Drucken Sie Menu/Set, 3, 6. [ 6 .Bedienerruf | 

Im Display wird die aktuelle 

Einstellung fur den Bedienerruf angezeigt. 

3 . Wahlen Sie mit ▲ Oder T die Einstellung Ein (Oder Aus). 
Drucken Sie Menu/Set. 

4. Wenn Sie Ein gewahlt haben, erscheint im Display die aktu¬ 
elle Einstellung fur die Ruckrufnachricht. 

Wahlen Sie mit ▲ Oder T die Einstellung Ein (Oder Aus). 
Drucken Sie Menu/Set. 

5. Drucken Sie 1, urn weitere Sendeeinstellungen vorzuneh- 
men. Im Display wird wieder das Menu Sendeeinsteii. 
angezeigt. 

— Oder — 

Drucken Sie 2, urn den Sendevorgang wie folgt zu starten. 

6 . Geben Sie die Faxnummer des Empfangers ein und drucken 

Sie Fax Start. 

7. Wenn Ihr Bedienerruf beantwortet wird, klingelt Ihr Faxgerat. 
Nehmen Sie den Horer des Faxgerates (nur FAX-T104 und 
FAX-T106) ab, urn das Gesprach zu fuhren. Am FAX-T102 
heben Sie den Horer des externen Telefon ab und drucken 
dann Tel, urn das Gesprach zu fuhren. 



Die automatische Wahlwiederholung, das zeitversetzte Sen¬ 
den und der Faxabruf konnen nicht zusammen mit der Bedie- 
nerruf-Funktion verwendet werden. 


Ruckrufnachricht drucken 

1. Drucken Sie Menu/Set, 3, 6. 

2. Wahlen Sie mit ▲ Oder T die 
Einstellung Drucken. 
Drucken Sie Menu/Set. 
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Ubersee-Modus 


Wenn bei Ubersee-Ubertragungen Fehler auftreten, sollten Sie 
diese Funktion einschalten. Sie wird nach der Ubertragung auto- 
matisch wieder ausgeschaltet. 

1. Legen Sie das Dokument mit der zu sendenden Seite nach 
unten in den Dokumenteneinzug. 

2. Drucken Sie Menu/Set, 3, 5. |s .Ubersee-Modus | 

3 . Wahlen Sie mit ▲ Oder ▼ die 
Einstellung Ein (Oder Aus). 

Drucken Sie Menu/Set. 

4. Drucken Sie 1, wenn Sie weitere Sendeeinstellungen vorneh- 
men mochten 

— Oder — 

drucken Sie 2, wenn Sie wie folgt den Sendevorgang starten 
mochten. 

5. Geben Sie die Faxnummer des Empfangers ein. 

Drucken Sie Fax Start. 
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Auftrage abbrechen/unterbrechen 

Abbrechen einer Sendung mit der Stopp-Taste 

Wahrend das Faxgeratein Dokument einliest, die Faxnummer 
wahlt Oder das Dokument sendet, konnen Sie den Auftrag einfach 
mit Stop/Exit abbrechen. 

Anzeigen/Abbrechen anstehender Auftrage 

Anstehende Auftrage, wie zeitversetzte Sendeauftrage, Rundsen- 
deauftrage Oder ein Faxabruf, konnen wie folgt angezeigt und ab- 
gebrochen werden: 

1 . Drucken Sie Menu/Set, 4. | 4 .Abbrechen? | 

Der erste Auftrag, auf den das 

Gerat wartet, wird im Disyplay angezeigt. 

2 . Falls nur ein Auftrag programmiert ist, gehen Sie zu Schritt 3 

— Oder — 

wenn mehr als ein Auftrag programmiert ist, konnen Sie den 
Auftrag, der abgebrochen werden soil, mit ▲ Oder ▼ wahlen 
und dann Menu/Set. drucken. 

3 . Drucken Sie 1 , urn den Auftrag abzubrechen, 

— Oder — 

drucken Sie 2, wenn die Funktion nicht abqebrochen werden 
soli. 

Zum Loschen weiterer Auftrage gehen Sie wieder zu Schritt 2. 

4 . Drucken Sie Stop/Exit, urn das Menu zu verlassen. 

Auftrag unterbrechen 

Wenn ein Dokument fur das zeitversetzte Senden (Oder einen 
Faxabruf) im Einzug liegt, kann mit dieser Funktion zwischenzeit- 
lich ein anderes Dokument gesendet Oder kopiert werden. Die Ein- 
stellungen im Menu konnen jedoch nicht verandert und die 
Wahlwiederholung nicht verwendet werden. 

1 . Drucken Sie Menu/Set, 5. | 5 .Unterbrechen | 

2 . Warten Sie 2 Sekunden und 

nehmen Sie dann das Dokument aus dem Einzug. 

3 . Legen Sie das Dokument ein, das gesendet Oder kopiert wer¬ 
den soil. 

4 . Geben Sie die Faxnummer des Empfangers ein und drucken 
Sie Fax Start, urn das Dokument zu versenden. 

5 . Nach der Ubertragung bzw. dem Kopieren legen Sie das ur- 
sprungliche Dokument wieder ein. 

6 . Drucken Sie Menu/Set, 5, urn die Unterbrechung zu been- 
den. 

Wenn der Dokumenteneinzug frei ist, weil das fur die Zeitwahl 
KA Oder den Faxabruf vorbereitete Dokument gespeichert wurde, 
konnen Sie jederzeit ein anderes Dokument senden Oder ko¬ 
pieren, ohne dass die Funktion Unterbrechen verwendet 
werden muss. 
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0 Empfangen 


Empfangsmodus-Einstellungen 

Welcher Empfangsmodus fur welchen Zweck? 

Sie konnen zwischen 4 Empfangmodi wahlen: 


LCD-Anzeige 

Funktionsweise 

Verwendung 

Nur Fax 

(Automatischer 

Faxempfang) 

Das Gerat schaltet bei jedem 
Anruf automatisch auf Fax¬ 
empfang urn. 

Diese Einstellung sollten 
Sie nur wahlen, wenn fur 
Telefongesprache eine 
separate Leitung vorhan- 
den ist und das Gerat aus- 
schliesslich zum 
Empfangen und Senden 
von Dokumenten vorgese- 
hen ist. 

Fax/Tel 

(Automatische 

Fax-/Telefon- 

schaltung) 

(am FAX-T102 
nur mit exter- 
nem Telefon 
moglich) 

Das Faxgerat nimmt alle An- 
rufe automatisch an. Faxe 
werden automatisch empfan¬ 
gen. Bei einem Telefonanruf 
ist ein Pseudoklingeln zu ho- 
ren, wahrenddessen Sie den 
Anruf noch annehmen kon- 
nen. Am FAX-T102 muss 
nach Abheben des Telefon- 
horers die T aste Tel gedruckt 
werden. 

Vor Einschalten des Fax/Tel- 
Modus muss am FAX-T106 
eine F/T-Ansage aufgenom- 
men worden sein (siehe 
F/T-Ansage aufnehmen (nur 
FAX-T106) auf Seite 47). 

Diese Einstellung sollten 
Sie wahlen, wenn Sieviele 
Faxe und nur selten Tele- 
fonanrufe empfangen Oder 
wenn niemand Anrufe an¬ 
nehmen kann und ein Fax 
erwartet wird. 

Am FAX-T106 konnen Sie 
diesen Modus alternativ 
zum Anrufbeantworter 
verwenden, wenn Sie 
nicht zu Flause sind Oder 
nicht gestort werden wol- 
len. Anrufer werden durch 
die F/T-Ansage informiert, 
dass Sie im Moment nicht 
erreichbar sind, der Anru¬ 
fer kann jedoch keine 
Nachricht hinterlassen. 

Manuell 

(Manueller 

Empfang) 

(am FAX-T102 
nur mit exter- 
nem Telefon 
moglich) 

Sie konnen alle Anrufe mit 
dem Telefon annehmen. 
Wenn ein Faxton zu horen ist 
Oder sich niemand meldet, 
sendet Ihnen wahrscheinlich 
jemand ein Fax. Warten Sie 
kurz, bis das Faxgerat zum 
Faxempfang umschaltet und 
legen Sie dann den Horer auf 
(siehe Automatische Fax-Er- 
kennung (am FAX- T102 nur 
mit externem Telefon mog- 
lich) auf Seite 45). 

Diese Einstellung sollten 
Sie wahlen, wenn Sie vor- 
wiegend Telefonanrufe 
und nur selten Faxe emp¬ 
fangen. 

TAD:Anrufbeantw. 

(Anrufbeant- 
wortermodus) 
(nur FAX-T102 
und FAX-T104 
mit externem 
Anrufbeantwor- 
ter) 

Wenn ein externer Anrufbe- 
antworter angeschlossen 
und entsprechend vorbereitet 
ist, nimmt dieser alle Anrufe 
an und zeichnet hinterlasse- 
ne Nachrichten auf. Bei ei¬ 
nem Faxanruf ubemimmt das 
Faxgerat den Anruf und emp- 
fangt das Fax automatisch. 

Verwenden Sie diese Ein¬ 
stellung , wenn der externe 
Anrufbeantworter von An- 
rufern hinterlassene Nach¬ 
richten aufnehmen und 
das Faxgerat Faxe auto¬ 
matisch empfangen soil 
(siehe Externen Anrufbe¬ 
antworter anschliessen 
auf Seite 16). 
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TAD:Anrufbeantw. 

(Anrufbeant- 
wortermodus) 
(nur FAX-T106) 


Das Faxgerat nimmt alle An- 
rufe an und zeichnet von An- 
rufern hinterlassene Sprach- 
nachrichten auf. Wenn die 
Faxspeicherung eingeschal- 
tet ist, werden empfangene 
Faxe auch gespeichert. 


Verwenden Sie diese Ein- 
stellung, wenn der einge- 
baute Anrufbeantworter 
alle Anrufe annehmen soil. 
Sie konnen die Anrufe je- 
derzeit mit dem Faxtelefon 
ubernehmen (siehe Anruf¬ 
beantworter auf Seite 71). 


Ein 


--Aktueller Empfangsmodus 

' 

Man:Manuell 

| 09/06 15:25 FAX | 

Fax: Nur Fax 


F/T: Fax/Tel 


TAD:TAD:Anrufbeantw. 

y 

' (nur FAX-T102 und FAX-T104) 


Empfangsmodus wahlen (FAX-T102 und FAX-T104) 


1 . Drucken Sie Receive Mode. 

Das Display zeigt die aktuelle 
Einstellung. 

Die moglichen Einstellungen 
sind: 


[ Nur Fax| 

[ Fax/Tel] 

[ Manuell| 

[ TAD : Anrufbeantw ,| 


2 . Drucken Sie Receive Mode so oft, bis die gewiinschte Ein¬ 
stellung erscheint. Nach zwei Sekunden zeigt das Display 
wieder Datum, Uhrzeit und den neu eingestellten Empfangs¬ 
modus. 


Empfangsmodus wahlen (FAX-T106) 

1 . Drucken Sie Receive Mode. 

Das Display zeigt die aktuelle | 

Einstellung. - 

Die moglichen Einstellungen L— 

sind: [ 


Nur Fax] 

Fax/Tel) 

ManuelT] 


2 . Drucken Sie Receive Mode so oft, bis die gewiinschte Ein¬ 
stellung erscheint. Nach zwei Sekunden zeigt das Display 
wieder Datum, Uhrzeit und den neu eingestellten Empfangs¬ 
modus. 

Anrufbeantworter-Modus einschalten 

Wenn der Anrufbeantworter |tad : Anruf beantw. | 

entsprechend vorbereitet ist, 
konnen Sie ihn einschalten, in- 

dem Sie die Taste (3) (Digital TAD) drucken, so dass sie 
leuchtet. 
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Manueller Empfang 

(am FAX-T102 nur mit externem Telefon moglich) 

Wenn der manuelle Empfang (Man) mit der Taste Receive Mode 
eingestellt wurde, konnen alle Anrufe manuell mit dem Telefon an- 
genommen werden. Gehen Sie dann wie folgt vor: 


Es ist ein ... 

Sie konnen nun ... 

1. normaler Telefonanruf 

den Horer des Telefons abheben und 
das Gesprach fuhren. 

2. Faxanruf (Faxton) 

einen Moment warten und dann den 
Florer auflegen. Das Dokument wird 
automatisch empfangen. 

(Dazu muss die automatische Fax-Er- 
kennung eingeschaltet sein (werkseiti- 
ge Einstellung, siehe Automatische 
Fax-Erkennung (am FAX- T102 nur mit 
externem Telefon moglich) auf Seite 
45.) 

j^wfWenn Sie aus dem Flaus gehen Oder aus anderen Grunden 
IE-* nicht erreichbar sind und ein Fax erwarten, sollten Sie den 
Empfangsmodus Nur Fax Oder f/t bzw. tad einschalten, 


damit das Fax auch in Ihrer Abwesenheit automatisch emp- 
fangen werden kann. 

Klingelanzahl 


Mit dieser Funktion wird festgelegt, nach wie vielen Klingelzeichen 
das Faxgerat einen Anruf im Nur Fax- und im Fax/Tei-Modus 
und am FAX-T106 auch im TAD-Modus automatisch annimmt. 

1 . Drucken Sie Menu/Set, 2,1. 

2 . Nur FAX-T106: Wahlen Sie mit ▲ Oder ▼ die Anzeige Klin¬ 
gelanzahl und drucken Sie Menu/Set. 

3 . Wahlen Sie mit ▲ Oder ▼ die gewunschte Klingelanzahl. 
Drucken Sie Menu/Set. 

4 . Drucken Sie Stop/Exit. 



Wenn ein externes Telefon angeschlossen ist, sollten Sie 
die Klingelanzahl moglichst hoch einstellen, damit genu- 
gend Zeit zur Annahme des Anrufes bleibt, bevor das Fax¬ 
gerat den Anruf ubernimmt. 

Nur FAX-T106: Wenn die Funktion statusinfo einge- 
schaltet ist, wird die hier gewahlte Klingelanzahl ignoriert 
(siehe Gebuhrenfreies Statusinfo auf Seite 77). 
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Automatische Fax-Erkennung 

(am FAX-T102 nur mit externem Telefon moglich) 


Wenn hier die Einstellung Ein gewahlt ist (werkseitige Einstel- 
lung), werden Faxe auch automatisch empfangen, wenn der Fax- 
anruf mit dem Telefon des Faxgerates (nur FAX-T104 und 
FAX-T106) Oder einem externen Telefon angenommen wurde. Sie 
miissen nur einige Sekunden warten, bis zum Empfang umge- 
schaltet wird und im Display Empfang erscheint. 

Ist die Einstellung Auto gewahlt (nur FAX-T104 und FAX-T106), 
wird das Fax nur automatisch empfangen, wenn der Anruf liber 
das Telefon des Faxgerates angenommen wurde. 

Wenn die Einstellung Aus gewahlt ist (Oder wenn die Fax-Erken- 
nung auf Grund von Leitungsstorungen nicht arbeitet), miissen Sie 
den Faxempfang manuell mit der Taste Fax Start aktivieren — 
Oder — am externen Telefon den Fernaktivierungs-Code 
(werkseitig * 5 1) eingeben (siehe Femaktivierung einschalten 
und Codes andern auf Seite 49). 


jgw? Wenn Sie von einem Computer aus Faxe iiber dieselbe Tele- 
G? fonleitung versenden und das Faxgerat diese Ubertragung 
unterbricht, sollten Sie die Fax-Erkennung auf Aus stellen. 


Faxerkennung ein-/ausschalten 

1. Driicken sie Menu/Set, 2, 3. | 3 .Fax-Erkennung I 

2 . Wahlen Sie mit ▲ Oder ▼ die 

Einstellung Ein, Auto (nur FAX-T104 und FAX-T106) Oder 

Aus. 


Driicken Sie Menu/Set. 
3 . Driicken Sie Stop/Exit. 
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Automatische Fax/Telefon-Schaltung (F/T-Modus) 

(am FAX-T102 nur mit externem Telefon moglich) 

Wenn der F/T-Modus eingestellt ist, klingeln bei einem Anruf alle 
an der Leitung angeschlossenen Telefone. Das Faxgerat nimmt 
den Anruf nach der eingestellten Anzahl von Klingelzeichen an 
(siehe Klingelanzahl auf Seite 44) und pruft, ob es sich um ein Fax 
Oder einen Telefonanruf handelt. Handelt es sich um einen Faxan- 
ruf, wird das Dokument empfangen. 

Bei einem Telefonanruf gibt das Faxgerat eine Folge von zwei kur- 
zen Klingelzeichen aus (Pseudoklingeln), um Sie ans Telefon zu 
rufen. 

Sie konnen wahrend dieser Zeit den Faxhorer abheben (nur 
FAX-T104 und FAX-T106) - Oder - am FAX-T102 den Horer eines 
externen Telefons abnehmen und Tel drucken, um das Gesprach 
zu fuhren. 

An einem parallel geschalteten Telefon mussen Sie den Horer in- 
nerhalb der Zeit des Pseudoklingelns abnehmen und zwischen 
den Pseudoklingel-Zeichen den Deaktivierungs-Code (werkseitig 
#5 1) eingeben. Wenn sich niemand meldet Oder falls Ihnen je- 
mand ein Fax senden mochte, konnen Sie den Anruf wieder zum 
Faxgerat zuruckleiten, indem Sie den Fernaktivierungs-Code 
(werkseitig -X- 5 1) eingeben. Der Deaktivierungs-Code wird nur 
im F/T-Modus verwendet. 


Nachdem das Faxgerat den Anruf angenommen hat, ist 
nur noch das Pseudoklingeln des Faxgerates zu horen. 
Extern angeschlossene Telefone klingeln nach Annahme 
des Anrufes durch das Faxgerat nicht weiter. 


■ Auch wenn der Anrufer wahrend des Pseudoklingelns den 
Horer auflegt, klingelt es weiter. 

■ Sobald das Gerat den Anruf angenommen hat, ist der An¬ 
ruf gebuhrenpflichtig fur den Anrufer. 


46 Empfangen 



F/T-Ansage aufnehmen (nur FAX-T106) 


Die F/T-Ansage wird im Empfangsmodus Fax/Tel bei einem Te- 
lefonanruf wiedergegeben. Sie konnen mit dieser Ansage den An- 
rufer zum Beispiel dariiber informieren, wann Sie wieder erreich- 
bar sind. Nach dieser Ansage kann der Anrufer keine Nachricht 
hinterlassen. 

Um Anrufern die Moglichkeit zu geben, Nachrichten zu hinterlas¬ 
sen, verwenden Sie den Anrufbeantworter-Modus (siehe Anrufbe- 
antworter auf Seite 71). 



Der F/T-Modus kann nur eingeschaltet werden, wenn eine 
F/T-Ansage aufgesprochen wurde. 


1. Drucken Sie Menu/Set, 8, 4. 

2 . Wahlen Sie mit ▲ Oder ▼ die Anzeige F/T-Ansage. 
Drucken Sie Menu/Set. 

3 . Wahlen Sie mit ▲ Oder ▼ die Einstellung Aufnehmen? . 
Drucken Sie Menu/Set. 

4 . Fleben Sie den Horer ab und sprechen Sie die Ansage auf 
(max. 20 Sekunden). 

Zum Beispiel: Guten Tag. Im Moment kann niemand Ihren 
Anruf annehmen. Sie erreichen uns wieder ab 17:30 Uhr. 

5 . Drucken Sie Stop/Exit und legen Sie den Florer auf. 

Die Ansage wird nun zu Ihrer Kontrolle wiedergegeben. 

6. Drucken Sie Stop/Exit, um das Menu zu verlassen. 


F/T-Rufzeit einstellen (nur FAX-T102 und FAX-T104) 


Sie konnen wahlen, wie lange das Faxgerat im F/T-Modus klingeln 
soil (Pseudoklingeln), um Sie ans Telefon zu rufen. 

1. Drucken Sie Menu/Set, 2, 2. (2 f/t Rufzeit- 1 

2 . Wahlen Sie mit ▲ Oder ▼, wie 

lange das Faxgerat nach Annehmen eines Telefonanrufes 
klingeln soil (20, 30, 40 Oder 70 Sekunden). 

Drucken Sie Menu/Set. 

3 . Drucken Sie Stop/Exit. 


Auch wenn der Anrufer wahrend des Pseudoklingelns auflegt, 
klingelt das Faxgerat bis zum Ende der eingestellten Rufzeit 
weiter. 
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Fernaktivierung des Faxgerates mit einem externen 
Telefon 


Diese Funktion werden Sie nur benotigen, wenn die automa¬ 
ta tische Fax-Erkennung ausgeschaltet wurde Oder z. B. auf- 
grund von Leitungsstorungen nicht richtig arbeitet (siehe 
Automatische Fax-Erkennung (am FAX-T102 nur mit exter- 
nem Telefon moglich) auf Seite 45). 

Wenn Sie einen Anruf liber ein extern angeschlossenes Telefon 
angenommen haben und Sie einen Faxton Oder gar nichts horen, 
wird Ihnen wahrscheinlich ein Fax gesendet. Warten Sie in diesem 
Fall einen Moment. Wenn das Faxgerat nicht automatisch zum 
Faxempfang umschaltet, konnen Sie das Dokument wie folgt zum 
Faxgerat leiten: 


■ Wenn Sie den Horer eines parallelen Telefons abgenommen 
haben, geben Sie fiber die Tasten des Telefons den Fernakti- 
vierungs-Code (werkseitig * 5 1) ein. Warten Sie, bis das Ge- 
rat den Anruf iibernimmt (der Faxton ist zu horen und das Dis¬ 
play des Faxgerat zeigt Empfang). Legen Sie dann den Horer 
auf. 


■ Wenn Sie einen Anruf liber ein extern angeschlossenes Tele¬ 
fon angenommen haben, geben Sie fiber die Tasten des Tele¬ 
fons den Fernaktivierungs-Code (werkseitig * 5 1) ein 

— Oder — 

driicken Sie am Faxgerat Fax Start. Warten Sie, bis das Gerat 
den Anruffibernimmt (der Faxton ist zu horen und das Display 
des Faxgerat zeigt Empfangen). Legen Sie dann den Horer auf. 



Zur Verwendung des Fernaktivierungs-Codes muss die Fern¬ 
aktivierung eingeschaltet sein. 
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Fernaktivierung einschalten und Codes andern 

Diese Funktion muss zur Verwendung der Fernaktivierung des 
Faxgerates und am FAX-T104 und FAX-T106 zur Gesprachswei- 
tergabe vom schnurlosen Telefon zum Faxtelefon eingestellt wer- 
den (Telefonaktivierung, siehe Gesprachsweitergabe von einem 
externen Schnurlos-Telefon zum Faxtelefon (nur FAX-T104 und 
FAX-T106) auf Seite 50). 

Werkseitig ist fur die Fernaktivierung des Faxgerates der Code 
* 5 1 , fur die Faxdeaktivierung der Code #51 und fur die Telefon¬ 
aktivierung des FAX-T104 und FAX-T106 der Code * 8 1 einge¬ 
stellt. 

Falls diese Codes in Ihrer Telefonanlage nicht richtig arbeiten, kon- 
nen Sie die Codes andern. 



1 . 

2 . 

3 . 

4 . 

5 . 

6 . 


Falls nach Eingabe des Fernaktivierungs-Codes die Leitung 
immer unterbrochen wird, sollten Sie einen anderen Code 
programmieren. Der Code kann die Ziffern 1 bis 9, * Oder # 
enthalten. Fernaktivierungs-, Deaktivierungs-, Telefonaktivie- 
rungs- und Zugangscode fur die Fernabfrage mussen sich 
deutlich unterscheiden. 

Drucken Sie Menu/Set, 2, 4. | 4 .Fernakt.-Code | 
Wahlen Sie mit ▲ Oder ▼ die 
Einsteliung Ein (Oder Aus). 

Drucken Sie Menu/Set. 

Sie konnen nun - falls notwendig - einen neuen Fernaktivie- 
rungs-Code (fiir den Faxempfang) eingeben. 

Drucken Sie Menu/Set. 

Sie konnen nun - falls notwendig - einen neuen Faxdeaktivie- 
rungs-Code eingeben. 

Drucken Sie Menu/Set. 

Sie konnen nun - falls notwendig - einen neuen Telefonakti- 
vierungs-Code (zur Gesprachsweitergabe) eingeben. 
Drucken Sie Menu/Set. 

Drucken Sie Stop/Exit. 
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Gesprachsweitergabe von einem externen Schnur- 
los-Telefon zum Faxtelefon 
(nur FAX-T104 und FAX-T106) 

Sie konnen einen Telefonanruf, den Sie mit einem schnurlosen, 
extern angeschlossenen Telefon (DECT) angenommen haben, 
zum Faxtelefon weiterleiten. Es konnen jedoch keine Anrufe vom 
Faxgerat zum schnurlosen Telefon geleitet werden. 

Die Basiseinheit des schnurlosen Telefons (DECT) muss dazu an 
dieselbe Telefonsteckdose wie das Faxgerat angeschlossen sein. 

Gesprach zum Faxtelefon weiterleiten 

Wenn Sie ein Gesprach mit dem schurlosen Telefon angenommen 
haben und es zum Faxtelefon weiterleiten mochten, gehen Sie wie 
folgt vor: 

1. Geben Sie uber die Tasten des schnurlosen Telefons den 
Telefonaktivierungscode (werkseitig * 8 1) ein. 

2 . Das Faxgerat klingelt wie bei einem Telefonanruf im F/T-Mo- 
dus (Pseudoklingeln) und im Display erscheint Horer ab- 
nehmen. 

3 . Urn das Gesprach zu ubernehmen, heben Sie den Faxhorer 
ab 

— Oder — 

drucken Sie Speaker Phone und fuhren Sie das Gesprach 
uber das Faxmikrofon. 

■ Zur Verwendung der Aktivierungs-Codes muss die Fern- 



E? aktivierung eingeschaltet sein (siehe Fernaktivierung ein- 
schalten und Codes andern auf Seite 49). 

■ Legen Sie den Florer am schnurlosen Telefon nicht auf, 
bevor das Gesprach am Faxtelefon ubernommen wurde, 
weil sonst der Anruf verloren geht. Dass das Gesprach 
ubernommen wurde, merken Sie daran, dass die Verbin- 
dung zum schnurlosen Telefon unterbrochen ist und Sie 
uber das Telefon weder sprechen noch horen konnen. 

■ Wenn am Faxgerat niemand das Gesprach annimmt, hort 
das Pseudoklingeln nach 30 Sekunden auf. In diesem Fall 
kann es noch moglich sein, mit dem Anrufer weiter uber 
das schnurlose Telefon zu sprechen. 

■ Ein Telefonat zwischen dem schnurlosen Telefon und dem 
Faxtelefon ist nicht moglich. 

Empfangsfunktionen 

Automatische Verkleinerung beim Empfang 

Mit dieser Funktion kann verhindert werden, dass empfangene Do- 
kumente, die grosser als das A4-Empfangspapier sind, auf zwei 
Seiten ausgedruckt werden. Wenn Sie Ein wahlen, wird das Fax 
automatisch so verkleinert, dass es auf das A4-Empfangspapier 
passt. 
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1. Drucken Sie Menu/Set, 2, 5. 

2 . Wahlen Sie mit ▲ Oder ▼ die 
Einstellung Ein (Oder Aus). 
Drucken Sie Menu/Set. 

3 . Drucken Sie Stop/Exit. 



Wenn ein einseitiges Dokument beim Empfang auf zwei 
Seiten ausgedruckt wird, sollten Sie die Einstellung Ein 
wahlen. Falls das Dokument jedoch zu lang ist, wird es auf 
zwei Seiten gedruckt. 

Dokumente, die kleiner als das Empfangspapier sind, wer- 
den nicht verkleinert. 


Speicherempfang bei Papiermangel 


Falls der Papierschacht wahrend des Empfangs leer wird, er- 
scheint im Display Papier prufen. Legen Sie dann neues Pa¬ 
pier ein (siehe Papier einlegen auf Seite 19). Falls kein Papier 
nachgelegt wird, geschieht Folgendes: 

Wenn der Speicherempfang eingeschaltet ist (werkseitige 
Einstellung)... 

Der Empfang wird trotz Papiermangels fortgesetzt und die restli- 
chen Seiten werden - soweit genugend Speicherkapazitat zur Ver- 
fiigung steht - gespeichert. 

Es werden auch alle anschliessend empfangenen Faxe gespei¬ 
chert, bis die Speicherkapazitat erschopft ist. Wenn der Speicher 
voil ist, werden keine Faxe mehr angenommen. Urn die im Spei¬ 
cher empfangenen Faxe auszudrucken, legen Sie neues Papier in 
die Papierzufuhr ein. 

Wenn der Speicherempfang ausgeschaltet ist... 

Die restlichen Seiten des Dokumentes, das gerade empfangen 
wird, werden gespeichert, sofern noch genugend Speicherkapazi¬ 
tat zur Verfugung steht. Alle nachfolgenden Faxanrufe werden 
nicht mehr automatisch empfangen, bis neues Papier eingelegt 
wird. Urn die restlichen Seiten des Dokumentes auszudrucken, le¬ 
gen Sie neues Papier in den Papierschacht ein. 

1. Drucken Sie Menu/Set, 2, 6. 

2 . Wahlen sie mit ▲ Oder ▼ die 
Einstellung Ein (oder Aus). 

Drucken Sie Menu/Set. 

3 . Drucken Sie Stop/Exit. 



Gespeicherte Faxe drucken 
(nur FAX-T102 und FAX-T104) 


Wenn die Faxspeicherung oder die Fax-Weiterleitung eingeschal¬ 
tet ist (Menu/Set, 8, 3, siehe Faxspeicherung einschalten auf Seite 
66) konnen Sie gespeicherte Faxe wie folgt ausdrucken lassen: 

1. Drucken Sie Menu/Set, 8, 3. 

2 . Drucken Sie Fax Start. 
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7 Telefonfunktionen 

(am FAX-T102 nur mit externem Telefon) 


Anrufen 

1. Nehmen Sie den Horer ab 

— Oder — 

drucken Sie Speaker Phone (nur FAX-T106). 

2 . Geben Sie die Rufnummer fiber die Zifferntasten, die Ziel- 
oder Kurzwahl Oder uber den Telefon-lndex ein. 

3 . Um das Gesprach zu beenden, legen Sie den Horer auf 

— Oder — 

drucken Sie Speaker Phone (nur FAX-T106). 

Wahlen mit aufgelegtem Horer 

1. Geben Sie die Rufnummer uber die Zifferntasten, die Ziel- 
oder Kurzwahl Oder uber den Telefon-lndex ein. 

2 . Wenn Sie uber den Lautsprecher horen, dass sich jemand 
meldet, konnen Sie 

am FAX-T106 uber die Freisprecheinrichtung antworten 

— Oder — 

am FAX-T104 und FAX-T106 den Horer des Faxgerates ab- 
nehmen 

— Oder — 

am FAX-T102 den Horer des externen Telefons abnehmen 
und die Taste Tel drucken. (Wenn Sie Tel drucken, bevor Sie 
den Horer abnehmen, wird die Verbindung unterbrochen.) 

3 . Um das Gesprach zu beenden, legen Sie den Horer auf 

— Oder — 

drucken Sie Speaker Phone (nur FAX-T106). 

Rufnummernspeicher verwenden 

Wenn die Rufnummern zuvor als Ziel- Oder Kurzwahl gespeichert 
wurden (siehe Rufnummern speichem auf Seite 55), konnen diese 
wie folgt angewahlt werden. Sie kdnnen eine Liste aller gespei- 
cherten Rufnummern ausdrucken (siehe Berichte und Listen aus- 
drucken auf Seite 64). 

Zielwahl 

1. Nehmen Sie den Horer ab 

— Oder — 

drucken Sie Speaker Phone (nur FAX-T106). 

2 . Drucken Sie die Zielwahltaste, unter der die gewiinschte Te- 
lefonnummer gespeichert ist. Die Nummer wird angewahlt. 

3 . Um das Gesprach zu beenden, legen Sie den Horer auf 

— Oder — 

drucken Sie Speaker Phone (nur FAX-T106). 
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^yWenn Sie eine Zielwahltaste drucken, unter der keine Num- 
I? mer gespeichert ist, ertont das akustische Signal und im Dis¬ 
play erscheint: Nicht beiegt! Diese Anzeige wird nach 2 
Sekunden automatisch ausgeblendet. 

Kurzwahl 

1. Nehmen Sie den Florer ab 


— Oder — 

drucken Sie Speaker Phone (nur FAX-T106). 

2 . Drucken Sie Search (FAX-T102) bzw. Search/Mute 
(FAX-T104 Oder FAX-T106), dann # und geben Sie anschlies- 
send die zweistellige Kurzwahlnummer ein. 

3 . Um das Gesprach zu beenden, legen Sie den Florer auf 
— Oder — 

drucken Sie Speaker Phone (nur FAX-T106). 


j^Wenn Sie eine Kurzwahl eingeben, unter der keine Nummer 
EA gespeichert ist, ertont das akustische Signal und im Display 
erscheint: Nicht beiegt! Diese Anzeige wird nach 2 Se¬ 
kunden automatisch ausgeblendet. 

Telefon-lndex 


Sie konnen nach Nummern suchen, die Sie als Ziel- Oder Kurzwahl 
gespeichert haben (siehe Zielwahl speichern aufSeite 55 und 
Kurzwahl speichern auf Seite 56). 

1. Nehmen Sie den Florer ab 

— Oder — 

drucken Sie Speaker Phone (nur FAX-T106). 

2 . Drucken Sie Search (FAX-T102) bzw. Search/Mute 
(FAX-T104 Oder FAX-T106). 

3 . Wahlen Sie nun den gewunschten Namen mit ◄ Oder ^ aus. 
Zur alphabetischen Suche konnen Sie auch zuerst mit den 
Zifferntasten den Anfangsbuchstaben des Namens eingeben. 

4 . Drucken Sie Fax Start, wenn der gewunschte Name im Dis¬ 
play erscheint. Das Faxgerat wahlt die Nummer. 

5 . Um das Gesprach zu beenden, legen Sie den Florer auf 
— Oder — 

drucken Sie Speaker Phone (nur FAX-T106). 


Wahlwiederholung 


Um die zuletzt iiber die Tasten des Faxgerates gewahlte Nummer 
noch einmal anzuwahlen, drucken Sie Redial/Pause. 

1. Nehmen Sie den Florer ab 

— Oder — 

drucken Sie Speaker Phone (nur FAX-T106). 

Drucken Sie Redial/Pause. 

3 . Um das Gesprach zu beenden, legen Sie den Florer auf 

— Oder — 

drucken Sie Speaker Phone (nur FAX-T106). 
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Anrufe annehmen 


Anrufe uber die Freisprecheinrichtung annehmen 
(nur FAX-T106) 

Wenn das Telefon klingelt, konnen Sie den Anruf auch durch Dru- 
cken der Taste Speaker Phone annehmen, ohne den Florer abzu- 
nehmen. Sprechen Sie dann in Richtung des Faxmikrofons. Am 
Ende des Gesprachs drucken Sie noch einmal Speaker Phone. 
Falls die Verbindung schlecht ist, hort der Gesprachspartner ihre 
Stimme eventuell hallend. Fleben Sie in diesem Fall den Florer ab 
Oder rufen Sie erneut an. 

Beim Telefonieren 

Stummschaltung (nur FAX-T104 und FAX-T106) 

1. Drucken Sie wahrend eines Gespraches Search/Mute zur 
Stummschaltung des Telefons. 

2 . Sie konnen sich dann im Raum unterhalten, ohne dass der 
Gesprachspartner mithoren kann. Sie konnen auch den Florer 
auflegen, die Verbindung wird nicht unterbrochen. 

3 . Nehmen Sie den Florer wieder ab Oder drucken Sie am 
FAX-T106 Speaker Phone, urn die Stummschaltung aufzu- 
heben. 

■ Wenn Sie Search/Mute drucken, ohne den Florer abzuhe- 



l!P ben, wird der Telefon-lndex aufgerufen. 

■ Sie konnen wahlen, welche Melodie der Gesprachspartner 
wahrend der Stummschaltung hort (siehe Hintergrundmel- 
odie fur Stummschaltung auf Seite 25). 

Fax am Ende eines Teiefonats senden 

Sie konnen am Ende eines Telefongesprachs, bevor aufgelegt 
wird, ein Fax senden. Dazu muss auch die Gegenstelle von einem 
Faxgerat aus telefonieren. 

1. Bitten Sie den Gesprachspartner zu warten, bis er den Faxton 
hort, urn dann die Start-Taste seines Gerates zu drucken. 

2 . Legen Sie das Dokument mit der zu sendenden Seite nach 
unten in den Dokumenteneinzug. Drucken Sie Fax Start. 

Im Display erscheint: (senden ] 

3 . Legen Sie den Florer auf. 

Faxempfang am Ende eines Gespraches 

Am Ende eines Gespraches kann Ihr Gesprachspartner Ihnen ein 
Fax senden. 

1. Der Gesprachspartner muss das Dokument in das Faxgerat 
einlegen und die Taste zum Versenden drucken. Wenn er den 
Faxton des Faxgerates hort, kann er den Florer auflegen. 

2 . Warten Sie, bis Sie den Faxton horen, und drucken Sie dann 

Fax Start. 

3 . Im Display erscheint: | E m P fang | 

4. Sie konnen nun den Florer auf¬ 


legen. 
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Rufnummernspeicher 


Rufnummern speichern 

Allgemeines 


Sie konnen Rufnummern fur die Zielwahl, die Kurzwahl und Ruf- 
nummerngruppen zum Rundsenden eines Dokumentes spei¬ 
chern. Alle gespeicherten Rufnummern konnen fiber den 
alphabetisch sortierten Telefon-lndex im Display gesucht und an- 
gewahlt werden. 



Die gespeicherten Nummern bleiben auch bei einer 
Stromunterbrechung erhalten. 

Sie konnen sich ein Rufnummernverzeichnis ausdrucken 
lassen, dem Sie entnehmen konnen, unter welcher Ziel- 
bzw. Kurzwahl welche Rufnummer gespeichert ist (siehe 
Berichte und Listen auf Seite 64). 


Wahlpause 


Sie konnen beim Speichern der Rufnummer eine Wahlpause ein- 
fugen, z. B. zur Amtsholung in einer Nebenstellenanlage. Driicken 
Sie dazu Redial/Pause. Es erscheint dann ein Bindestrich (-) im 
Display. Durch jeden Druck auf diese Taste wird eine Pause von 
3,5 Sekunden eingefiigt. 


Zielwahl speichern 


Das Faxgerat hat vier Zielwahltasten, unter denen Rufnummern 
gespeichert werden konnen. Die gespeicherten Rufnummern kon¬ 
nen dann einfach durch Driicken der entsprechenden Zielwahlta- 
ste Oder fiber den Telefon-lndex angewahlt werden (siehe Zielwahl 
auf Seite 30 und 52). 


1 . 

2 . 

3 . 

4 . 


Driicken Sie Menu/Set, 6,1. (i zielwa 

Driicken Sie die Zielwahltaste, 

unter der Sie die Nummer speichern mochten. 


Geben Sie die Nummer ein (bis zu 20 Stellen). 
Driicken Sie Menu/Set. 


[Name: 


Geben Sie iiber die Ziffernta- 
sten einen Namen mit bis zu 
15 Zeichen ein und driicken 
Sie Menu/Set (siehe Texteingabe auf Seite 102). 

— Oder — 


Driicken Sie nur Menu/Set, wenn Sie keinen Namen spei¬ 
chern mochten. 

5 . Wahlen Sie mit ▲ Oder ▼ die Rufnummernart und driicken 
Sie dann Menu/Set. 


Fax nur Fax 

Tel nurTelefon 

Fax/Tel Fax/Telefon-Kombigerat 
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6 . Gehen Sie zu Schritt 2, um weitere Nummern als Zielwahl zu 
speichern, 

— Oder — 

drucken Sie Stop/Exit, um das Menu zu verlassen. 


Beim Anwahlen der Nummer wird der gespeicherte Name 
Oder, falls kein Name gespeichert wurde, die Rufnummer 
im Display angezeigt. 


■ Die hier gewahlte Art der Nummer wird im Rufnummern- 
verzeichnis ausgedruckt, dam it Sie wissen, ob es sich um 
eine Fax- Oder Telefonnummer handelt. 


Kurzwahl speichern 


Sie konnen 100 Rufnummern als Kurzwahl speichern, die liber den 
Telefon-lndex (Oder nach Drucken von Search (FAX-T102) bzw. 
Search/Mute (FAX-T104 Oder FAX-T106), #, der Eingabe einer 
zweistelligen Nummer und Fax Start) angewahlt werden konnen 
(siehe Kurzwahl auf Seite 30 und 53). 

1. Drucken Sie Menu/Set, 6, 2. 

2 . Geben Sie iiber die Ziffernta- 
sten eine zweistellige Kurz- 
wahlnummer (00-99) ein. 

(Zum Beispiel: 05) 

Drucken Sie Menu/Set. 

3 . Geben Sie die Telefon- Oder Faxnummer ein (bis zu 20 Stel- 
len). 

Drucken Sie Menu/Set. 

4 . Geben Sie iiber die Ziffernta- ( Name . - 1 

sten einen Namen mit bis zu 

15 Zeichen ein und drucken 

Sie Menu/Set. (siehe Texteingabe auf Seite 102). 

— Oder — 

Drucken Sie Menu/Set, wenn Sie keinen Namen speichern 
mochten. 

5 . Wahlen Sie mit ▲ Oder ▼ die Rufnummernart. Drucken Sie 

Menu/Set. 


[2. Kurzwahl ) 

(# 05 : 1 

[dann SET ) 


Fax nur Fax 

Tel nur Telefon 

Fax/Tel Fax/Telefon-Kombigerat 

6 . Gehen Sie zu Schritt 2, um weitere Nummern als Kurzwahl zu 
speichern, 

— Oder — 


drucken Sie Stop/Exit, um das Menu zu verlassen. 



Beim Anwahlen der Nummer wird der gespeicherte Name 
Oder, falls kein Name gespeichert wurde, die Rufnummer 
im Display angezeigt. 

Die hier gewahlte Art der Nummer wird im Rufnummern- 
verzeichnis ausgedruckt, dam it Sie wissen, ob es sich um 
eine Fax- Oder Telefonnummer handelt. 


56 Rufnummernspeicher 











Gespeicherte Rufnummern andern 

Wenn Sie beim Speichern von Rufnummern eine Zielwahltaste 
drucken Oder eine Kurzwahlnummer eingeben, unter der bereits 
eine Rufnummer gespeichert wurde, erscheint im Display der 
Name bzw. die Nummer und die Frage, ob eine Anderung vorge- 
nommen werden soil. 

1. Drucken Sie 1, wenn die ge- |i234567 -1 

speicherte Nummer geandert ~ _ 

werden soli [l. Andern 2 . Nein ] 

—Oder— 

drucken Sie 2, wenn die Nummer nicht geandert werden soil. 

2 . Geben Sie die neue Nummer ein. 

■ Soil nur ein Zeichen geandert werden, bringen Sie den 
Cursor mit ◄ Oder ► unter dieses Zeichen und geben 
dann das neue Zeichen ein. 

■ Soil die gesamte Nummer geloscht werden, drucken Sie 
Stop/Exit, wenn sich der Cursor unter der ersten Ziffer be- 
findet. Mit Stop/Exit werden jeweils alle Zeichen von der 
Cursorpostion bis zum Ende der Nummer geloscht. 

3 . Drucken Sie nun Menu/Set und andern Sie gegebenenfalls 
den Namen auf die gleiche Weise. 


Rundsende-Gruppen speichern 


Durch das Zusammenfassen gespeicherter Rufnummern in einer 
Rundsende-Gruppe brauchen Sie beim Rundsenden zur Eingabe 
der Rufnummern nur die entsprechende Gruppe zu wahlen (siehe 
Rundsenden auf Seite 35). 

Zuerst miissen die Nummern wie zuvor beschrieben als Ziel- Oder 
Kurzwahl gespeichert werden, 

danach konnen sie als Rundsende-Gruppe unter einer Zielwahlta¬ 
ste zusammengefasst werden. 

Sie konnen eine grosse Rundsende-Gruppe mit bis zu 103 Ruf¬ 
nummern Oder vier kleinere Gruppen speichern. 


1 . 

2 . 

3 . 


[3. Rundsende-Grup| 


Drucken Sie Menu/Set, 6, 3. 

Drucken Sie die Zielwahltaste, 
unter der Sie die Gruppe speichern wollen (zum Beispiel Ziel¬ 
wahltaste 2). 


Geben Sie mit den Ziffernta- 
sten eine Gruppennummer 
ein. Drucken Sie Menu/Set. 


[Gruppe Nr.: GO 
[dann SET 


(Zum Beispiel 1 fur Gruppe 1). 

4 . Geben Sie nun die einzelnen Nummern ein. Sie konnen dazu 
nacheinander die Zielwahltasten drucken (z.B. 3) Oder 
Search (FAX-T102) bzw. Search/Mute (FAX-T104 Oder 
FAX-T106) und anschliessend die zweistellige Kurzwahl 
(z.B. 09) eingeben. 

Das Display zeigt im Beispiel: (g 01 • *03#09- 1 

5. Nachdem Sie alle Rufnum¬ 
mern eingegeben haben, drucken Sie noch einmal Menu/Set. 
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6 . Geben Sie fiber die Ziffernta- 
sten einen Namen fur die 
Rundsende-Gruppe ein (siehe 
Texteingabe auf Seite 102). 

(Zum Beispiel: EINLADUNG) 

Drucken Sie Menu/Set. 

7 . Drucken Sie Stop/Exit. 

Lassen Sie zur Kontrolle ein Rufnummernverzeichnis mit al¬ 
ien gespeicherten Ziel- und Kurzwahlnummern ausdrucken. 
Der Spalte IN GRUPPE konnen Sie entnehmen, welche Num- 
mern in welcher Rundsende-Gruppe gespeichert sind (siehe 
Berichte und Listen ausdrucken auf Seite 64). 


[Name: 
[dann SET 
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Faxabruf (Polling) 


9 


Faxabruffunktionen 

Viele Unternehmen bieten einen Faxabruf-Service an, uber den 
Sie Produktinformationen, Preise Oder andere Informationen abru- 
fen konnen. 

Mit den Faxabruffunktionen konnen Sie ein anderes Faxgerat an- 
rufen, um dort ein bereitgelegtes Dokument abzurufen und zu 
empfangen (aktiver Faxabruf) Oder Ihr Faxgerat so vorbereiten, 
dass ein anderes Faxgerat ein dort bereitgelegtes Dokument abru- 
fen kann (passiver Faxabruf). 

Das sendende sowie das empfangende Gerat mussen dazu eine 
Faxabruffunktion haben und entsprechend vorbereitet und einge- 
stellt sein. Die Kosten ubernimmt jeweils das anrufende Gerat. 

jgw?Beachten Sie, dass nicht alle Faxgerate auf einen Faxabruf 
Ip antworten konnen. 

Geschutzter Faxabruf 


Durch den geschutzten Faxabruf konnen Faxe nur nach Eingabe 
des richtigen Kennwortes abgerufen werden. Dadurch wird verhin- 
dert, dass unbefugte Personen das bereitgelegte Dokument abru- 
fen. 



Der geschiitzte Faxabruf (aktiv und passiv) ist nur zwischen 
baugleichen Geraten moglich. 


Aktiver Faxabruf 


Aktiver Faxabruf (Standard) 

Mit dieser Funktion konnen Sie ein anderes Faxgerat anrufen, um 
ein dort bereitgelegtes Dokument abzurufen und zu empfangen. 

1. Drucken Sie Menu/Set, 2, 7. | 7 . Aktiver Abruf | 

2 . Wahlen Sie mit ▲ Oder T die 
Einstellung Standard. 

Drucken Sie Menu/Set. 

3 . Geben Sie die Faxnummer des Gerates, von dem Sie ein Do¬ 
kument abrufen mochten, ein und drucken Sie Fax Start. 

Ihr Faxgerat wahlt die eingegebene Nummer an und ruft das 
dort bereitgelegte Dokument ab. 

Geschutzter aktiver Faxabruf 

Informieren Sie sich, welches Passwort am Gerat, von dem Sie ein 
Dokument abrufen mochten, programmiert ist. 

1. Drucken Sie Menu/Set, 2, 7. 

2 . Wahlen Sie mit ▲ Oder T die Einstellung Schutz. 

Drucken Sie Menu/Set. 

3 . Geben Sie das vierstellige Kennwort ein, das am Gerat, von 
dem Sie abrufen mochten, programmiert ist. 

Drucken Sie Menu/Set. 
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4 . Geben Sie die Rufnummer des Gerates ein, von dem ein Do- 
kument abgerufen werden soil und drucken Sie Fax Start. 

Ihr Faxgerat wahlt die eingegebene Nummer an und ruft das 
dort bereitgelegte Dokument ab. 

Zeitversetzter aktiver Faxabruf 


Sie konnen auch eine Zeit programmieren, zu der Ihr Faxgerat ein 
Dokument von einem anderen Gerat abrufen soil. 

1. Drucken Sie Menu/Set, 2, 7. 

2 . Wahlen Sie mit ▲ Oder T die Einstellung Zeitwahi. 
Drucken Sie Menu/Set. 

3 . Im Display erscheint die Aufforderung, eine Uhrzeit einzuge- 
ben, zu der Ihr Gerat das Dokument abrufen soil. 

Geben Sie die gewunschte Abrufzeit im 24-Stundenformat 
ein, z.B. 21:45. 

Drucken Sie Menu/Set. 

4 . Geben Sie die Rufnummer des Gerates, von dem ein Doku¬ 
ment abgerufen werden soil, ein und drucken Sie Fax Start. 
Ihr Faxgerat wahlt zum angegebenen Zeitpunkt die eingege¬ 
bene Nummer an und ruft die dort bereitgelegten Dokumente 
ab. 

,*/Es kann jeweils nur 1 zeitversetzter Abruf programmiert wer- 
W den. 

Gruppenfaxabruf 


Mit dieser Funktion konnen Sie automatisch nacheinander Doku¬ 
mente von verschiedenen Faxgeraten abrufen lassen. Sie geben 
dazu einfach die verschiedenen Rufnummern ein. Das Faxgerat 
wahlt die Rufnummern nacheinander an und ruft die dort vorberei- 
teten Dokumente ab. Anschliessend wird automatisch ein Bericht 
fiber den Gruppenfaxabruf ausgedruckt. 


1 . 

2 . 

3 . 


[F-Abruf: Standard! 


Drucken Sie Menu/Set, 2, 7. 

Wahlen Sie mit ▲ Oder ▼ die 
Einstellung Standard, Schutz Oder Zeitwahi. 
Drucken Sie Menu/Set. 


Wenn Sie standard gewahlt haben, lesen Sie bei Schritt 4 
weiter. 


■ Falls Sie schutz gewahlt haben, geben Sie das vierstel- 
lige Kennwort ein und drucken Sie Menu/Set. 

■ Falls Sie Zeitwahi gewahlt haben, geben Sie die gewun¬ 
schte Abrufzeit im 24-Stundenformat ein und drucken 

Menu/Set. 

4 . Geben Sie nun nacheinander die Rufnummern der Faxgerate 
ein, von denen ein Dokument abgerufen werden soil. 

Dazu konnen Sie die entsprechenden Gruppen- bzw. Ziel- 
wahltasten drucken, den Telefon-lndex benutzen und die 
Kurzwahl verwenden. Urn zum Beispiel die Zielwahl 3 und 
die Kurzwahl 09 einzugeben, drucken Sie die Zielwahltaste 3, 
dann Search (FAX-T102) bzw. Search/Mute (FAX-T104 Oder 
FAX-T106), dann # und dann 09. 
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5 . Nachdem Sie alle Nummern eingegeben haben, drucken Sie 

Fax Start. 

Das Faxgerat wahlt die Nummern nacheinander an und ruft 
die bereitgelegten Dokumente ab. 

Faxabruf abbrechen 

Wahrend das Faxgerat wahlt, kann der Faxabruf mit Stop/Exit ab- 
gebrochen werden. Urn den gesamten Gruppenfaxabruf abzubre- 
chen, verwenden Sie die Funktion Abbrechen? (Menu/Set, 4) 
(siehe Anzeigen/Abbrechen anstehender Auftrage auf Seite 41). 

Passiver Faxabruf 

Passiver Faxabruf (Standard) 

Mit dieser Funktion konnen Sie ein Dokument so vorbereiten, dass 
es von einem anderen Faxgerat abgerufen werden kann. 

1. Legen Sie das Dokument mit der zu sendenden Seite nach 
unten in den Dokumenteneinzug. 

2 . Drucken Sie Menu/Set, 3, 8. 

3 . Wahlen Sie mit ▲ Oder T die 
Einstellung Standard. 

Drucken Sie Menu/Set. 

4 . Drucken Sie 1 , wenn das Do¬ 
kument nicht gespeichert, son- 
dern direkt gesendet werden 
soli. Es bleibt dann im Dokumenteneinzug (ADF), bis die 
Ubertragung beginnt. 

— Oder — 

Drucken Sie 2, wenn das Dokument gespeichert werden soil, 
damit der Dokumenteneinzug fur das Senden Oder Kopieren 
weiterer Dokumente frei bleibt. 

5 . Drucken Sie 1, wenn Sie weitere Sendeeinstellungen vorneh- 
men mochten, 

— Oder — 

drucken Sie 2 und Fax Start, wenn keine weiteren Einstellun- 
gen notwendig sind. Das Faxgerat wartet auf den Faxabruf 
durch ein anderes Gerat. 

■ Wenn Sie in Schritt 4 die Taste 1 drucken, konnen Sie den- 
noch zwischendurch Faxe versenden Oder Dokumente ko¬ 
pieren, indem Sie die Funktion Menu/Set, 5 verwenden 
(siehe Auftrag unterbrechen auf Seite 41). Das Dokument 
kann nur einmal abgerufen werden 

■ Wenn Sie in Schritt 4 die Taste 2 drucken, kann das 
gespeicherte Dokument von verschiedenen Faxgeraten 
abgerufen werden, bis Sie es wieder mit der Funktion 
Menu/Set, 4 im Speicher loschen (siehe Anzeigen/Abbre¬ 
chen anstehender Auftrage auf Seite 41). 


[8.Passiver Abruf) 

[F-Abruf: Standard| 

[l.ADF 2.Speicher| 
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Geschutzter passiver Faxabruf 

Wenn Sie diese Funktion verwenden, kann das vorbereitete Doku- 
ment nur mit dem richtigen Passwort abgerufen werden. 

1. Legen Sie das Dokument mit der zu sendenden Seite nach 
unten in den Dokumenteneinzug. 

2 . Drucken Sie Menu/Set, 3, 8. [ 8 .p assi ver Abruf| 

3 . Wahlen Sie mit ▲ Oder T die 
Einstellung Schutz. 

Drucken Sie Menu/Set. 

4 . Geben Sie ein vierstelliges Kennwort ein. 

Drucken Sie Menu/Set. 

5 . Wenn das Dokument nicht gespeichert, sondern direkt gesen- 
det werden soil, drucken Sie 1, urn die Einstellung adf zu 
wahlen. Es bleibt dann im Dokumenteneinzug (ADF), bis die 
Ubertragung beginnt. 

— Oder — 

Wenn das Dokumentgespei- |i.adf 2.s P eicher| 
chert werden soil, damit der 
Dokumenteneinzug fur das 

Senden Oder Kopieren weiterer Dokumente frei bleibt, driik- 
ken Sie 2, urn die Einstellung Speicher zu wahlen. 

6. Drucken Sie 1, wenn Sie weitere Sendeeinstellungen vorneh- 
men mochten. 

— Oder — 

drucken Sie 2 und gehen Sie zu Schritt 7. 

7 . Drucken Sie Fax Start. 

Das Faxgerat wartet auf den Faxabruf durch ein anderes Ge- 
rat. 

■ Wenn Sie in Schritt 5 die Taste 1 drucken, konnen Sie den- 



noch zwischendurch Faxe versenden Oder Dokumente ko¬ 
pieren, indem Sie die Funktion Menu/Set, 5 verwenden 
(siehe Auftrag unterbrechen auf Seite 41). Das Dokument 
kann nur einmal abgerufen werden 
■ Wenn Sie in Schritt 5 die Taste 2 drucken, kann das 
gespeicherte Dokument von verschiedenen Faxgeraten 
abgerufen werden, bis Sie es wieder mit der Funktion 
Menu/Set, 4 im Speicher loschen (siehe Anzeigen/Abbre- 
chen anstehender Auftrage auf Seite 41). 
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Berichte und Listen 


Automatischer Sendebericht und Journal- 
ausdruck 

Sendebericht und Journalausdruck konnen automatisch vom Fax- 
gerat Oder manuell (siehe Berichte und Listen ausdrucken auf Sei- 
te 64) ausgedruckt werden. 

Automatischen Sendebericht einstellen 


lm Sendebericht werden der Empfanger (Name Oder Faxnummer), 
Datum und Uhrzeit der Ubertragung und das Resultat (OK Oder 
FEFILER) festgehalten. 

Wenn Sie die Einstellung Ein wahlen, wird der Bericht nach jedem 
Sendevorgang ausgedruckt. 


1 . 

2 . 


3 . 


Wenn Sie Aus wahlen, wird der Sendebericht nur ausge¬ 
druckt, falls ein Fehler aufgetreten ist. 


Drucken Sie Menu/Set, 7,1. 
Wahlen Sie mit ▲ Oder ▼ die 
Einstellung Ein Oder Aus. 
Drucken Sie Menu/Set. 


[l. Sendebericht ] 


Drucken Sie Stop/Exit. 


Automatischen Journalausdruck einstellen 


im Journalausdruck werden Angaben uber die im eingestellten 
Zeitraum empfangenen und gesendeten Dokumente (max. 30) 
ausgedruckt. Das Intervall, in dem das Journal automatisch ausge- 
druckt werden soil, kann auf Nach 30 Faxen, 6, 12, 24Stunden, 
2 Oder 7 Tage eingestellt werden. Wenn Sie die Einstellung Aus 
wahlen, erfolgt kein automatischer Ausdruck. Sie konnen das Jour¬ 
nal dann jedoch manuell ausdrucken (siehe Berichte und Listen 
ausdrucken auf Seite 64). Werkseitig ist der Journalausdruck auf 
Nach 30 Faxen eingestellt. 

1. Drucken Sie Menu/Set, 7, 2. (2 .Journal - ) 

2 . Wahlen Sie mit ▲ Oder T die 
gewunschte Einstellung. 

3 . Drucken Sie Menu/Set. 

(Wenn Sie 7 Tage gewahlt haben, konnen Sie nun mit ▲ 
Oder ▼ den Wochentag wahlen und dann Menu/Set. dru¬ 
cken.) 

4 . Geben Sie nun die Uhrzeit, zu der das Journal das erste Mai 
gedruckt werden soil, im 24-Stundenformat ein, z.B. 19:45. 
Drucken Sie Menu/Set. 

5 . Drucken Sie Stop/Exit. 
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Durch den automatischen Ausdruck des Journals werden alle 
gespeicherten Eintrage geloscht. 1st die Einstellung 6, 12, 24 
Stunden, 2 Oder 7 Tage gewahlt, wird das Journal auch vor 
dem eingestellten Intervall gedruckt, wenn der Journalspei- 
cher voll ist (nach 30 Sende-/Empfangsvorgangen). An- 
schliessend wird der Journalspeicher geloscht. Wenn Sie vor 
Ablaut des eingestellten Intervalls einen Journalausdruck be- 
notigen, konnen Sie diesen manuell ausdrucken lassen, ohne 
dass die Daten geloscht werden. 


Berichte und Listen 


Die folgenden Listen und Berichte konnen ausgedruckt werden: 


[l. Sendebericht ] 


[2 . Hilf e ~) 

[3 . Ruf nummern ] 

[4. Journal ] 


[5 . Tel.-Index ] 
[6 ■ Konf iguration | 

[7 . Speicherstatus] 


Sendebericht iiber das zuvor gesendete 
Fax. Die Informationen iiber den letzten 
Sendevorgang bleiben erhalten, bis Sie 
den Faxhorer (nur FAX-T104 / 

FAX-T106) abnehmen Oder am 
FAX-T106 Speaker Phone driicken. 
Hilfe-Liste mit Hinweisen zum Einstellen 
der wichtigsten Funktionen 
Verzeichnis der gespeicherten Rufnum- 
mern numerisch nach Ziel- und Kurz- 
wahlnummern sortiert 
Journalausdruck mit Informationen iiber 
die letzten gesendeten und empfange- 
nen Dokumente. 

Liste aller gespeicherten Rufnummern, 

alphabetisch sortiert 

Liste mit aktuell im Menii gewahlten 

Funktionseinstellungen 

Informiert iiber im Speicher empfange- 

ne Faxe und iiber die belegte bzw. freie 

Speicherkapazitat 


Berichte und Listen ausdrucken 


1. Vergewissern Sie sich, dass kein Dokument im Dokumenten- 
einzug liegt. 

2 . Driicken Sie Copy/Reports. 

3 . Geben Sie die Funktionsnummer des gewiinschten Berichtes 
Oder der Liste ein, z.B. 6 fur die Konfigurationsliste. 
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a A Fernabfrage-Funktionen 
I I (nur FAX-T102 und FAX-T104) 


Allgemeines 

Mit den Fernabfrage-Funktionen konnen Sie sich auch im Urlaub 

Oder auf Reisen fiber die von Ihrem Faxgerat empfangenen Faxe 

informieren. Sie konnen dazu: 

■ jedes gespeicherte Fax direkt nach dem Empfang zu einem an- 
deren Faxgerat weiterleiten lassen (Fax-Weiterleitung) 

■ alle empfangenen und gespeicherten Faxe per Telefon an ein 
anderes Faxgerat weitergeben (Fax-Fernweitergabe) 

■ Funktionen des Faxgerates, wie z.B. den Empfangsmodus, 
fernschalten. 


Zur Verwendung dieser Funktionen muss am Gerat der Emp¬ 
fangsmodus Fax Oder f/t bzw. tad (nur mit externem An- 
rufbeantworter moglich) eingeschaltet sein, damit das Gerat 
Faxe selbststandig empfangen kann (siehe Empfangsmo- 
dus-Einstellungen auf Seite 42). 


Fax-Weiterleitung und Faxspeicherung 


Sie konnen entweder die Fax-Weiterleitung Oder die Faxspeiche¬ 
rung einschalten. 


Fax weiter¬ 
leiten 


Fax speich. 


Aus 


Wenn Sie diese Einstellung wahlen, wird jedes empfan- 
gene Fax gespeichert. Anschliessend wahlt das Faxge¬ 
rat eine zuvor programmierte Faxnummer an und leitet 
das Dokument an diese Nummer weiter. 

Wenn Sie diese Einstellung wahlen, werden alle empfan¬ 
genen Faxe gespeichert und konnen mit der Fernabfrage 
per Telefon an ein anderes Faxgerat weitergeleitet wer¬ 
den (siehe Fernabfrage und Fernschaltung auf Seite 67). 
Faxe werden nicht gespeichert, aber ausgedruckt. 


Fax-Weiterleitung einschalten 

1. Drucken Sie Menu/Set, 8,1. |i . We iteri/s P eich| 

2 . Wahlen Sie mit ▲ Oder T die 
Einstellung Fax weiterleiten. 

Drucken Sie Menu/Set. 

3 . Geben Sie die Rufnummer des Faxgerates ein, zu dem die 
Faxe weitergeleitet werden sollen (bis zu 20 Stellen). 
Drucken Sie Menu/Set. 

4 . Wahlen Sie mit ▲ Oder ▼ die Einstellung Ausdruck:Ein 
Oder Ausdruck: Aus 

Drucken Sie Menu/Set. 


5. 


Wenn Sie Ausdruck : Ein wahlen, wird von den im Speicher 
empfangenen Faxen auch eine Kopie ausgedruckt, damit im 
Falle eines Stromausfalls keine Daten verloren gehen. 
Drucken Sie Stop/Exit. 



Sie konnen die Nummer, an die die Faxe weitergeleitet wer¬ 
den, auch von unterwegs fiber die Fernabfrage andern (siehe 
Allgemeines auf Seite 65). 
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Faxspeicherung einschalten 

1 . Drucken Sie Menu/Set, 8,1. |i .w e iteri/s P eich| 

2 . Wahlen Sie mit ▲ Oder ▼ die 
Einstellling Fax speichern. 

Drucken Sie Menu/Set. 

3 . Drucken Sie Stop/Exit. 

Faxweiterleitung/Faxspeicherung ausschalten 

1 . Drucken Sie Menu/Set, 8,1. 

2 . Wahlen Sie mit ▲ Oder ▼ die Einstellung Aus. 

Drucken Sie Menu/Set. 

3 . Drucken Sie Stop/Exit. 

Falls sich noch Faxe im Speicher befinden, werden Sie ge- 
tP fragt, ob die Dokumente im Speicher geloscht werden sollen. 

■ Wenn Sie 1 drucken, werden alle bisher noch nicht ausge- 
druckten Faxe gedruckt und dann geloscht, bevor die 
Funktionen ausgeschaltet werden. 

■ Wenn Sie 2 drucken, wird das Ausschalten abgebrochen 
und die Faxe werden nicht geloscht. 


66 Femabfrage-Funktionen (nur FAX-T102 und FAX-T104) 




Fernabfrage und Fernschaltung 

Sie konnen das Faxgerat von unterwegs mit jedem Telefon Oder 
Handy anrufen, um alle bisher empfangenen und gespeicherten 
Faxe an ein anderes Faxgerat weiterzugeben (Fax-Fernweiterga- 
be) Oder um Gerateeinstellungen zu andern (Fernschaltung). 
Damit nur dazu berechtigte Personen diese Funktionen nutzen 
konnen, muss ein Zugangscode eingegeben werden. 

Schneiden Sie die Fernabfragekarte auf der letzten Seite dieses 
Handbuchs aus. Sie enthalt Kurzbeschreibungen der Funktionen, 
die Ihnen unterwegs helfen, die Fernabfrage zu verwenden. 

Zugangscode einstelien 


Bevor Sie die Fernabfrage-Funktionen verwenden konnen, muss 
ein Zugangscode programmiert werden. Mit dem werkseitig pro- 
grammierten inaktiven Code (—*) ist keine Fernabfrage moglich. 

1. Drucken Sie Menu/Set, 8, 2. 

2 . Geben Sie eine dreisteliige Nummer ein. Sie konnen die Zif- 
ferntasten 0 bis 9 sowie die Zeichen * und # verwenden. 
Drucken Sie Menu/Set. 

(Der Stern * des vorprogrammierten Codes kann nicht ver- 
andert werden.) 



3 . 



Verwenden Sie einen anderen Code als fur die Fernaktivie- 
rung, die Faxdeaktivierung Oder die Telefonaktivierung (siehe 
Fernaktivierung einschalten und Codes andern auf Seite 49). 
Drucken Sie Stop/Exit. 

Sie konnen den Zugangscode jederzeit andern. Um wieder 
den werkseitigen inaktiven Code (—#) einzustellen, drucken 
Sie in Schritt 2 Stop/Exit. 


Zugangscode verwenden 

1. Wahlen Sie Ihr Faxgerat mit einem Telefon Oder Handy an. 

2 . Geben Sie - sofort wenn der Faxton zu horen ist - den Zu¬ 
gangscode ein (drei Ziffern, dann *). 

3 . Anschliessend zeigt Ihr Faxgerat durch ein akustisches Sig¬ 
nal an, ob eine Nachricht empfangen wurde: 

1 langer Ton — Fax gespeichert 
Kein langer Ton — Keine Faxe gespeichert 

4 . Ihr Faxgerat fordert Sie dann durch 2 kurze Tone auf, einen 
Befehlscode einzugeben (siehe Fernabfrage-Befehle auf Sei¬ 
te 68). Wird innerhalb von 30 Sekunden kein Befehl eingege¬ 
ben, unterbricht Ihr Faxgerat die Verbindung. Falls Sie einen 
ungultigen Befehl eingeben, horen Sie 3 kurze Tone. 

5 . Drucken Sie 9 0, um die Fernabfrage zu beenden. 

6 . Legen Sie den Horer auf. 
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Fernabfrage-Befehle 

Wenn Sie das Faxgerat angerufen und den Zugangscode (drei 
Ziffern, dann *) eingegeben haben, werden Sie durch 2 kurze 
Tone aufgefordert, Fernabfragebefehleeinzugeben. Diefolgenden 
Befehle konnen verwendet werden: 


Fernabfrage-Befehle 

Verwendung 

95 

Fax-Weiterleitung/ 

Faxspeicherung 



1 Ausschalten 

Zum Ausschalten dieser Funktionen (nur 
moglich, wenn kein Fax gespeichert Oder 
alle gespeicherten Faxe geloscht wurden). 


2 Fax-Weiterleitung 

Wenn ein langer Ton zu horen ist, wurde die 
Einstellung geandert. Falls Sie drei kurze 
Tone horen, wurde die Anderung nicht ange- 
nommen (z.B. weil keine Nummer fur die 
Weiterleitung programmiert ist). Nach Einga- 
be von 4 konnen Sie die Rufnummer pro- 
grammieren. Dadurch wird die 
Fax-Weiterleitung automatisch eingeschal- 
tet (siehe Seite 69). Lassen Sie durch Einga- 
be von 9 6 1 eine Speicherstatusliste 
ausdrucken und uberpriifen Sie, ob Sie die 
Nummer richtig eingegeben haben. 


4 Nr. fur Fax- 
Weiterleitung 


6 Faxspeicherung 

Zum Einschalten der Faxspeicherung 
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Fax-Fernweitergabe 



1 Speicherstatusliste 
drucken 

Geben Sie die Nummer des Faxgerates ein, 
von dem die Speicherstatusliste Oder die 
Faxe ausgedruckt werden sollen (siehe 
Speicherstatusliste abrufen auf Seite 69 und 
Fax-Fernweitergabe auf Seite 69). 


2 Alle Faxe weitergeben 


3 Alle Faxe loschen 

Wenn Sie einen langen Ton horen, wurden 
die empfangenen und gespeicherten Doku- 
mente geloscht. 
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Empfangsstatus 

priifen 



1 Dokument 

Mit dieser Funktion konnen Sie uberprufen, 
ob Faxe empfangen wurde. Wenn ja, horen 
Sie einen langen Ton, andernfalls sind drei 
kurze Tone zu horen. 

98 

Empfangsmodus 

andern 



1 TAD:Anrufbeantw. 

Wenn Sie nach der Eingabe der Ziffer einen 
langen Ton horen, wurde der Empfangsmo¬ 
dus geandert. 


2 Fax/Tel 


3 Fax 
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Fernabfrage beenden 

Nach einem langen Ton wird die Fernabfra¬ 
ge beendet und Sie konnen den Floreraufle- 
gen. 
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Speicherstatusliste abrufen 

Der Speicherstatusliste konnen Sie entnehmen, ob und von wem 

Ihr Faxgerat Dokumente empfangen hat. 

1. Wahlen Sie das Faxgerat mit einem Telefon Oder Handy an. 

2 . Geben Sie - sofort wenn der Faxton zu horen ist - den Zu- 
gangscode ein (drei Ziffern, dann *). 

3 . Warten Sie, bis Sie 2 kurze Tone horen, und geben Sie dann 
mit den Zifferntasten 9 6 1 ein. 

4 . Geben Sie dann die Nummer des Faxgerates ein (bis zu 20 
Stellen), an das die Faxe weitergeleitet werden sollen. Dru- 
cken Sie abschliessend # #. 

rf»/Die Tasten * und # konnen zur Nummerneingabe nicht ver- 
wendet werden. Sie konnen jedoch durch Drucken der Taste 
# eine Wahlpause eingeben. 

5 . Wenn Sie den Signalton des Faxgerates horen, legen Sie den 
Horer auf. 

Ihr Faxgerat ruft die angegebene Faxnummer an und ubermit- 
telt die Speicherstatusliste. 


Fax-Fernweitergabe 


1. Wahlen Sie das Faxgerat mit einem Telefon Oder Handy an. 

2 . Geben Sie - sofort wenn der Faxton zu horen ist - den Zu- 
gangscode ein (drei Ziffern, dann *). Wenn Sie einen langen 
Ton horen, hat das Faxgerat Dokumente empfangen und ge- 
speichert. 

3 . Warten Sie, bis Sie 2 kurze Tone horen, und geben Sie dann 
mit den Zifferntasten 9 6 2 ein. 

4 . Warten Sie nun auf den langen Ton und geben Sie dann die 
Nummer des Faxgerates ein (bis zu 20 Stellen), an das die 
Faxe gesendet werden sollen. Drucken Sie abschliessend # #. 


5 . 


Die Tasten * und # konnen zur Nummerneingabe nicht ver- 
wendet werden. Sie konnen jedoch durch Drucken der Taste 
# eine Wahlpause eingeben. 

Wenn Sie den Signalton des Faxgerates horen, legen Sie den 
Horer auf. Das Faxgerat sendet nun die empfangenen Faxe 
an die angegebene Faxnummer. 


Nummer fur die Fax-Weiterleitung andern 


Sie konnen fiber die Fernabfrage-Funktion auch die Rufnummer, 
an die Faxe weitergeleitet werden solien, andern und die Fax-Wei¬ 
terleitung einschalten. 

1. Wahlen Sie das Faxgerat mit einem Telefon Oder Handy an. 

2 . Geben Sie - sofort wenn der Faxton zu horen ist - den Zu- 
gangscode ein (drei Ziffern, dann *). Wenn Sie einen langen 
Ton horen, hat das Faxgerat Dokumente empfangen und ge- 
speichert. 

3 . Warten Sie, bis Sie 2 kurze Tone horen, und geben Sie dann 
mit den Zifferntasten 9 5 4 ein. 
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4 . Warten Sie, bis Sie einen langen Ton horen. Geben Sie dann 
dieNummerdes Faxgerates ein (biszu20 Stellen), an das die 
Faxe weitergeleitet werden sollen. Drucken Sieabschliessend 

##. 


5 . 

6 . 
7 . 


Die Tasten * und # konnen zur Nummerneingabe nicht ver- 
wendet werden. Sie konnen jedoch durch Drucken der Taste 
# eine Wahlpause eingeben. 

Sie konnen sich nun zur Kontrolle der eingegebenen Nummer 
eine Speicherstatusliste ausdrucken lassen. Geben Sie dazu 
9 6 1 ein, wenn Sie die beiden kurzen Tone horen. 

Geben Sie die Nummer des Faxgerates ein, das die Speicher¬ 
statusliste ausdrucken soil. Drucken Sie dann # #. 

Wenn Sie den Signalton des Faxgerates horen, legen Sie den 
Florer auf. 


Ihr Faxgerat sendet die Speicherstatusliste nun an die einge- 
gebene Faxnummer. 

8. Uberprufen Sie in der Speicherstatusliste die zur Fax-Weiter- 
leitung eingegebene Rufnummer. 

Falls Sie eine falsche Nummer eingegeben haben, gehen Sie 
zu Schritt 1 und programmieren die Nummer neu. 
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Anrufbeantworter (TAD-Modus) 
(nur FAX-T106) 


Anrufbeantworter 

Der automatische digitale Anrufbeantworter kann bis zu 15 Minu- 
ten Sprachnachrichten Oder bis zu 20 Seiten empfangener Faxe 
speichern. Die genaue Seitenanzahl hangt von der Art der Doku- 
mente und der Auflosung ab. 

Der Speicher kann flexibel zum Speichern von Dokumenten und 
Sprachnachrichten verwendet werden. Mit der Fernabfragefunkti- 
on konnen Sie gespeicherte Anrufe von unterwegs abhoren und 
empfangene Faxe an ein anderes Gerat weiterleiten lassen (siehe 
Fernabfrage auf Seite 79). 

Vordem ersten Einschalten des TAD-Modus muss ein Ansagetext 
aufgesprochen werden. 

Anrufbeantworter vorbereiten 


Die folgenden Schritte sollten nacheinander ausgefiihrt werden: 

1. Sprachspeicher-Einstellung wahlen (siehe Sprachspei- 
cher-Einstellung wahlen auf Seite 71) und falls gewunscht 
auch die Fax-Weiterleitung Oder Faxspeicherung einschalten. 

2 . Ansagetext aufnehmen (TAD-Ansage) (siehe Ansage auf- 
nehmen auf Seite 73). 

3 . Anrufbeantworter (TAD-Modus) mit der Taste (3) 
einschalten (siehe Anrufbeantworter einschalten auf Seite 
74). 

^/■Wenn Sie sowohl die Fax-Weiterleitung/Faxspeicherung als 

15 auch den Sprachspeicher ausschalten, kann der Anrufbeant¬ 
worter nicht aktiviert werden. 

Sprachspeicher-Einstellung wahlen 

Es kann zwischen den folgenden Einstellungen gewahlt werden: 


Spr. : Ein Empfangene Sprachnachrichten werden gespeichert. 

Sie konnen die gespeicherten Nachrichten mit der Fern¬ 
abfrage von unterwegs abhoren. 

Spr. : Ext . Diese Einstellung kann nur verwendet werden, wenn ein 
zusatzlicher externer Anrufbeantworter an derselben 
Telefonsteckdose angeschlossen ist (siehe Externen An¬ 
rufbeantworter anschliessen auf Seite 16). Sprachnach¬ 
richten werden dann vom externen Anrufbeantworter 
aufgenommen, so dass mehr Speicherkapazitat zum 
Empfang von Faxen zur Verfugung steht. 

Spr. :Aus Es konnen keine gesprochenen Nachrichten hinterlas- 
sen werden. 

1. Drucken Sie Menu/Set, 8,1. 

2 . Wahlen Sie mit ▲ Oder ▼ die Einstellung spr. : Ein (Oder 
Ext . Oder Aus). 

Drucken Sie Menu/Set. 

3 . Drucken Sie Stop/Exit. 
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Fax-Weiterleitung und Faxspeicherung 

Sie konnen entweder die Fax-Weiterleitung Oder die Faxspeiche¬ 
rung einschalten. 


Fax weiter- 
leiten 


Fax speich. 


Aus 


Wenn Sie diese Einstellung wahlen, wird jedes empfan- 
gene Fax im Anrufbeantworter gespeichert. Anschlies- 
send wahlt das Faxgerat eine zuvor programmierte Fax- 
nummer an und leitet das Dokument an diese Nummer 
weiter. 

Wenn Sie diese Einstellung wahlen, werden alle empfan- 
genen Faxe gespeichert und konnen per Telefon an ein 
anderes Faxgerat weitergeleitet werden (siehe Fernab- 
frage auf Seite 79). 

Faxe werden nicht gespeichert, aber ausgedruckt. 


Fax-Weiterleitung einschalten 

1. Drucken Sie Menu/Set, 8, 2. | 2 .Weiteri/s P eich| 

2 . Wahlen Sie mit ▲ Oder T die ' 

Einstellung Fax weiterleiten. 

Drucken Sie Menu/Set. 

Im Display erscheint die Aufforderung, die Faxnummer einzu- 
geben, zu der die Faxe weitergeleitet werden solien. 

3 . Geben Sie die Rufnummer des Faxgerates ein, zu dem die 
Faxe weitergeleitet werden solien (bis zu 20 Stellen). 

Drucken Sie Menu/Set. 

4 . Drucken Sie Stop/Exit. 

Sie konnen die Nummer, an die die Faxe weitergeleitet werden, 
auch von unterwegs uber die Fernabfrage andern (siehe Fernab- 
frage auf Seite 79). 

Faxspeicherung einschalten 

1. Drucken Sie Menu/Set, 8, 2. [2 .weiteri/s P eich| 

2 . Wahlen Sie mit ▲ Oder T die 
Einstellung Fax speichern. 

Drucken Sie Menu/Set. 

3 . Drucken Sie Stop/Exit. 
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TAD-Ansage 


Ansage aufnehmen 

Bevor Sie den Anrufbeantworter einschalten konnen, mussen Sie 
einen Ansagetext (TAD-Ansage) aufnehmen. Die Ansage sollte 
kiirzer als 20 Sekunden sein. 

1. Drucken Sie Menu/Set, 8, 4. 

2 . Wahlen Sie mit ▲ Oder T die Anzeige TAD-Ansage (nicht 
F/T-Ansage). 

Drucken Sie Menu/Set. 

jjy Fur den Anrufbeantworter muss die TAD-Ansage aufgespro- 
CA chen werden, nicht die F/T-Ansage. 

3 . Wahlen Sie mit ▲ Oder T die Einstellung Aufnehmen?. 
Drucken Sie Menu/Set. 

4 . Heben Sie den Horer ab und sprechen Sie die Ansage auf. 
Zum Beispiel: Guten Tag. Der Anschluss ist im Moment nicht 
besetzt. Sie konnen jedoch nach dem Signalton eine Nach- 
richt hinterlassen. 

5 . Drucken Sie Stop/Exit und legen Sie den Horer auf. 

Die Ansage wird nun zu Ihrer Kontrolle wiedergegeben. 

6. Drucken Sie Stop/Exit, urn das Menu zu verlassen. 

Ansage priifen 

1. Drucken Sie Menu/Set, 8, 4. 

2 . Wahlen Sie mit ▲ Oder ▼ die Einstellung TAD-Ansage (Oder 
F/T-Ansage). 

Drucken Sie Menu/Set. 

3 . Wahlen Sie mit A Oder ▼ die Einstellung wiedergeben? und 
drucken Sie Menu/Set. Die Ansage wird nun wiedergegeben. 
Mit ◄ Oder ► konnen Sie die Lautstarke verandern. 

4 . Drucken Sie Stop/Exit, urn das Menu zu verlassen. 

Ansage loschen 

1. Drucken Sie Menu/Set, 8, 4. 

2 . Wahlen Sie mit ▲ Oder ▼ die Einstellung TAD-Ansage (Oder 
F/T-Ansage). 

Drucken Sie Menu/Set. 

3 . Wahlen Sie mit ▲ Oder T die Einstellung Loschen?. 
Drucken Sie Menu/Set. 

4 . Drucken Sie 1, urn die Anzeige zu loschen, 

—Oder— 

drucken Sie 2, urn die Funktion abzubrechen. 

5 . Drucken Sie Stop/Exit, urn das Menu zu verlassen. 
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Anrufbeantworter einschalten 


Drucken Sie die Taste (5) , bis sie leuchtet und im Display 

TAD : Anrufbeantw . erscheint. 

Wenn die Taste (S) nicht leuchtet, ist der Anrufbeantworter aus- 
geschaltet. 


[Spr. : 03 Dok. : 02 | 


Wenn eine Nachricht empfangen wurde ... 

Die Taste (j5T) blinkt, wenn eine neue Nachricht Oder ein Fax 
empfangen wurde. 

Im Display wird die Anzahl der 
empfangenen Sprachnachrichten 
(inkl. mitgeschnittener Gesprache) 
und der empfangenen und gespeicherten Faxe angezeigt. 

Wenn Sie die Taste (oT) drucken, urn den Anrufbeantworter aus- 
zuschalten, bevor Sie die Nachrichten abgehort und Faxe ausge- 
druckt haben, gehen die Nachrichten nicht verloren. 

Beim Ausschalten werden die neu- ^ | Do k. drucken? |^ 

en Nachrichten automatisch wie- ,___ ) 

dergegeben und falls Faxe empfan- [l.Ja 2.Nei_n _ | 

gen wurden, erscheint im Display: 

Drucken Sie 1, urn die gespeicherten Faxe auszudrucken (sie wer¬ 
den anschliessend automatisch aus dem Speicher geloscht) 

—Oder— 

drucken Sie 2 , urn die Funktion abzubrechen und die im Speicher 
empfangenen Faxe spater zu drucken. 

Wenn der Speicher voll ist... 

Wird bei eingeschaltetem TAD-Modus der Speicher voll, stellt 
Ip das Gerat die automatische Fax/Tel-Schaltung ein. (Dazu 
muss eine F/T-Ansage aufgesprochen sein.) Faxe werden 
dann automatisch empfangen und ausgedruckt. Wenn auch 
der Papiervorrat erschopft ist, wird zum manuellen Empfang 
umgeschaltet, so dass keine Anrufe angenommen werden. 
Dadurch weiss der Anrufer, dass er spater noch einmal anru- 
fen muss, ohne dass Kosten entstehen. 


Papier zu Ende und Speicher voll J 

Empfangsmodus: |TAD: Anrufbeantw.-Modus | ——*• 1 F/T Modus | — |Manueller Empfang | 

Speicher voll Papier zu Ende 
und Speicher voll 

Wenn der Speicher voll ist, drucken Sie die Speicherstatusliste 
aus, urn zu sehen, welche Funktionen Speicherplatz beanspru- 
chen. Loschen Sie Nachrichten, brechen Sie programmierte Auf- 
trage ab Oder drucken Sie im Speicher empfangene Faxe aus, urn 
wieder freien Speicherplatz zu schaffen. 
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Nachrichten abhoren 


Sie konnen von Anrufern aufgesprochene Nachrichten wie folgt 
abhoren: 

1. Drucken Sie Play/Record. 

2 . MitdenTasten <]) ◄ Oder ► <|j) konnen Sie die Lautstarke 
verandern. 

Alle neuen Nachrichten werden in der Reihenfolge wiederge- 
geben, in der sie aufgezeichnet wurden. Das Display zeigt die 
Nummerder Nachricht an, die wiedergegeben wird, sowiedie 
Anzahl aller Nachrichten (z.B. 04/08 fur die vierte von acht 
Nachrichten). 

Wahrend der Wiedergabe wird Uhrzeit und Datum der Auf- 
nahme angezeigt. 

3 . Wenn Sie eine Nachricht erneut von vorne horen wollen, dru¬ 
cken Sie m-* (Rucklauf). Wenn Sie zur nachsten Nachricht 
springen wollen, drucken Sie (Vorlauf). 

Sie konnen die Tasten m und wiederholt drucken, um 
zur gewunschten Nachricht zu gelangen. 

4 . Drucken Sie Stop/Exit, um das Menu zu verlassen. 

Gespeichertes Fax drucken 

Sie konnen die empfangenen und gespeicherten Faxe wie folgt 
ausdrucken lassen. Nach dem Ausdruck werden die Faxe automa- 
tisch geloscht. 

1. Drucken Sie Play/Record. Nach zwei Sekunden werden die 
neuen Sprachnachrichten wiedergegeben. 


2 . Sofern Faxe gespeichert wur¬ 
den, erscheint nach Wieder¬ 
gabe der Sprachnachrichten 



die Frage, ob die Faxe ausge- 
druckt werden sollen. 

3 . Drucken Sie 1, um die gespeicherten Faxe auszudrucken (sie 
werden anschliessend automatisch aus dem Speicher ge¬ 
loscht) 

—Oder— 

drucken Sie 2 , um die Funktion abzubrechen und die im Spei¬ 
cher empfangenen Faxe spater zu drucken. 


Anrufbeantworter (TAD-Modus) (nur FAX-T106) 75 








Kontrolldruck 


Wenn die Fax-Weiterleitung Oder die Faxspeicherung eingeschal- 
tet ist, werden alle empfangenen Faxe gespeichert. 

Wenn Sie mochten, dass die Faxe gleichzeitig auch ausgedruckt 
werden, sollten Sie den Kontrolldruck einschalten. 

1. Drucken Sie Menu/Set, 8, 3. 

2 . Wahlen Sie mit ▲ Oder ▼ die Einstellung Ein (Oder Aus). 
Drucken Sie Menu/Set. 

3 . Drucken Sie Stop/Exit. 

Nachrichten loschen 


Sie konnen Sprachnachrichten einzeln loschen Oder alle Sprach- 
nachrichten zugleich. 

Im Speicher empfangene Faxe konnen nicht einzeln geloscht wer¬ 
den. Vor dem Loschen von empfangenen Faxen druckt das Fax- 
gerat zuvor noch nicht gedruckte Faxe automatisch aus. 

Sprachnachrichten einzeln loschen 

1. Drucken Sie Play/Record. Sie horen den Signalton, dann be- 
ginnt das Gerat mit der Wiedergabe der Nachrichten. Vor je- 
der Nachricht horen Sie einen langen Signalton, hinter jeder 
Nachricht zwei kurze Tone. 

2 . Zum Loschen einer Nachricht drucken Sie wahrend der Wie¬ 
dergabe Oder unmittelbar nach den zwei Tonen am Ende der 
Nachricht Erase. 

Das Display zeigt: 

3 . Drucken Sie 1, urn die Nach¬ 
richt zu loschen 
—Oder— 

drucken Sie 2, wenn Sie die Nachricht nicht loschen wollen. 

4 . Drucken Sie Stop/Exit, urn das Menu zu verlassen. 



Alle Nachrichten loschen 


1 . 


2 . 

3 . 


Drucken Sie Erase. 

Wahlen Sie mit ▲ Oder ▼ die 
Einstellung Alle 
Anr. losch? (urn alle Sprach 
nachrichten zu loschen) Oder 


c 


[Alle Anr. losch?) 
[? i dann SET ~) 




Alle Dok. losch? (urn alle Faxe zu loschen) Oder 


Aiies loschen? (urn alle Faxe und Sprachnachrichten zu 
loschen). 


Drucken Sie Menu/Set. 


Drucken Sie 1, urn zu loschen 

—Oder— 


drucken Sie 2, wenn nicht geloscht werden soli. 

4 . Drucken Sie Stop/Exit, urn das Menu zu verlassen. 
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Maximale Aufsprechzeit 

Werkseitig ist eine Aufsprechzeit von maximal 30 Sekunden pro 
Sprachnachricht eingestellt. Sie konnen diese Zeit in 5-er Schritten 
zwischen 20 und 60 Sekunden einstellen. 

1. Drucken Sie Menu/Set, 8, 5. 

2 . Wahlen Sie mit ▲ Oder T die maximale Aufsprechzeit fur 
Sprachnachrichten. 

Drucken Sie Menu/Set. 

3 . Drucken Sie Stop/Exit, urn das Menu zu verlassen. 

Gebuhrenfreies Statusinfo 


Wenn diese Funktion eingeschaltet ist, nimmt das Faxgerat Anrufe 
nach 5-maligem Telefonklingeln an, falls keine Nachricht gespei- 
chert wurde, und nach 3-maligem Klingeln, wenn Nachrichten ge- 
speichert wurden. 

Wenn Sie von unterwegs Nachrichten abfragen mochten, wissen 
Sie beim 4. Klingeln, dass keine Nachrichten aufgezeichnet wur¬ 
den. Sie konnen dann den Horer auflegen, bevor Kosten entste- 
hen. 



1 . 

2 . 

3 . 

4 . 


Wenn Sie das Statusinfo einschalten, wird die Klingelan- 
zahl-Einstellung (siehe Klingelanzahl auf Seite 44) ignoriert. 
Wenn die eingestellte Klingelanzahl gelten soil, muss das 
Statusinfo ausgeschaltet sein. 

Drucken Sie Menu/Set, 2,1. 

Wahlen Sie mit ▲ Oder ▼ die Einstellung statusinfo. 
Drucken Sie Menu/Set. 

Wahlen Sie mit ▲ Oder ▼ die Einstellung Ein (Oder Aus). 
Drucken Sie Menu/Set. 

Drucken Sie Stop/Exit, urn das Menu zu verlassen. 


Mithoren 


Mit dieser Funktion konnen Sie einstellen, ob uber den Lautspre- 
cher Nachrichten wiedergegeben werden, wahrend Sie vom Anru- 
fer aufgesprochen werden. Wenn Sie Aus wahlen, ist die 
Nachricht wahrend der Aufzeichnung nicht zu horen. Wenn Sie 
Ein wahlen, konnen Sie den Anrufer und seine Nachricht horen 
und gegebenenfalls den Anruf noch durch Abheben des Florers 
annehmen. 

1. Drucken Sie Menu/Set, 8, 6. 

2 . Wahlen Sie mit ▲ Oder T die Einstellung Aus (Oder Ein). 
Drucken Sie Menu/Set. 

3 . Drucken Sie Stop/Exit, urn das Menu zu verlassen. 
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Mitschneiden von Telefongesprachen 

Sie konnen Telefongesprache aufnehmen, indem sie wahrend des 
Telefonats Play/Record drucken. Wahrend des Mitschnitts hort 
der Anrufer alle 15 Sekunden einen Signalton. Die maximale Lan¬ 
ge der Aufnahme ist durch die eingestellte maximale Aufsprechzeit 
festgelegt. Mit Stop/Exit konnen Sie die Aufzeichnung beenden. 
liber die Freisprecheinrichtung gefuhrte Gesprache konnen nicht 
mitgeschnitten werden. 

Das mitgeschnittene Gesprach kann wie Sprachnachrichten abge- 
hort und geloscht werden. 
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Fernabfrage 

Mit den Fernabfrage-Funktionen konnen Sie sich auch im Urlaub 
Oder auf Reisen iiber die von Ihrem Faxgerat empfangenen Nach- 
richten informieren. Sie konnen dazu: 

■ die empfangenen Sprachnachrichten abhoren 

■ alle empfangenen und gespeicherten Faxe per Telefon an ein 
anderes Faxgerat weitergeben (Fax-Fernweitergabe) 

■ Funktionen des Faxgerates, wie z.B. den Empfangsmodus 
Oder Anrufbeantworter-Einstellungen, fernschalten. 

Damit nur dazu berechtigte Personen diese Funktionen nutzen 
konnen, muss ein Zugangscode eingegeben werden. 

Schneiden Sie die Fernabfragekarte auf der letzten Seite dieses 
Flandbuchs aus. Sie enthalt Kurzbeschreibungen der Funktionen, 
die Ihnen unterwegs helfen, die Fernabfrage zu verwenden. 

Zugangscode einstellen 


Bevor Sie die Fernabfrage-Funktionen verwenden konnen, muss 
ein Zugangscode programmiert werden. Mit dem werkseitig pro- 
grammierten inaktiven Code (— *) ist keine Fernabfrage moglich. 

1. Drucken Sie Menu/Set, 8, 7. 

2 . Geben Sie eine dreistellige Nummer ein. Sie konnen die Zif- 
ferntasten 0 bis 9 sowie die Zeichen * und # verwenden. 
Drucken Sie Menu/Set. 


(Der Stern * des vorprogrammierten Codes kann nicht ver- 
andert werden.) 




Verwenden Sie einen anderen Code als fur die Fernaktivie- 
rung, die Faxdeaktivierung Oder die Telefonaktivierung (siehe 
Femaktivierung einschalten und Codes andern auf Seite 49). 
Drucken Sie Stop/Exit. 

Sie konnen den Zugangscode jederzeit andern. Urn wieder 
den werkseitigen inaktiven Code (— *) einzustellen, drucken 
Sie in Schritt 2 Stop/Exit. 


Zugangscode verwenden 

1. Wahlen Sie Ihr Faxgerat mit einem Telefon Oder Flandy an. 

2 . Geben Sie - sofort wenn der Faxton zu horen ist - den Zu¬ 
gangscode ein (drei Ziffern, dann *). 

3 . Anschliessend zeigt Ihr Faxgerat durch ein akustisches Sig¬ 
nal an, ob eine Nachricht empfangen wurde: 

1 langer Ton — Fax gespeichert 

2 lange Tone — Sprachnachricht gespeichert 

3 lange Tone — Fax und Sprachnachricht gespeichert 
Kein langer Ton — Keine Nachrichten gespeichert 

4 . Ihr Faxgerat fordert Sie dann durch 2 kurze Tone auf, einen 
Befehlscode einzugeben (siehe Fernabfrage-Befehle auf Sei¬ 
te 80). Wird innerhalb von 30 Sekunden kein Befehl eingege¬ 
ben, unterbricht Ihr Faxgerat die Verbindung. Falls Sie einen 
ungiiltigen Befehl eingeben, horen Sie 3 kurze Tone. 

5 . Drucken Sie 9 0, urn die Fernabfrage zu beenden. 

6. Legen Sie den Horer auf. 
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Fernabfrage-Befehle 

Wenn Sie das Faxgerat angerufen und den Zugangscode (drei 
Ziffern, dann *) eingegeben haben, werden Sie durch 2 kurze 
Tone aufgefordert, Fernabfragebefehleeinzugeben. Diefolgenden 
Befehle konnen verwendet werden: 


Fernabfrage-Befehle 

Verwendung 

91 

Abhoren von 
Sprachnachrichten 

Nach einem langen Ton werden Sprach¬ 
nachrichten wiedergegeben. 


1 Riicklauf 

Wahrend der Wiedergabe zum nochmaligen 
Abhoren der Nachricht, vor einer Nachricht 
zum Abhoren der vorherigen Nachricht. 

2 Vorlauf 

Wahrend der Wiedergabe zum Abhoren der 
nachsten Nachricht. 

9 Wiedergabe 
abbrechen 

Zum Abbrechen der Wiedergabe. 

93 Sprachnachrichten 
loschen 

1st ein langer Ton zu horen, wurden alle 
Sprachnachrichten geloscht. Sind drei kurze 
Tone zu horen, konnte nicht geloscht wer¬ 
den, weil nicht alle Nachrichten abgehort 
Oder keine Nachrichten aufgezeichnet wur¬ 
den. 

*Beachten Sie, dass dieser Befehl alle 
Sprachnachrichten loscht. 

94 

Wiedergabe und 
Aufnahme von 
Ansagetexten 



1 Wie¬ 
derga¬ 
be 

1 TAD-Ansage 

2 FFT-Ansage 

Die gewahlte Ansage wird wiedergegeben. 
Mit 9 konnen Sie die Wiedergabe beenden. 

2 Auf¬ 
nahme 

1 TAD-Ansage 

2 F/T-Ansage 

Nach einem langen Ton konnen Sie die ge¬ 
wahlte Ansage aufsprechen. Sie wird dann 
einmal wiedergegeben. Mit 9 konnen Sie die 
Aufnahme beenden. 

95 

Fax-Weiterleitung/ 

Faxspeicherung 

Wenn ein langer Ton zu horen ist, wurde die 
Einstellung geandert. Falls Sie drei kurze 
Tone horen, wurde die Anderung nicht ange- 
nommen (z.B. weil keine Nummer fur die 
Weiterleitung programmiert ist). Nach Einga- 
be von 4 konnen Sie die Rufnummer pro¬ 
grammieren. Dadurch wird die Fax-Weiter- 
leitung automatisch eingeschaltet ( siehe 
Seite 82). Lassen Sie durch Eingabe von 

9 6 1 eine Speicherstatusliste ausdrucken 
und uberprufen Sie, ob Sie die Nummer rich- 
tig eingegeben haben. 


1 Ausschalten 

2 Fax-Weiterleitung 

4 Nr. fur Fax- 
Weiterleitung 
programmieren 


6 Faxspeicherung 

Zum Einschalten der Faxspeicherung. 

96 

Fax-Fernweitergabe 



1 Speicherstatusliste 
drucken 

Geben Sie die Nummer des Faxgerates ein, 
von dem die Speicherstatusliste Oder die 
Faxe ausgedruckt werden sollen (siehe 
Speicherstatusliste abrufen auf Seite 81 und 
Fax-Fernweitergabe auf Seite 81). 

2 Alle Faxe weitergeben 

3 Alle Faxe loschen 

Wenn Sie einen langen Ton horen, wurden 
die empfangenen und gespeicherten Doku- 
mente geloscht. 
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Fernabfrage-Befehle 

Verwendung 

97 

Empfangsstatus 

prijfen 

Mit dieser Funktion konnen Sie uberprufen, 
ob Nachrichten empfangen wurde. Wenn ja, 
horen Sie einen langen Ton, andernfalls sind 
drei kurze Tone zu horen. 


1 Dokument 


2 Sprache 


98 

Empfangsmodus 

andern 

Wenn Sie nach der Eingabe der Ziffer einen 
langen Ton horen, konnte der Empfangsmo- 
dus geandert werden. Wenn Sie drei kurze 
Tone horen, ist eine Anderung nicht moglich, 


1 TAD 


2 FAX/TEL 

weil zum Beispiel keine TAD-Ansage aufge- 
sprochen wurde. 


3 FAX 

90 

Fernabfrage beenden 

Nach einem langen Ton wird die Fernabfra¬ 
ge beendet. 


Speicherstatusliste abrufen 


Der Speicherstatusliste konnen Sie entnehmen, ob und von wem 

Ihr Faxgerat Dokumente empfangen hat. 

1. Wahlen Sie das Faxgerat mit einem Telefon Oder Flandy an. 

2 . Geben Sie - sofort wenn der Faxton zu horen ist - den Zu- 
gangscode ein (drei Ziffern, dann *). 

3 . Warten Sie, bis Sie 2 kurze Tone horen, und geben Sie dann 
mit den Zifferntasten 9 6 1 ein. 

4 . Geben Sie dann die Nummer des Faxgerates ein (bis zu 20 
Stellen), an das die Faxe weitergeleitet werden sollen. Dru- 
cken Sie abschliessend # #. 

^/?Die Tasten * und # konnen zur Nummerneingabe nicht ver- 
wendet werden. Sie konnen jedoch durch Drucken der Taste 
# eine Wahlpause eingeben. 

5 . Wenn Sie den Signalton des Faxgerates horen, legen Sie den 
Fiorer auf. 

ihr Faxgerat ruft die angegebene Faxnummer an und ubermit- 
telt die Speicherstatusliste. 


Fax-Fernweitergabe 

1. Wahlen Sie das Faxgerat mit einem Telefon Oder Flandy an. 

2 . Geben Sie - sofort wenn der Faxton zu horen ist - den Zu- 
gangscode ein (drei Ziffern, dann *). Wenn Sie einen langen 
Ton horen, hat das Faxgerat Dokumente empfangen und ge- 
speichert. 

3 . Warten Sie, bis Sie 2 kurze Tone horen, und geben Sie dann 
mit den Zifferntasten 9 6 2 ein. 

4 . Warten Sie nun auf den langen Ton und geben Sie dann die 
Nummer des Faxgerates ein (bis zu 20 Stellen), an das die 
Faxe gesendet werden sollen. Drucken Sie abschliessend # #. 

^/?Die Tasten * und # konnen zur Nummerneingabe nicht ver- 

I? wendet werden. Sie konnen jedoch durch Drucken der Taste 
# eine Wahlpause eingeben. 

5 . Wenn Sie den Signalton des Faxgerates horen, legen Sie den 
Fiorer auf. Das Faxgerat sendet nun die empfangenen Faxe 
an die angegebene Faxnummer. 
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Nummer fur die Fax-Weiterleitung andern 

Sie konnen uberdie Fernabfrage-Funktion auch die Rufnummer, 
an die Faxe weitergeleitet werden sollen, andern und die Fax-Wei¬ 
terleitung einschalten. 

1. Wahlen Sie das Faxgerat mit einem Telefon Oder Handy an. 

2 . Geben Sie - sofort wenn der Faxton zu horen ist - den Zu- 
gangscode ein (drei Ziffern, dann *). Wenn Sie einen langen 
Ton horen, hat das Faxgerat Dokumente empfangen und ge- 
speichert. 

3 . Warten Sie, bis Sie 2 kurze Tone horen, und geben Sie dann 
mit den Zifferntasten 9 5 4 ein. 

4 . Warten Sie, bis Sie einen langen Ton horen. Geben Sie dann 
die Nummer des Faxgerates ein (biszu 20 Stellen), an das die 
Faxe weitergeleitet werden sollen. Drucken Sieabschliessend 

##. 


5 . 

6 . 
7 . 


Die Tasten * und # konnen zur Nummerneingabe nicht ver- 
wendet werden. Sie konnen jedoch durch Drucken der Taste 
# eine Wahlpause eingeben. 

Sie konnen sich nun zur Kontrolle der eingegebenen Nummer 
eine Speicherstatusliste ausdrucken lassen. Geben Sie dazu 
9 6 1 ein, wenn Sie die beiden kurzen Tone horen. 

Geben Sie die Nummer des Faxgerates ein, das die Speicher¬ 
statusliste ausdrucken soil. Drucken Sie dann # #. 

Wenn Sie den Signalton des Faxgerates horen, legen Sie den 
Horer auf. 


Ihr Faxgerat sendet die Speicherstatusliste nun an die einge- 
gebene Faxnummer. 

8. Uberprufen Sie in der Speicherstatusliste die zur Fax-Weiter- 
leitung eingegebene Rufnummer. 

Falls Sie eine falsche Nummer eingegeben haben, gehen Sie 
zu Schritt 1 und programmieren die Nummer neu. 
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13 


Kopieren 


Kopierfunktionen 

Mit dem Faxgerat konnen Sie ein Dokument bis zu 99-mal kopie¬ 
ren. Vergewissern Sie sich, dass sich genug Papier in der Papier- 
zufuhr befindet, bevor Sie den Kopiervorgang starten. 


Kopier-Taste 


Wahrend das Faxgerat Kopien anfertigt, konnen weder Faxe 
im Speicher noch auf dem Papier empfangen werden. 

Um eine einzelne Kopie anzufertigen, die nicht vergrossert, ver- 
kleinert Oder sortiert wird, mussen Sie nur die Vorlage in den Do- 
kumenteneinzug legen und zweimal die Taste Copy/Reports 
drucken. 

Beachten Sie, dass Zeichen, die weniger als 4 mm von den Papier- 
kanten entfernt sind, nicht eingelesen und kopiert werden konnen. 




Einzelne Kopie anfertigen 


1. Legen Sie das Dokument mit der zu kopierenden Seite nach 
unten in den Dokumenteneinzug. 

2 . Drucken Sie zweimal Copy/Reports. 

Ziehen Sie wahrend des Kopiervorganges nicht am Papier. 


Um den Kopiervorgang abzubrechen und das Dokument 
im Dokumenteneinzug freizugeben, drucken Sie 

Stop/Exit. 


■ Die werkseitig eingestellte Auflosung fur eine einzelne Ko¬ 
pie ist s .Fein. Zum Kopieren von Fotos stellen Sie mit der 
Taste Resolution die Auflosung Foto ein. 
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Mehrfach kopieren, vergrossern, verkleinern und 
sortieren 


Zum mehrfachen Kopieren eines Dokumentes konnen Sie wahlen, 
ob die Kopien sortiert (1,2, 1,2,1,2) Oder normal (1, 1,1,2, 2, 2) 
ausgegeben werden sollen. Sie konnen beim Kopieren auf 93%, 
87%, 75% Oder 50% verkleinern bzw. auf 150%, 125% Oder 120% 
vergrossern. Wenn Sie die Einstellung Auto wahlen, wird auto- 
matisch so verkleinert, dass das Dokument auf das A4-Aufzeich- 
nungspapier passt. Zum Kopieren in Originalgrosse wahlen Sie 
100 %. 


1. Legen Sie das Dokument mit der zu kopierenden Seite nach 
unten in den Dokumenteneinzug. 

2 . Drucken Sie Copy/Reports. 

3 . Geben Sie mit den Zifferntas- Q 
ten die gewunschte Kopienan- 
zahl ein (1-99). 

Wenn Sie nun den Kopiervorgang starlen wollen, drucken 
Sie Copy/Reports. 

— Oder — 

Wenn Sie zusatzliche Kopierfunktionen verwenden 
mochten, wie z. B. sortiert, Gr . /ki . (Vergrossern/Verk- 
leinern), drucken Sie Menu/Set. 

4 . Wahlen Sie mit ▲ Oder ▼ die Einstellung Sortiert Oder 
Normal. (Nur moglich, wenn Sie als Kopienanzahl mehr als 
01 eingegeben haben.) 

Wenn nicht vergrossert Oder verkleinert werden soil, dru¬ 
cken Sie Copy/Reports. 

— Oder — 


[Kop ienanzahliOl ) 

[COPY Oder SET ] 


3 


5. 

6 . 


Um die Kopie zu vergros- 
sern/verkleinern , drucken Sie 
Menu/Set. 


c 


[Gr ■ /Kl, : 100% 
[t -I- dann SET~ 


Wahlen Sie mit ▲ Oder ▼ die 

gewunschte Vergrosserung Oder Verkleinerung. 

Drucken Sie Copy/Reports. 


3 



Wenn beim mehrfachen Kopieren wahrend des Einlesens 
der ersten Seite die Meldung speicher voii angezeigt 
wird, drucken Sie Stop/Exit, um die Funktion abzubre- 
chen. Anschliessend sollten Sie die Seiten einzeln kopie¬ 
ren. Erscheint die Anzeige Speicher voii beim 
sortierten Kopieren, konnen Sie Copy/Reports drucken, 
um eventuell bereits eingelesene Seiten zu kopieren, Oder 
mit Stop/Exit die Funktion abbrechen. Wenn Sie ohne 
Sortierung kopieren, wird weniger Speicher benotigt. 

Die werkseitig eingestellte Auflbsung fur mehrfache und 
fur vergrosserte Oder verkleinerte Kopien ist Fein. Stellen 
Sie mit der Taste Resolution die Auflbsung s. Fein fur 
sehr kleine Schriften Oder feine Zeichnungen und die Auf¬ 
lbsung Foto fur Fotos ein. Die Auflosungen s. Fein und 
Foto benotigen mehr Speicher als die Auflbsung Fein. 
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14 Wichtige Informationen 


Sicherheitshinweise 

1. Lesen Sie die folgenden Hinweise aufmerksam durch. 

2 . Bewahren Sie diese Sicherheitshinweise zum Nachschlagen 
sorgfaltig auf. 

3 . Befolgen Sie alle am Gerat angebrachten Warn- und Sicher¬ 
heitshinweise. 

4 . Ziehen Sie vor Reinigungsarbeiten den Netzstecker des Fax¬ 
gerates aus der Steckdose. Reinigen Sie das Faxgerat nicht 
mit flussigen Reinigungsmitteln Oder Spruhreinigern. Verwen- 
den Sie zur Reinigung ein leicht angefeuchtetes Tuch. 

5. Verwenden Sie das Faxgerat nicht in der Nahe von Wasser- 
quellen, wie Handwaschbecken. 

6. Stellen Sie das Faxgerat nicht auf instabilen Standflachen 
auf. Es konnte herunterfallen und beschadigt werden. 

7 . Die Schlitze und Offnungen im Gehause dienen zur Beliif- 
tung. Um einen zuverlassigen Betrieb des Faxgerates zu er- 
moglichen und um die Uberhitzung des Faxgerates zu 
vermeiden, diirfen die Beluftungsschlitze und Offnungen nicht 
zugestellt oder durch Vorhange, Decken, weiche Unterlagen 
usw. abgedeckt werden. Stellen Sie das Faxgerat nie auf 
Fleizkorpern Oder in der Nahe von Warmequellen auf. Das 
Faxgerat darf nicht in Einbauschranken oder abgeschlosse- 
nen Regalen aufgestellt werden, wenn nicht fur ausreichende 
Beluftung gesorgt ist. Die Luft muss frei um das Faxgerat zir- 
kulieren konnen. 

8. Das Faxgerat darf nur an ein Stromnetz angeschlossen wer¬ 
den, das den auf dem Aufkleber angegebenen technischen 
Daten entspricht. Wenden Sie sich an Ihren Brother Vertrieb- 
spartner oder einen Elektriker, falls Sie sich nicht sicher sind, 
ob ihr Netzanschluss geeignet ist. 

9 . Schliessen Sie das Faxgerat an einer jederzeit leicht zugang- 
lichen, geerdeten Netzsteckdose an, um es im Notfall schnell 
vom Netz trennen zu konnen. Verwenden Sie nur ein geerde- 
tes Netzkabel mit geerdetem Netzstecker. Deaktivieren Sie 
auf keinen Fall den Schutzleiter des Steckers, da er eine wich¬ 
tige Sicherheitsfunktion darstellt. 

10. Stellen Sie keine Gegenstande auf das Netzkabel. Verlegen 
Sie das Netzkabel so, dass niemand darauf treten oder darii- 
ber stolpern kann. 

11 . Stellen oder legen Sie keine Gegenstande vor das Faxgerat, 
die die Ausgabe der empfangenen oder kopierten Seiten be- 
hindern. 

12. Beruhren Sie die Dokumente nicht wahrend des Ausdrucks. 
Warten Sie, bis das Faxgerat die Seiten ausgegeben hat, be- 
vor Sie die Seiten entnehmen. 
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13 . Stecken Sie keine Gegenstande durch die Schlitze und Off- 
nungen in das Innere des Gerates. Dies kann zu gefahrlichen 
Stromschlagen sowie zu Kurzschlussen und damit zu Bran- 
den fuhren. Achten Sie darauf, dass keine Flussigkeiten auf 
Oder in das Gerat gelangen. 

14 . Fuhren Sie nur die in den mitgelieferten Dokumentationen be- 
schriebenen Wartungs- und Reinigungsarbeiten durch. Ver- 
suchen Sie auf keinen Fall, das Faxgerat selbstzu reparieren. 
Das Offnen und Entfernen von Abdeckungen kann zum Ver- 
lust des Garantieanspruches fuhren und es konnen Teile, die 
unter gefahrlicher Spannung stehen, freigelegt werden Oder 
andere Gefahren auftreten. Uberlassen Sie Service- und Re- 
paraturarbeiten daher dem qualifizierten Service-Techniker. 
Sollten Reparaturen notwendig sein, wenden Sie sich bitte an 
den Brother-Vertriebspartner, bei dem Sie das Faxgerat ge- 
kauft haben. 

15 . Unter den folgenden Umstanden sollten Sie den Netzstecker 
und das Faxanschlusskabel ziehen und sich an Ihren Brot¬ 
her-Vertriebspartner wenden: 

■ Wenn das Netzkabel durchgescheuert bzw. beschadigt 
Oder der Netzstecker defekt ist. 

■ Wenn Flussigkeit in das Gerat gelangt ist. 

■ Wenn das Faxgerat Regen, Wasser Oder extremer 
Feuchtigkeit ausgesetzt wurde. 

■ Wenn das Faxgerat nicht mehr richtig arbeitet, obwohl es 
entsprechend der Anweisungen in den mitgelieferten 
Dokumentationen bedient wurde. Nehmen Sie nur die in 
den mitgelieferten Dokumentationen beschriebenen 
Einstellungen vor. Durch die Anderung anderer 
Einstellungen konnen Gerateteile beschadigt und teure 
Reparaturen notwendig werden. 

■ Wenn das Faxgerat heruntergefallen Oder das Gehause 
beschadigt ist. 

■ Falls das Faxgerat nicht wie gewohnt arbeitet und eine 
Reparatur notwendig ist. 

16 . Urn das Faxgerat vor Uberspannungsspitzen zu sichern, 
empfehlen wir die Verwendung eines Uberspannungsschut- 
zes. 
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Warenzeichen 

Das Brother Logo ist ein eingetragenes Warenzeichen von Brother 
Industries, Ltd. 

Brother ist ein eingetragenes Warenzeichen von Brother Indus¬ 
tries, Ltd. 

©2004 Brother Industries, Ltd. Alle Rechte vorbehalten. 

Alle anderen in diesem Handbuch erwahnten Produktnamen 
und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen Oder einge- 
tragene Warenzeichen der betreffenden Firmen. 

Faxgerat fur einen Transport verpacken 

Wenn Sie das Faxgerat versenden mussen, verpacken Sie es 
sorgfaltig mit dem Originalverpackungsmaterial, um eine Bescha- 
digung beim Transport zu vermeiden. Versichern Sie es gegebe- 
nenfalls ausreichend bei der Versandfirma. 
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15 Wartung und Pflege 


Was tun bei Storungen? 


Fehlermeldungen 

Sollten einmal Fehler Oder Probleme durch Fehlbedienung 
auftreten, erkennt das Gerat meist selbst die Fehlerursache und 
zeigt einen entsprechenden Flinweis im Display an. Im Folgenden 
werden die Fehlermeldungen erklart und Hinweise zur Abhilfe 
gegeben. 


| Fehlermeldungen j 

Fehlermeldung 

Mogliche Ursache 

Mogliche Abhilfe 

Abruffehler 

Sie haben einen Faxabruf 
ausgelost und das ange- 
wahlte Gerat ist nicht dafur 
vorbereitet. 

Uberprufen Sie die Nummer 
bzw. warten Sie, bis das Ge¬ 
rat fur den Abruf vorbereitet 
ist. 

Deckel offen 

Deck, schliessen 

□er Gehausedeckel ist 
nicht richtig geschlossen. 

Drticken Sie auf beide Sei- 
ten des Gehausedeckels, 
bis er horbar einrastet. 

Dokumentenstau 

Stau beseitigen 

STOPP drticken 

Das Dokument wurde 
nicht richtig eingelegt, 
nicht richtig eingezogen 
Oder ist zu lang. 

Legen Sie das Dokument er- 
neut ein. 

Das Dokument hat sich 
gestaut. 

Ziehen Sie das Dokument 
nicht sofort heraus, sondern 
lesen Sie Dokumentenstau 
auf Seite 91. 

Druckkopf 

Zu heiss 

Abkiihlen lassen 

Der Druckkopf ist uber- 
hitzt. 

Warten Sie 30 Minuten, bis 
sich der Druckkopf abge- 
kuhlt hat bzw. die Meldung 
erlischt. 

Empfangsfehler 

Ubertragungsfehlerwegen 

Leitungsstorungen. 

Wahlen Sie die Nummer 
noch einmal an. Wenn die 
Anzeige wiederholt er- 
scheint, bitten Sie Ihre Tele- 
fongesellschaft, die Leitung 
zu uberprufen. 

Farbband leer 

Neu einsetzen 

Das Farbband ist zu Ende 
Oder die Farbbandkasset- 
te ist falsch eingesetzt. 

Nehmen Sie die Farbband- 
kassette heraus und setzen 
Sie sie richtig ein Oder legen 
Sie ein neues Farbband ein 
(siehe Farbband wechseln 
auf Seite 99). 
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jFehlermeldungen j 

Fehlermeldung 

Mogliche Ursache 

Mogliche Abhilfe 

Speicher deakt. 

(nur FAX-T106) 

Fehler:TAD 

(nur FAX-T106) 

Fehler:Init 

Fehler:Scannen 

Ein mechanisches Pro¬ 
blem am Faxgerat. 

— Oder — 

Ein Fremdkorper (Biiro- 
klammer, Papierreste 
usw.) befindet sich im Fax¬ 
gerat. 

Offnen Sie den Gehausede- 
ckel des Faxgerates und 
entfemen Sie den 
Fremdkorper. 

Falls die Anzeige weiter er- 
scheint, uberprufen Sie, ob 
Faxe gespeichert sind und 
sichern Sie die Faxe gege- 
benenfalls, urn den Verlust 
von Daten zu vermeiden 
(siehe Prufen, ob Faxe ge¬ 
speichert sind, und Daten si¬ 
chern auf Seite 90). 

Ziehen Sie dann den Netz- 
stecker, warten Sie einige 
Minuten und schliessen Sie 
den Netzstecker wieder an. 
Dadurch werden alle even- 
tuell gespeicherten Faxe 
geloscht. 

Leitung besetzt 

Der angewahlte Anschluss 
ist besetzt Oder der Anruf 
wurde nicht angenommen. 

Uberprufen Sie die Nummer 
und versuchen Sie es noch 
einmal. 

Nicht belegt! 

Unter der verwendeten 
Zielwahl Oder Kurzwahl ist 
keine Nummer gespei- 
chert. 

Uberprufen Sie, ob Sie die 
richtige Zielwahl Oder Kurz¬ 
wahl verwendet haben. Viel- 
leicht ist die Rufnummer 
noch nicht gespeichert (sie¬ 
he Rufnummernspeicher 
verwenden auf Seite 52). 

Papier prufen 
Papier einlegen 

STOP driicken 

Die Papierzufuhr ist leer 
Oder das Papier ist nicht 
richtig eingelegt. 

Legen Sie Papier ein bzw. 
nehmen Sie das eingelegte 
Papier heraus und legen Sie 
es richtig ein. Falls dieser 
Fehler beim Faxempfang 
auftritt, legen Sie neues Pa¬ 
pier ein, urn den Ausdruck 
fortzusetzen. Falls die An¬ 
zeige beim Kopieren Oder 
beim Ausdrucken von Be- 
richten erscheint, legen Sie 
Papier ein und starten Sie 
den Kopiervorgang bzw. den 
Ausdruck neu. 


Das Papier hat sich im 
Faxgerat gestaut. 

Lesen Sie dazu Papierstau 
auf Seite 92. 

Papierstau 

Deckel offnen 

Stau beseitigen 

Das Papier hat sich im 
Faxgerat gestaut. 

Lesen Sie dazu Papierstau 
auf Seite 92 bzw. Dokumen- 
tenstau auf Seite 91. 

Speicher fast 0 
Speicher loschen 

Der Speicher des Gerates 
ist fast voll. 

Loschen Sie am FAX-T106 
gespeicherte Nachrichten 
(siehe Nachrichten loschen 
auf Seite 76) Oder loschen 
Sie gespeicherte Auftrage 
(siehe Anzeigen/Abbrechen 
anstehender Auftrage auf 
Seite 41) oder drucken Sie 
gespeicherte empfangene 
Faxe aus. 
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| Fehlermeldungen | 

Fehlermeldung 

Mogliche Ursache 

Mogliche Abhilfe 

Speicher voll 
Speicher loschen 

Es steht nicht mehr genii- 
gend freie Speicherkapa- 
zitat zum Ausfiihren der 
Funktion zur Verfugung. 

Drucken Sie Stopp und war- 
ten Sie, bis die momentan 
ausgefuhrte Funktion abge- 
schlossen ist. Versuchen 

Sie es dann noch einmal. 

— Oder — 

Wenn diese Anzeige beim 
Einlesen der zweiten Oder 
folgender Seiten erscheint, 
konnen Sie auch Kopie 
bzw. Start drucken, um die 
bereits eingelesenen Seiten 
zu kopieren bzw. zu senden. 

— Oder — 

Nur FAX-T106: Loschen Sie 
gespeicherte Nachrichten 
(siehe Nachrichten loschen 
auf Seite 76). 

— Oder — 

Schalten Sie die Faxspei- 
cherung aus ( Fax-Weiterlei- 
tung und Faxspeicherung 
auf Seite 72 fiirFAX-T106 
bzw. Seite 65 furFAX-T102 
und FAX-T104). 

— Oder — 

Loschen Sie gespeicherte 
Auftrage (siehe Anzei- 
gen/Abbrechen anstehender 
Auftrage auf Seite 41) 

— Oder — 

Kopieren Sie das Dokument 
unsortiert. 

— Oder — 

Faxen Sie das Dokument 
ohne Verwendung des Sen- 
despeichers. 

Verb, getrennt 

Die Gegenstelle hat die 
Verbindung unterbrochen. 

Versuchen Sie, noch einmal 
zu senden bzw. zu empfan- 
gen. 


Priifen, ob Faxe gespeichert sind, und Daten sichern 

Priifen, ob das Faxgerat Faxe gespeichert hat 

1. Drucken Sie Menu/Set, 0, 0, 1. 

2 . Wenn Faxe gespeichert sind, konnen Sie diese an ein ande- 
res Faxgerat senden. 

Lesen Sie dazu bei Schritt 3 weiter. 

Faxe zu einem anderen Faxgerat senden 

Die Faxtransfer-Funktion kann nur aufgerufen werden, wenn eine 

Absenderkennung programmiert ist. 

3 . Geben Sie die Nummer des Faxgerates ein, zu dem die ge- 
speicherten Faxe gesendet werden soilen. 

4 . Drucken Sie Fax Start. 

Journal zu einem anderen Faxgerat senden 

1. Drucken Sie Menu/Set, 0, 0, 2. 

2 . Geben Sie die Nummer des Faxgerates ein, zu dem die ge- 
speicherten Faxe gesendet werden soilen. 

3 . Drucken Sie Start. 


90 Wartung und Pflege 




Kompatibilitat 


Wenn aufgrund schlechter Leitungsqualitat otter Probleme beim 
Senden Oder Empfangen von Faxen auftreten, sollten Sie die 
Kombatibilitat auf sicher einstellen. 


1 . 

2 . 

3 . 


Drucken Sie Menu/Set, 0, 2. r 
Wahlen Sie mit ▲ Oder ▼ die 
Einstellung Sicher (Oder Normal). 
Drucken Sie Menu/Set. 

Drucken Sie Stop/Exit. 


Kompatibilitat) 



Nur FAX-T106: 

Mit der Einstellung sicher wird langsamer (9600 bps), 
aber am erfolgreichsten ubertragen. 

Die werkseitige Einstellung Normal ubertragt mit 14400 
bps. 


Dokumentenstau Oder Papierstau 


Dokumentenstau 

Sollte einmal ein Dokumentenstau auftreten, zum Beispiel weil das 
Dokument nicht richtig eingelegt wurde Oder zu lang ist, entfernen 
Sie das gestaute Dokument wie folgt. 

1 . Nehmen Sie die nicht gestauten Seiten aus dem automati- 
schen Dokumenteneinzug heraus. 

2 . Offnen Sie den Gehausedeckel, indem Sie den Hebei an der 
rechten Seite nach oben ziehen. 



3 . Ziehen Sie das gestaute Dokument nach vorne aus dem Fax- 
gerat heraus. 
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4 . Schliessen Sie den Gehausedeckel. Drucken Sie auf beide 
Seiten des Deckels, bis er horbar einrastet. 



Papierstau 

Sollte einmal ein Papierstau auftreten, entfernen Sie das gestaute 
Papier wie folgt: 

1 . Nehmen Sie das gesamte, nicht gestaute Papier aus der Pa- 
pierzufuhr. 



2 . Offnen Sie den Gehausedeckel, indem Sie den Hebei an der 
rechten Seite nach oben ziehen. 


Gehausedeckel 
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3 . Ziehen Sie das gestaute Papier - wie in der Abbildung A ge- 
zeigt - vorsichtig nach vorne aus dem Papierschacht heraus. 
Wenn das Papier nicht nach vorn herausgezogen werden 
kann, ziehen Sie es - wie in Abbildung B gezeigt - nach hinten 
heraus. 

Abbildung A Abbildung B 


Gestautes Papier 

4 . Schliessen Sie den Gehausedeckel. Driicken Sie auf beide 
Seiten des Deckels, bis er horbar einrastet. 





5 . Legen Sie wieder Papier in die Zufuhr ein. 
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Probleme und Abhilfe 


Sollten die empfangenen Faxe nicht zufriedenstellend ausge- 
druckt werden, fertigen Sie zuerst eine Kopie an. 1st diese gut, liegt 
das Problem wahrscheinlich nicht an Ihrem Faxgerat. Versuchen 
Sie, mit Hilfe der folgenden Tabelle den Fehler zu beseitigen. 


| Problem 

Mogliche Abhilfe j 

jEmpfang und Ausdruck von Faxen | 

Komprimierte Zei- 
chen, horizontale 
Streifen, der obere 
bzw. untere Zeilen- 
rand ist abge- 
schnitten 

Uberprufen Sie, ob das Faxgerat richtig arbeitet, indem 
Sie eine Kopie anfertigen. Wenn die Kopie in Ordnung 
ist, trat das Problem wahrscheinlich aufgrund einer 
schlechten Telefonverbindung auf. Lassen Sie sich 
das Fax noch einmal zusenden. Falls das Problem an- 
schliessend nicht behoben ist, wenden Sie sich bitte an 
Ihren Brother-Vertriebspartner. 

Vertikale Strei- 
fen/schwarze 

Linien auf den 
empfangenen Fa¬ 
xen 

Der Druckkopf Ihres Faxgerates ist eventuell ver- 
schmutzt (siehe Druckkopf reinigen auf Seite 97). 
Vielleicht ist der Scanner des sendenden Gerates ver- 
schmutzt. Bitten Sie den Sender, den Scanner seines 
Gerates zu reinigen. Tritt das Problem auch beim Fax- 
empfang von anderen Geraten auf, wenden Sie sich 
bitte an Ihren Brother-Vertriebspartner. 

jTelefonanschluss | 

Das Faxgerat be- 
antwortet 

Anrufe nicht 

Vergewissern Sie sich, dass nicht der manuelle Emp- 
fang eingestellt ist. 

Prufen Sie, ob der Wahlton zu horen ist. Falls mdglich, 
rufen Sie das Faxgerat von einem anderen Anschluss 
aus an und prufen Sie, ob es den Anruf annimmt. 
Wenn nicht, prufen Sie den Anschluss der Telefonlei- 
tung. Wenn Sie Ihr Faxgerat anrufen und kein Klingeln 
zu horen ist, bitten Sie die Telefongesellschaft, Leitung 
und Anschluss zu prufen. 

Der externe Anruf- 
beantworter nimmt 
keine Anrufe an 

Vergewissern Sie sich, dass der externe Anrufbeant- 
worter richtig angeschlossen, entsprechend vorberei- 
tet und nicht voll ist (siehe Externen Anrufbeantworter 
anschliessen auf Seite 16). 

Kein Wahlton am 
Telefon 

Nehmen Sie den Faxhorer (nur FAX-T104 und 
FAX-T106) Oder den Horer des externen Telefons ab 
Oder drucken Sie am FAX-T106 Speaker Phone. 
Wenn Sie keinen Wahlton horen, sollten Sie den An¬ 
schluss der Telefonleitung am Gerat und an der Tele- 
fonsteckdose uberprufen. Vergewissern Sie sich, dass 
der Telefonhorer richtig angeschlossen ist. Schliessen 
Sie ein Telefon anstelle des Faxgerates an. Wenn nun 
auch kein Wahlton zu horen ist, wenden Sie sich bitte 
an die zustandige Telefongesellschaft. 

|Faxe empfangen j 

Faxe konnen nicht 
empfangen werden 

Vergewissern Sie sich, dass nicht der manuelle Emp- 
fang eingestellt ist (siehe Welcher Empfangsmodus fur 
welchen Zweck? auf Seite 42). 


Wenn haufig Leitungsstorungen auftreten, sollten Sie 
die Kompatibilitat auf sicher einstellen (siehe 
Kompatibilitat auf Seite 91). 


Wenn das Faxgerat in einer Nebenstellenanlage Oder 
in einer ISDN-Anlage angeschlossen ist, mussen Sie 
die entsprechende Anschiussart einstellen (siehe 
Anschlussart auf Seite 24). 
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Problem |Mogliche Abhilfe 

Faxe senden 

Faxe konnen nicht 
gesendet werden 

Bitten Sie den Empfanger zu uberprufen, ob Papier in 
das Faxgerat eingelegt ist. 

Drucken Sie einen Sendebericht aus und sehen Sie 
darin nach, ob eine Fehlermeldung ausgedruckt ist 
(siehe Berichte und Listen auf Seite 63). 

Schlechte 

Libert ragungs- 
qualitat 

Stellen Sie die Auflosung Fein Oder s-Fein ein (sie¬ 
he Faxauflosung auf Seite 33). Kopieren Sie ein Doku- 
ment, urn zu uberprufen, ob der Scanner richtig 
arbeitet. 

Es kann nicht ge- 
wahlt werden 

Kontrollieren Sie den Anschluss des Faxkabels. 
Uberprufen Sie den Anschluss des Netzkabels. 
Versuchen Sie, ein Fax manuell zu senden, indem Sie 
den Faxhorer (nur FAX-T104 und FAX-T106) Oder den 
Florer des externen Telefons abnehmen Oder am 
FAX-T 106 Speaker Phone drucken, die Nummer 
wahlen, auf den Faxton warten und Fax Start drucken. 

Faxekommenbeim 
Empfanger mit ver- 
tikalen schwarzen 
Streifen an 

Fertigen Sie eine Kopie an. Wenn in dieser auch Strei¬ 
fen zu sehen sind, sollten Sie den Scanner des Faxge¬ 
rates reinigen (siehe Scanner reinigen auf Seite 98). 

Der Sendebericht 
zeigt 

UBERTR.FEHLER 

Wahrscheinlich traten Leitungsstorungen auf. Senden 
Sie das Dokument noch einmal. Falls das Problem wei- 
terhin auftritt, sollten Sie die Telefonleitung uberprufen 
lassen. Stellen Sie die Kompatibilitat auf sicher 
ein (siehe Kompatibilitat auf Seite 91). 

|Empfangen von Fax- und Telefonanrufen | 

Pseudoklingeln im 
F/T-Modus 

Das Faxgerat hat einen Telefonanruf angenommen. 
Nehmen Sie den Faxhorer (nur FAX-T 104 und 
FAX-T106) ab, urn das Gesprach zu fuhren. Am 
FAX-T102 nehmen Sie den Florer des externen Tele¬ 
fons ab und drucken Tel (siehe Automatische Fax/Te- 
lefon-Schaltung (F/T-Modus) (am FAX-T102 nur mit 
externem Telefon moglich) auf Seite 46). 

Faxanruf manuell 
vom Telefon zum 
Faxgerat weiterlei- 
ten 

Wenn Sie einen Faxanruf durch Abheben des Florers 
angenommen haben und das Faxgerat nicht automa- 
tisch zum Faxempfang umschaltet, drucken Sie 

Fax Start und legen dann den Florer auf (siehe Auto¬ 
matische Fax-Erkennung (am FAX-T102 nur mit ex¬ 
ternem Telefon moglich) auf Seite 45). Wenn Sie den 
Anruf mit einem externen Telefon angenommen ha¬ 
ben, das sich nicht in der Nahe des Faxgerates befin- 
det, geben Sie am externen Telefon den Fernaktivie- 
rungs-Code (werkseitig *51) ein. Dazu muss die Fern- 
aktivierung eingeschaltet sein (siehe Fernaktivierung 
des Faxgerates mit einem externen Telefon auf Seite 
48). Sobald das Faxgerat den Anruf ubernimmt, legen 
Sie den Florer auf. 

Bei Telefonanrufen 
wird zum Faxemp- 
fang umgeschaltet 

Wenn die Fax-Erkennung eingeschaltet ist, achtet das 
Gerat verstarkt auf Faxsignale. Es kann vorkommen, 
dass es Stimmen als Rufton eines Faxgerates inter- 
pretiert. Deaktivieren Sie dann das Faxgerat, indem 

Sie Stop/Exit drucken. Vermeiden Sie dieses Pro¬ 
blem, indem Sie die Fax-Erkennung ausschalten (sie¬ 
he Automatische Fax-Erkennung (am FAX-T102 nur 
mit externem Telefon moglich) auf Seite 45). 
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| Problem 

Mogliche Abhilfe j 

|Empfangen von Fax- und Telefonanrufen (Fortsetzung) j 

Andere Gerate und 
Dienste an dersel- 
ben Leitung 

Wenn Sie an der Leitung, an der das Faxgerat ange- 
schlossen ist, auch andere Gerate angeschlossen ha- 
ben Oder andere Funktionen wie Voice Mail uber die- 
selbe Telefonleitung ausgefuhrt werden, kann dies 
eventuell Probleme beim Senden und Empfangen von 
Faxen verursachen. Wenn z. B. ein Fax empfangen 
Oder gesendet wird, wahrend an derselben Telefonlei¬ 
tung ein anderes Gerat aktiv ist, kann durch dessen Si- 
gnale der Faxempfang unter- Oder abgebrochen wer¬ 
den. Das Brother ECM-Fehlerkorrekturverfahren be- 
hebt dieses Problem in den meisten Fallen. Es tritt bei 
alien Telekommunikationsgeraten auf, die Informatio- 
nen uber eine Leitung senden und empfangen, uber 
die auch andere Dienste ausgefuhrt werden. Wenn Sie 
geringfugige Unterbrechungen ganz vermeiden moch- 
ten, sollten Sie das Faxgerat an eine separate Leitung 
anschliessen. 
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Regelmassige Reinigung 

Druckkopf reinigen 


Der Druckkopf sollte zum Erhalt der besten Druckqualitat regel- 
massig gereinigt werden. 


a Unmittelbar nach dem Betrieb des Gerates sind Teile im In- 

** neren des Gerates sehr HEISS! Seien Sie daher vorsichtig 
und beruhren Sie diese Teile nicht. 

1. Ziehen Sie zuerst das Faxanschlusskabel ab und ziehen Sie 
dann den Netzstecker. 

2 . Offnen Sie den Gehausedeckel, indem Sie den Hebei an der 
rechten Seite nach oben ziehen. 

3 . Nehmen Sie die Farbbandkassette heraus. 


4 . 


Wischen Sie den Druckkopf mit einem fusselfreien, trockenen 
Oder leicht mit Isopropylalkohol angefeuchteten Tuch ab. 



5 . Warten Sie, bis der Alkohol verdunstet ist, bevor Sie die Farb¬ 
bandkassette einsetzen. 

6. Setzen Sie die Farbbandkassette wieder ein (siehe Farbband 
wechseln auf Seite 99). 

7 . Schliessen Sie den Gehausedeckel. Driicken Sie auf beide 
Seiten des Deckels, bis er horbar einrastet. 



8 . Schliessen Sie zuerst den Netzstecker und dann das Faxan¬ 
schlusskabel an. 
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Scanner reinigen 


1. Ziehen Sie zuerst das Faxanschlusskabel aus der Telefon- 
dose und dann den Netzstecker aus der Steckdose. 

2 . Offnen Sie den Gehausedeckel, indem Sie den Hebei an der 
rechten Seite nach oben ziehen. 

3 . Reinigen Sie die flache weisse Andruckschiene an der Unter- 
seite des Funktionstastenfeldes und die gegenuberliegende 
Glasabdeckung mit einem fusselfreien, leicht mit Isopropylal- 
kohol angefeuchtetem Tuch. Achten Sie darauf, dass nichts in 
das Innere des Gerates fallt. 




4 . 

5 . 


Achten Sie darauf, dass die weisse Andruckschiene nicht ver- 
bogen wird und dass keine Gegenstande in das Innere des 
Faxgerates fallen. 

Schliessen Sie den Gehausedeckel. 

Drucken Sie auf beide Seiten des Deckels, bis er horbar ein- 
rastet. 

Schliessen Sie zuerst den Netzstecker und dann das Faxan¬ 
schlusskabel an. 
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Farbband wechseln 

Mit dem im Lieferumfang enthaltenen Starter-Farbband konnen bis 
zu 30 Seiten gedruckt werden. 

1. Offnen Sie den Gehausedeckel, indem Sie den Hebei an der 
rechten Seite nach oben ziehen. 



2 . Nehmen Sie die Farbbandkassette mit dem verbrauchten 
Farbband aus dem Faxgerat heraus. Legen Sie die Kassette 
mit der Unterseite nach oben hin und achten Sie darauf, dass 
sich der blaue Rollenhalter (mit Zahnrad) links oben befindet. 



3 . Nehmen Sie das verbrauchte Farbband aus der Kassette: 

® Ziehen Sie den oberen und den unteren weissen Rollen¬ 
halter rechts aus der Kassettenhalterung heraus. 

© Ziehen Sie dann die Farbbandrollen links von dem blau- 
en und weissen Rollenhalter ab. (Der linke blaue und 
weisse Rollenhalter konnen nicht aus der Kassette ge- 
nommen werden). 
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4 . Ziehen Sie das weisse Gummiband von den neuen Rollen ab. 
Legen Sie die Rollen wie unten gezeigt so hin, dass die voile 
Rolle vor Ihnen liegt. (Die glanzende, dunklere Seite des 
Farbbandes zwischen den beiden Rollen liegt dann auf der 
Tischplatte.) 

5 . Ziehen Sie die weissen Rollenhalter von den Pappkernen der 
alten Rollen ab. Setzen Sie wie unten gezeigt die Rollenhalter 
in die neuen Pappkerne ein. 



® Schieben Sie den unteren linken Pappkern auf den weis¬ 
sen Rollenhalter in der Kassette und schieben Sie dann 
den oberen blauen Kern auf den blauen Rollenhalter in der 
Kassette. 

© Setzen Sie nun den rechten oberen und unteren Rollen¬ 
halter rechts in die Kassettenhalterung ein. 



7 . 


Achten Sie darauf, dass die Zapfen am linken weissen Rollen¬ 
halter in den Aussparungen des Pappkerns sitzen. 

Drehen Sie den oberen blauen Rollenhalter an der linken Sei¬ 
te wie in der Abbildung gezeigt, um das Farbband zu span- 
nen. 
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8. Drehen Sie die Farbbandkassette um und setzen Sie sie mit 
der Seite, auf der sich die Pfeilmarkierung A befindet, zuerst 
in das Faxgerat ein. 



9 . Schliessen Sie den Gehausedeckel. Driicken Sie auf beide 
Seiten des Deckels, bis er horbar einrastet. 



Wartung und Pflege 101 




Texteingabe im Funktionsmenii 


Texteingabe 

Beim Speichern der Absenderkennung und von Rufnummern 
mussen Buchstaben eingegeben werden. Dazu werden die Zif- 
ferntasten verwendet. Auf diesen Tasten sind Buchstaben abge- 
druckt, die durch wiederholtes Drucken der Taste nacheinander im 
Display angezeigt werden. Mit den Tasten 0, # und * konnen Sie 
Sonderzeichen eingeben. Drucken Sie die jeweilige Taste so oft, 
bis der gewunschte Buchstabe im Display angezeigt wird. 


Drucken 

Sie 

einmal 

zweimal 

dreimal 

viermal 

funfmal 

2 

A 

B 

C 

2 

A 

3 

D 

E 

F 

3 

D 

4 

G 

H 

1 

4 

G 

5 

J 

K 

L 

5 

J 

6 

M 

N 

0 

6 

M 

7 

P 

Q 

R 

S 

7 

8 

T 

U 

V 

8 

T 

9 

W 

X 

Y 

Z 

9 


Leerzeichen eingeben 

Zur Eingabe eines Leerzeichens drucken Sie zwischen Ziffern ein- 
mal und zwischen Buchstaben zweimal ► . 

Korrigieren 

Urn Zeichen zu korrigieren, bewegen Sie den Cursor mit der Taste 
◄ unter das falsch geschriebene Zeichen und drucken Sie dann 
Stop/Exit. Dadurch werden das Zeichen an der Cursorposition 
und alle Zeichen rechts davon geloscht. Geben Sie nun die richti- 
gen Zeichen ein. 

Buchstaben wiederhoien 

Wenn Sie zweimal hintereinander denselben Buchstaben Oder 
nacheinander zwei auf derselben Taste liegende Buchstaben ein¬ 
geben wollen (z.B. „LL“ Oder „TU‘‘), geben Sie den ersten Buch¬ 
staben ein, drucken dann ► und wahlen anschliessend den nach- 
sten Buchstaben. 

Sonderzeichen und Symbole 

Drucken Sie *, # Oder 0, und dann •< Oder ► , bis sich der Cursor 
unter dem gewunschten Zeichen befindet. 

Drucken Sie dann Menu/Set. 


Drucken Sie * 

fur 

(Leerzeichen) !"#$%&’() * +,-.!£ 

Drucken Sie # 

fur 

:;< = >? @ [] A _ 

Drucken Sie 0 

fur 

AEOUAQEEO 
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17 Fachbegriffe 


Absenderkennung: Eine Zeile mit Rufnummer bzw. Name des 
Senders, Datum und Sendezeit sowie Seitennummer, die au- 
tomatisch am Anfang jeder gesendeten Seite ausgedruckt 
wird. 

Auflosung: Anzahl der Druckpunkte pro Zoli (dpi). Siehe: Fein-, 
Superfein-, Foto-, Standard-Auflosung. Je hoher die Auflo¬ 
sung, desto langer dauert die Ubertragung. 

ADF (Automatischer Dokumenteneinzug): Automatischer Do- 
kumenteneinzug, in den mehrere Seiten auf einmal eingelegt 
werden konnen, die dann vom Gerat automatisch nacheinan- 
der eingezogen werden. 

Automatisches Senden: Fax einlegen, Nummer wahlen und 
Fax Start drucken. Das Gerat stellt die Verbindung automa¬ 
tisch her und sendet dann das Dokument selbststandig. 

Automatische Verkleinerung: Verkleinert ein empfangenes Fax 
so, dass es einschliesslich der Absenderkennung auf ein 
A4-Blatt passt. 

Automatische Wahlwiederholung: Wahlt einen besetzten An¬ 
schluss automatisch erneut an. 

Bedienerruf (am FAX-T102 nur mit externem Telefon mdglich): 

Sie konnen unmittelbar nach dem Senden eines Faxes den 
Empfanger ans Telefon rufen, ohne dass die Verbindung neu 
aufgebaut werden muss. 

CNG-Ton: Rufton (CalliNG) eines Faxgerates, an dem das emp- 
fangende Gerat erkennt, dass ein Fax gesendet wird. 

Display: Flussigkristallanzeige am Funktionstastenfeld, die beim 
Einstellen von Funktionen anzeigt, was zu tun ist. 

ECM-Fehlerkorrektur: Reduziert Ubertragungsfehler (z. B. durch 
Leitungsstorungen) beim Senden und Empfangen von Doku- 
menten und sendet fehlerhafte Seiten gegebenenfalls erneut. 
Die Gegenstelle muss dieses Verfahren ebenfalls unterstut- 
zen. 

Externes Telefon: Ein an der EXT.-Buchse des Faxgerat Oder an 
derselben Telefonsteckdose wie das Faxgerat angeschlosse- 
nes Telefon. 

Faxabruf: Die Moglichkeit, ein Dokument von einem anderen 
Faxgerat abzurufen (aktiv) Oder ein Dokument vorzubereiten, 
das von anderen Faxgeraten abgerufen werden kann (passiv). 

Fax-Erkennung (am FAX-T102 nur mit externem Telefon mog- 

lich): Faxe werden auch automatisch empfangen, wenn der Fax- 
anruf mit dem Florer des Faxgerates (nur FAX-T104 und 
FAX-T106) Oder mit einem externen Telefon angenommen 
wurde. 

Fax-Fernweitergabe: Ermoglicht es, alle empfangenen und ge- 
speicherten Faxe per Telefon an ein anderes Faxgerat weiter- 
zugeben. 
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Fax/Telefon-Schaltung (am FAX-T102 nur mit externem Tele- 

fon moglich): Wenn dieser Modus eingeschaltet ist, nimmt das 
Faxgerat alle Anrufe automatisch an und schaltet bei einem 
Faxanruf zum Faxempfang um Oder ruft Sie bei einem Telefon- 
anruf durch ein Pseudoklingeln ans Telefon. 

Faxspeicherung: Speichern der empfangenen Faxe fur die 
Fax-Fernweitergabe. 

Faxton: Signale, die das sendende und empfangende Gerat zum 
Austausch von Informationen senden. 

Fax-Weiterleitung: Das Faxgerat speichert jedes eingehende 
Fax und ruft direkt nach dem Empfang eine programmierte 
Faxnummer an, an die das empfangene Fax gesendet wird. 

Fein-Auflosung: Auflosungseinstellung mit 203 x 196 dpi (Druck- 
punkte/Zoll) zum Senden von kleingedrucktem Text. 

Fernabfrage-Funktionen: Ermoglicht es, von unterwegs die 
Fax-Fernweitergabe zu verwenden und Funktionen des Fax- 
gerates fernzusteuern. 

Fernaktivierung: Wenn ein Faxanruf mit dem Faxtelefon (nur 
FAX-T104 und FAX-T106) Oder mit einem externen Telefon 
angenommen wurde, kann das Dokument durch die Eingabe 
des Fernaktivierungs-Codes zum Faxgerat weitergeleitet wer- 
den. 

Foto-Auflosung: Eine Auflosungseinstellung, die sich besonders 
zum Senden von Fotos eignet, da sie auch Graustufen iiber- 
tragt. 

Freisprechen (nur FAX-T106): EinTelefonatohneHorerfuhren. 
Dazu sind im Faxgerat Lautsprecher und Mikrofon eingebaut. 

F/T-Ansage (nur FAX-T106): Wird im F/T-Modus bei Telefonan- 
rufen wiedergegeben. Der Anrufer kann keine Nachricht hin- 
terlassen. 

F/T-Modus (am FAX-T102 nur mit externem Telefon moglich): 

Automatische Fax/Telefon-Schaltung. Das Faxgerat nimmt 
alle Anrufe an, empfangt Faxe automatisch und ruft Sie bei ei¬ 
nem Telefonanruf durch ein Pseudoklingeln ans Telefon. 

F/T-Rufzeit (nur FAX-T102 und FAX-T104): Mit dieser Funktion 
kann eingestellt werden, wie lange das Gerat beim Empfang 
eines Telefonanrufes im F/T-Modus klingelt, um Sie ans Tele¬ 
fon zu rufen. 

Gruppentaste: Eine Zielwahltaste, unter der mehrere Ziel- und 
Kurzwahlnummern zum Rundsenden eines Dokumentes in ei- 
ner Gruppe zusammengefasst sind und dann auf Tastendruck 
aufgerufen werden konnen. 

Hilfe-Liste: Menutabelle, die Ihnen beim Einstellen von Menii- 
funktionen hilft. 

Journal: Ein Bericht liber die empfangenen und gesendeten Do- 
kumente. Der Journalausdruck kann automatisch nach be- 
stimmten Zeitintervallen Oder jeweils manuell ausgedruckt 
werden. 

Klingelanzahl: Die Anzahl der Klingelzeichen, nach der das Ge¬ 
rat einen Anruf im Faxmodus (Fax), im Fax/Tel-Modus (F/T) 
und am FAX-T106 auch im TAD-Modus annimmt. 
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Klingellautstarke: Zum Andern der Klingellautstarke des Gera- 
tes Oder zum Ausschalten des Klingelns. 

Konfigurationsliste: Ein Ausdruck, der uber die aktuellen Funk- 
tionseinsteilungen informiert. 

Kontrast: Einstellung zum Senden eines Dokumentes. Fur nor- 
male Dokumente wahlt das Gerat beim Senden automatisch 
die richtige Kontrasteinsteilung. Fur extrem helie Oder dunkle 
Dokumente kann die passende Einstellung manuell gewahlt 
werden. 

Kontrolldruck: Alle empfangenen und gespeicherten Faxe wer¬ 
den automatisch auch ausgedruckt. 

Kurzwahl: Zum Speichern einer Rufnummer, die dann durch Dru- 
cken der Taste Search (FAX-T102) bzw. Search/Mute 
(FAX-T104 und FAX-T106), dann # und Eingabe einer zwei- 
stelligen Kurzwahlnummer aufgerufen werden kann. 

Manuelles Senden: Beim manuellen Senden wird der Horer des 
Faxtelefons (nur FAX-T104 und FAX-T106) Oder eines exter- 
nen Telefons abgehoben Oder am FAX-T106 Speaker Phone 
gedruckt und dann die Rufnummer gewahlt. Nach Herstellen 
der Verbindung kann das Dokument manuell durch Drucken 
der Fax-Start-Taste abgeschickt werden. 

Paralleles Telefon: Ein parallel geschaltetes Telefon ist ein an 
derselben Leitung, aber an einer anderen Telefonsteckdose 
angeschlossenes Telefon (siehe auch externes Telefon). 

Rufnummernverzeichnis: Ein vom Gerat ausgedrucktes Ver- 
zeichnis mit alien gespeicherten Rufnummern nach Ziel- und 
Kurzwahl sortiert. 

Rundsenden: Mit dieser Funktion kann ein Fax automatisch an 
mehrere Empfanger gesendet werden. 

Sendebericht: Ein Bericht, der nach jedem Sendevorgang auto¬ 
matisch Oder manuell ausgedruckt werden kann, mit Faxnum- 
mer/-name des Empfangers, Sendezeit und Sendedatum, 
Sendedauer und dem Ergebnis der Ubertragung. 

Signalton: Der Signalton ist zu horen, wenn eine Taste gedruckt 
wird, ein Fehler auftritt Oder das Senden bzw. der Empfang ei¬ 
nes Dokumentes abgeschlossen ist. 

Speicherempfang bei Papiermangel: Nach Einschalten dieser 
Funktion werden Dokumente automatisch gespeichert, falls 
sich kein Papier in der Papierzufuhr befindet (sofern genugend 
freie Speicherkapazitat vorhanden ist). 

Sprachspeicher-Einstellung (nur FAX-T106): Mit dieser Funk¬ 
tion konnen Sie festlegen, ob bei eingeschaltetem Anrufbeant- 
worter Sprachnachrichten aufgezeichnet werden sollen. 

Standard-Auflosung: Auflosung von 203 x 98 dpi, die fur die 
meisten normal gedruckten Dokumente verwendet werden 
kann. 

Superfein-Auflosung: Auflosung von 203 x 392 dpi, die fur de- 
taillierte Zeichnungen Oder extrem kleine Schriften verwendet 
werden sollte. 

Tastensperre: Sperrt die wichtigsten Funktionen mit Ausnahme 
des Faxempfangs. 
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Tel-lndex: Die als Ziel- und Kurzwahl gespeicherten Rufnum- 
mern werden automatisch alphabetisch sortiert und konnen so 
schnell und bequem im Display gesucht und dann angewahlt 
werden. Sie konnen auch einen alphabetisch sortierten Tel-ln¬ 
dex ausdrucken lassen. 

Thermotransfer: Ein Druckverfahren, bei dem durch Hitze Farbe 
von einem Farbband auf Normalpapier ubertragen wird. 

Ubersee-Modus: Mitdieser Funktion konnen Ubertragungsfehler 
durch Leitungsrauschen, wie sie eventuell bei Ubersee-Uber- 
tragungen auftreten, reduziert werden. 

Ubertragung : Senden eines Dokumentes uber die Telefonleitung 
eines Faxgerates an ein anderes Faxgerat. 

Ubertragungsfehler: Ein Fehler beim Senden Oder Empfangen 
eines Faxes aufgrund einer schlechten Verbindung Oder von 
Leitungsstorungen. Das Fax wurde dann eventueli nicht ein- 
wandfrei iibermittelt. 

Verkleinerung beim Empfang: Bei Normalpapier-Faxgeraten 
konnen Dokumente automatisch so verkleinert werden, dass 
sie einschliesslich der Absenderkennung auf das DIN-A4-Pa- 
pier passen. 

Zeitversetztes Senden: Die Moglichkeit, einen Sendevorgang 
automatisch zu einer bestimmten Uhrzeit innerhalb der nachs- 
ten 24 Stunden ausfiihren zu lassen. 

Zlelwahl: Tasten des Faxgerates, unter denen Rufnummern ge- 
speichert und dann auf Tastendruck abgerufen werden kon¬ 
nen. 

Zugangscode: 4-stelliger Code, der zur Fernabfrage und Fern- 
schaltung des Faxgerates eingegeben werden muss, damit 
nur dazu berechtigte Personen die Fernabfrage verwenden 
konnen. 
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18 Technische Daten 


Allgemein 

Speicher 

512 KB 

Papierzufuhr 

Bis zu 30 Seiten 

Papierausgabefach 

Papiergewicht: 64 g/m 2 - 90g/m 2 

Bis zu 20 Seiten 

Druckverfahren 

Papiergewicht: 64 g/m 2 - 90g/m 2 
Thermotransfer mit Farbband 

Display 

16 Zeichen x 1 Zeile 

Betriebsbedingungen 

Temperature 0-35 °C 

Beste Druckqualitat 

Luftfeuchtigkeit: 20-80 % 

20-30 °C 

Netzanschluss 

220-240V, 50/60 Hz 

Leistungsaufnahme 

Betrieb: weniger als 160 Watt 

Abmessungen 

Bereitschaft:weniger als 4,4 Watt 
(FAX-T102/FAX-T104) 
weniger als 4,8 Watt 
(FAX-T106) 



Gewicht 2,6 kg (FAX-T102) 

2.7 kg (FAX-T104) 

2.8 kg (FAX-T106) 

Kopieren 


Vergrossern/ 

Verkleinern 

Mehrfachkopien 


50 % bis 150 % 

(150%, 125%, 120%, 100%, 93%, 87%, 
75%, 50% Oder automatisch auf A4) 
Bis zu 99 (normal Oder sortiert) 


Anderung der technischen Daten und der gedruckten Ma- 
terialien ohne vorherige Ankundigung vorbehalten. 
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Faxen 


Kompatibilitat 

ITU-T Gruppe 3 

Codierung 

MH (Modified Huffman) 

Ubertragungs- 

9600/7200/4800/2400 

geschwindigkeit 

(FAX-T102 und FAX-T104) 

14400/12000/9600/7200/4800/2400 
(FAX-T106) 

Dokumentengrosse 

Dokumentenbreite: 148 bis 216 

Papiergrosse 

A4 

Automatischer 

Dokumenteneinzug 

Bis zu 10 Seifen 

Graustufen 

64 

Faxabruf 

Standard, geschutzt, zeitversetzt, Grup- 
penfaxabruf 

Kontrast 

Automatische Kontrastkontrolle, 
hell und dunkel (manuelle Einstellung) 

Auflosung 

• Horizontal: 8 Punkte/mm 

• VertikakStandard: 3,85 Zeilen/mm 
Fein, Foto: 7,7 Zeilen/mm 

Superfein, Foto (Kopie): 15,4 Zei¬ 
len/mm 

Zielwahl 

4 Zielwahlspeicher 

Kurzwahl 

100 Kurzwahlspeicher 

Rundsendegruppen 

Bis zu 4 Gruppen 

Rundsenden 

An bis zu 104 Stationen 

Wahlwiederholung 

3-mal im Abstand von 5 Minuten 

Rufbeantwortung 

Nach 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Oder 10 Klin- 
gelzeichen 

Mithoreinrichtung 

Freisprecheinrichtung (FAX-T106) 
Lautsprecher (FAX-T102 und 

FAX-T104) 

Anschlussmoglichkeit 

Hauptanschluss / Nebenstellenanlage 

Sendespeicher 

Bis zu 20 Seiten* 

Empfangsspeicher 

Bis zu 25 Seiten* 

Farbband 

Bis zu 144 Seiten (A4) 


* „Seiten“ bezieht sich auf die „ITU-T-Test Chart Nr. 1” (im 
ECM-Modus beim Speicherempfang). 

Anderung der technischen Daten und der gedruckten Ma- 
terialien ohne vorherige Ankundigung vorbehalten. 
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Stichwortverzeichnis 


A 


B 


Abbrechen 

Auftrage .41 

Faxabruf .61 

Sendung .41 

Abhoren 

Ansage .73 

Nachrichten .74 

Abkuhlen lassen .88 

Abruffehler .88 

Absenderkennung .21 

ADF .28, 103 

Aktiver Faxabruf 

abbrechen .61 

geschutzt .59 

Standard .59 

zeitversetzt .60 

Anrufbeantworter .71 

abhoren .75 

Ansage .73 

einschalten .74 

extern .18 

intern .71 

Nachrichten loschen .76 

Statusinfo .77 

Anrufbeantworter-Modus ...42, 43 

Ansage aufnehmen 

externer Anrufbeantworter ....17 

F/T-Ansage .47 

interner Anrufbeantworter .73 

TAD-Ansage .73 

Ansage loschen .73 

Ansage prufen .73 

Anzeigen von Auftragen .41 

Auflosung (Fax) .33 

Auftrage abbrechen .41 

Auftrage anzeigen .41 

Auftrage unterbrechen .41 

Ausdrucken 

Gerateeinstellungen .64 

Hilfe .64 

Journal .64 

Konfiguration .64 

Rufnummern .64 

Sendebericht .64 

Speicherstatus .64 

Tel.-lndex .64 

Automatisch senden .29 

Automatische 

Fax/Telefon-Schaltung .46 

Automatische Fax-Erkennung ..45 

Automatische Verkleinerung .50 

Automatischer Faxempfang .42 

Automatischer Journalausdruck 63 
Automatischer Sendebericht .63 


Bedienerruf .39 

Bedienungselemente .6 

Berichte und Listen ausdrucken 63 
Besetzt .89 

C 

CNG-Rufton .18 

D 

Datenerhalt .8 

Datum .20 

Deaktivierungs-Code .46 

Deck, schliessen .88 

Deckblatt-Funktion .36 

Deckel often .88 

Deckel offnen .89 

Df Cl I colon .50 

Digitaler Anrufbeantworter .71 

Display-Fehlermeldungen .88 

Dokument einlegen .28 

Dokumenteneinzug .28 

Dokumentenstau .88, 91 

Drucken aus dem Speicher 51, 75 

Druckkopf .88 

Druckkopf reinigen .97 

Druckmedien .19 

E 

Empfangen .42 

Anrufe .54 

automatisch .42, 45, 46 

interner Anrufbeantworter ....71 

manuell .42, 44, 45, 46 

mit Anrufbeantworter .71 

mit ext. Anrufbeantworter .17 

nach einem Telefonat .54 

Speicher .66, 72 

Sprachnachrichten .71 

Empfangenes Fax drucken 51, 75 

Empfangenes Fax loschen .66 

Empfangsfehler .88 

Empfangsmodus .42 

EXT.Buchse .15 

Externes Telefon .15 

F 

F/T-Ansage .47 

F/T-Modus .46 

F/T-Rufzeit .47 
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Farbband 

leer .88 

wechseln .99 

Zubehor .114 

Fax 

drucken .51, 75 

empfangen .42 

loschen .66, 76 

senden .28 

Fax/Tel-Modus .42 

Faxabruf .59 

aktiv .59 

geschutzt .59 

passiv .61 

Faxauflosung .33 

I axajt osung laste .4 

Fax-Erkennung .45 

Fax-Fernweitergabe .67, 79 

Faxspeicherung .66, 72 

Fax-Weiterleitung .65, 72 

Fehler 

Init .89 

Scannen .89 

TAD .89 

Fehlermeldungen im Display ....88 

Fernabfrage .67, 79 

Fernabfrage-Befehle .68, 80 

Fernabfragekarte .113 

Fernaktivierung .48 

Fernschaltung .67, 79 

Freisprechen .52 

Freisprechen-Taste .4 

Funktionstabellen .9 

Funktionstastenubersicht .2, 4 

G 

Geschutzter Faxabruf .59 

aktiv .59 

passiv .62 

Gespeichertes Fax 

drucken .51, 75 

Graustufen .108 

Gruppenfaxabruf .60 

Gruppentaste .57 

H 

Flauptanschluss .24 

Hilfe ausdrucken .64 

I 

Inbetriebnahme .20 

ISDN .24 

J 

Journalausdruck 

automatisch .63 

manuell .64 


K 


Kapazitat der Papierzufuhr .19 

Kennwort (Tastensperre) .26 

Klingel 

Lautstarke .23 

Melodie .25 

Klingelanzahl .44 

Kompatibilitat .91 

Konfigurationsliste .64 

Kontrast .32 

Kontrolldruck .65, 76 

Kopieren .83 

einmal .83 

mehrfach .84 

sortiert .84 

vergrossern .84 

verkleinern .84 

Kurzwahl 

andern .57 

Rufnummern ausdrucken .64 

speichern .56 

zum Senden .30 

zum Telefonieren .53 


L 


Lautsprecher-Lautstarke ... 22, 23 
Lautstarke 

Klingel .23 

Lautsprecher .22, 23 

Signalton .22 

Lautstarke-Lautsprecher .23 

Leerzeichen eingeben .102 

Leitung besetzt .89 

Listen ausdrucken .63 

Loschen 

Ansage . 73 

Faxe .76 

Sprachnachrichten .76 

Loschen empfangener Faxe .66 

M 

Manuell (Empfangsmodus) .42 

Manuell senden .29 

Manueller Empfang .42 

Melodie 

Klingel .25 

Stummschaltung .25 

Mithoren .77 

Mitschneiden .78 

N 

Nachfullen .114 

Nachrichten 

abhoren .75 

loschen . 76 

Nebenstellenanlage .24 

Neu einsetzen .88 

Nicht belegt! .89 

Nur Fax-Modus .42 
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p 


Papier .19 

Papier einlegen .19, 89 

Papier prufen .89 

Papiermangel .51 

Papiersorten .19 

Papierstau .89, 92 

Papierzufuhr .19 

Parallels Telefon .15 

Passiver Faxabruf 

geschutzt .62 

Standard .61 

unterbrechen .41 

Probleme und Abhilfe .94 

Pseudoklingeln .46 

Pulswahlverfahren .24 

R 

Reinigen 

Druckkopf .97 

Scanner .98 

Riickrufnachricht .39 

Rufnummern 

andern .57 

ausdrucken .64 

speichern .55 

Telefon-lndex .31 

zum Senden .30 

zum Telefonieren .52 

Rufnummernspeicher 

Kurzwahl .56 

Rundsendegruppen .57 

Zielwahl .55 

zum Senden .30 

zum Telefonieren .52 

Rundsendegruppen .57 

Rundsenden .35 

S 

Scanner reinigen .98 

Schnurlos-Telefon .50 

Sendebericht 

automatisch .63 

manuell .64 

Sendeeinstellungen .32 

Senden .28 

abbrechen .41 

aus dem Speicher .34 

automatisch .29 

Deckblatt .36 

Kontrast .32 

manuell .29 

nach einem Telefonat .54 

rundsenden .35 

zeitversetzt .36 

Sendespeicher .34 

Sicherheitshinweise .i 

Signalton .22 

Sommerzeit .20, 24 

Sortiert kopieren .84 

Speicher deakt.89 


Speicher fast 0 .89 

Speicher loschen .89, 90 

Speicher voll .90 

Speicherempfang bei 

Papiermangel .51 

Speicherstatus ausdrucken .64 

Speicherstatusliste .68, 69, 80 

Speicher-voll-Meldung .35 

Sprachnachrichten .71 

Standortwahl .ii 

Statusinfo .77 

Stau beseitigen .88, 89 

STOPP driicken .88, 89 

Storungen und Abhilfe .88 

Stromunterbrechung .8 

Stummschaltung .25, 54 

T 

TAD-Ansage .73 

TAD-Modus .42, 43 

Tasten und Funktionen .2, 4 

Tastensperre .26 

Technische Daten .107 

Telefon, externes .15 

schnurlos .50 

Telefon, parallels .15 

Telefonanschluss .15 

Telefon-Deaktivierungs-Code ... 46 

Telefonieren 

Fax empfangen nach einem 

Gesprach .54 

Fax senden nach einem 

Gesprach .54 

Freisprecheinrichtung .52 

Kurzwahl .53 

Stummschaltung .54 

Telefon-lndex .53 

Wahlwiederholung .53 

Zielwahl .52 

Telefon-lndex 

zum Senden .31 

zum Telefonieren .53 

Telefonsteckdose .15 

Texteingabe im Menu .102 

Thermotransferrollen .114 

Tonwahlverfahren .24 

Transport .87 

U 

Ubersee-Modus .40 

Uhrzeit .20 

Unterbrechen .41 

V 

Verb, getrennt .90 

Verbrauchsmaterial .114 

Vergrossern .84 

Verkleinern .84 

Verkleinerung beim Empfang ... 50 

Verwendbare Papiersorten .19 
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z 


Wahlen 

mit aufgelegtem Horer .52 

zum Senden .30 

Wah pause .55 

Wahlverfahren (Ton/Puls) .24 

Wahlwiederholung 

zum Senden .31 

zum Telefonieren .53 

Weiterleitung (Fax) .65, 72 

Wiedergabe von Nachrichten ...75 
Winterzeit .20, 24 


Zeitumstellung .20, 24 

Zeitversetztes Senden .36 

Zeitwahl 

Faxabruf .60 

senden .36 

Zielwahl 

andern .57 

ausdrucken . 64 

speichem .55 

zum Senden .30 

zum Telefonieren .52 

Zu heiss .88 

Zubehor .114 

Zugangscode andern .67, 79 
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Fernabfragekarte 

Die Fernabfragekarte informiert Sie unterwegs uber die Befehle 
zur Fernabfrage des Faxgerat. Schneiden Sie die Karte aus und 
falten Sie sie an den markierten Stellen. So lasst sie sich einfach 
in Brieftasche Oder Geldbeutel aufbewahren, damit Sie unterwegs 
jederzeit empfangene Faxe zu einem Faxgerat an Ihrem Aufent- 
haltsort weiterleiten konnen. 
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Zubehorliste 

Artikel Beschreibung 

PC-75 Mehrfach-Farbbandkassette 

PC-71 RF 1 Farbband (Thermotransferrollen) zum Nachful- 

len der Mehrfach-Farbbandkassette PC-75 
PC-72RF 2 Farbbander (Thermotransferrollen) zum Nach- 

fullen der Mehrfach-Farbbandkassette PC-75 
PC-74RF 4 Farbbander (Thermotransferrollen) zum Nach- 

fullen der Mehrfach-Farbbandkassette PC-75 

Verwenden Sie bitte nur die fur dieses Gerat voraesehenen oriai- 
nalen Brother Farbbandkassetten und Farbbander . Die Verwen- 
dung von Verbrauchsmaterial, das nicht den Spezifikationen von 
Brother entspricht und/oder von gleicher Qualitat und Eignung wie 
das von Brother gelieferte Oder freigegebene ist, kann zu Schaden 
am Gerat und zum Verlust von Gewahrleistungsanspruchen fuh- 
ren. 
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brother 

EC Declaration of Conformity under the R & TTE 
Directive_ 


Manufacturer 
Brother Industries, Ltd., 

15*1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, 

Nagoya 467-8561, Japan 

Plant 

Brother Industries Technology (M) Sdn Bhd Factory 2 
No. 6 Jalan Firma 1, 

Kawasan Perindustrian Tebrau, 

81100 Johor Bahru, Johor Darul, Takzim, Malaysia 

Herewith declare that: 

Products description : Facsimile Machine 

Type : Group 3 

Model Name : FAX-T102, FAX-T104, FAX-T106 

are in conformity with provisions of the R & TTE Directive 
(1999/5/EC) and we declare compliance with the following 
standards : 

Harmonized standards applied 
Safety : EN60950:2000 

EMC : EN55022G998 + AL2000 + A2:2003 Class B 
EN55024:i998 + Al:2001 
EN61000-3-2:2000 
EN61000-3-3:l995 + AL2001 

Year in which CE marking was First affixed : 2004 

Issued by : Brother Industries, Ltd. 

Date : 23/7 / 2004 

Place : Nagoya, Japan 

Signature : 



Takashi Maeda, Manager 
QuaHty Management Group 
Quahty Management Dept. 
Information & Document Company 






Bescheinigung des Herstellers/Importeurs 
(gemass Direktive R & TTE) 


Hersteller 

Brother Industries, Ltd. 

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, 

Nagoya 467-8561, Japan 

Werk 

Brother Industries Technology (M) Sdn Bhd Factory 2 
No.6 Jalan Firma 1, 

Kawasan Perindustrian Tebrau, 

81100 Johor Bahru, Johor Darul, Takzim, Malaysia 

bestatigen, dass 

Produktbeschreibung : Faxgerat 

Geratetyp : Gruppe 3 

Modellname : FAX-T102, FAX-T104, FAX-T106 

mit den Bestimmungen der R & TTE-Direktive (1999/5/EC) und 

den folgenden Standards iibereinstimmt: 

Sicherheit : EN60950:2000 

EMC : EN55022:1998 + Al:2000 + A2:2003 Klasse B 
EN55024:1998 +Al:2001 
EN61000-3-2:2000 
EN61000-3-3:1995 + Al: 2001 


Jahr, in dem die CE-Markierung 
zuerst angebracht wurde : 2004 

Herausgegeben von : Brother Industries, Ltd. 

Datum : 23.07.2004 

Ort : Nagoya, Japan 

Unterschrift 

Takashi Maeda 
Manager 

Quality Management Group 
Quality Management Dept. 
Information & Document Company 
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■ h h At your side. 

brother: 


Dieses Gerat entspricht den Bestimmungen des Landes, fur 
das es zugelassen wurde. Die Brother-Vertretungen und 
Brother-Handler der einzelnen Lander konnen die techni- 
sche Unterstutzung nur fur die Gerate ubernehmen, die in 
ihrem jeweiligen Land gekauft und zugelassen wurden. 



SWI-GER 

LF3812010 








































